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1ISZ03 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100
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1S02 Rzut pietra 1 — instalacja wodociggowa 1:100
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1S05 Rzut pietra 1 — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
1S06 Rzut pietra 2 — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
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1S08 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100
1S09 Rzut parteru — instalacja ogrzewcza 1:100
1S10 Rzut pietra 1 — instalacja ogrzewcza 1:100
1S11 Rzut pietra 2 — instalacja ogrzewcza 1:100
1S12 Schemat kottowni -
1S13 Rzut parteru — instalacja wentylacji 1:100
1S14 Rzut pietra 1 — instalacja wentylacji 1:100
IS15 Rzut pietra 2 — instalacja wentylacji 1:100
IS16 Rzut dachu - instalacja wentylacji 1:100
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II. CZESC OPISOWA
BRANZA SANITARNA

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora;
obowigzujace normy i przepisy;
literatura branzowa;

wytyczne producentéw;
podktady architektoniczne;
mapa do celow projektowych;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w zakresie:

zewnetrznych instalacji:
- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

wewnetrznych instalacii:

- wodociagowej i kanalizacyjnej;
- ogrzewczej;

- olejoweyj;

- wentylacyjnej,

dla przebudowy czesci budynku szkoty podstawowej na budynek mieszkalny w Kroscienku, dz. nr 324/5.
3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowa, ustaleniami z Inwestorem, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementéw, koniecznych do
poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczna, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4. WARIANTY.

Rysunki i dobory urzadzen wykonano m.in. w oparciu o katalogi firm Wavin, Socla, Apator, KAN-therm, Uniwersal, Vents
Group, Viessmann, IMI Hydronic, Syr, Air Trade Center, V&N, Grundfoss, Reflex. Wykonawca moze zastosowaé materiaty inne o nie
gorszych parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz gtéwnego projektanta.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy
traktowaC w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacije nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci,
a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologi,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociggac za sobg
zwiekszenia kosztdw inwestycji ani zmieniaC zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane zostanie inne niz przewidziane w projekcie rozwigzanie techniczne wigzace sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochronge wtasnosci




publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelnosé, spojnos¢ (dokumentacja
rozumiana jako taczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wplywajace na koszt i termin realizaci.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Pracownig Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami.

W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.

6. OPIS TECHNICZNY.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Ogblna charakterystyka

Zrédilem zaopatrzenia przebudowywanej czesci budynku w wode sg 2 istniejace studnie glebinowe. Woda doprowadzana
jest do budynku 2 istniejacymi przytaczami wD32, do pomieszczenia Hydroforowni (1.58).

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny studni gtebinowych oraz zlokalizowanych w
nich pomp. W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego nalezy dokona¢ niezbgdnych napraw/wymian.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejace przytacza i studnie gtebinowe.

W pomieszczeniu hydroforu przewidziano rozdziat wody na 2 instalacje:
- instalacje wody uzytkowe;j,
- instalacje zasilania zewnetrznego zbiornika ppoz. o pojemnoéci 100 m3.

Na odejsciu instalacji zasilania zbiornika ppoz. zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA oraz zawér odcinajacy.
Zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilajacg zbiornik ppoz. wykona¢ z rur PEHD SDR17. Trasowanie zewnetrznej instalacii
wodociggowej zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne dla obiektu okresla sie na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706 - Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Bilans wody:
Zapotrzebowanie, dm3/s

Przybory llosé

Zimna Ciepta Suma
Woda na cele bytowe

Pluczka zbiornikowa 23 0,13 - 2,99
Umywalka 23 0,07 0,07 3,22
Zlewozmywak 22 0,07 0,07 3,08
Natrysk 23 0,15 0,15 6,90
Zawor czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Pralka 22 0,25 - 5,50
Razem 21,99




Przeplyw obliczeniowy [dm3/s] q 2,55

Zbiornik p. poz. (napetnianie) 1 1,50 - 1,50
Razem 1,50

Przeplyw obliczeniowy [dm?3/s] q 1,50

Suma wyptywéw normatywnych dla wszystkich punktow czerpalnych w czesci bytowej wynosi 21,99 dmd/s. Przeptyw
obliczeniowy wyliczony ze wzoru dla budynkéw mieszkalnych g, = 1,7 - (£q,,)%?* — 0,7 wynosi 2,55 dm3/s (wg PN-92/B-01706).
Zuzycie wody do napetniania zewngtrznego zbiornika ppoz. wynosi 1,5 dm3/s.

Armatura i prowadzenie rurociggdw

Zewnetrzng instalacje wodociggowg prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,6 m ponizej poziomu terenu. Podigczenie instalacji do
zbiornika ppoz. wg wytycznych producenta zbiornika.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm z wtopiong
wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy. Tadme prowadzi¢ minimum 30 c¢cm nad grzbietem przytacza wodociggowego.
taczna diugos¢ projektowanej zewnetrznej instalacji wynosi okoto 54,5 m.

Przej$cia przewodéw PE przez konstrukcje budynku nalezy wykona¢ jako przejécia szczelne. Trasowanie zewnetrznej
instalacji wodociggowej zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

Roboty montazowe

Potaczenia rur wykonac przy pomocy zlaczek elektrooporowych. Montaz instalacji wskazany jest z jednego odcinka rur,
ewentualnie taczonego przy pomocy elektrozigczek.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy zastosowa¢ przede wszystkim tuki giete wykorzystujgc wzglednie gotowe ksztattki.
Zabudowa rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewodéw nalezy zwraca¢ uwage na montaz
umozliwiajacy tatwe odczytanie oznaczer identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ sig na gérnej zewnetrznej cze$ci uktadane;
rury).

Roboty ziemne

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ metoda rozkopowa. Wykopy pod przewody PE wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” Rury nalezy uktada¢ wg. PN-B-10725:1997, ponizej strefy przemarzania gruntu na ubitej podsypce piasku o grubo$ci
0,10m wolnej od kamieni i gruzu.

Wykop nalezy oszalowa¢ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierka. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ pokryte
materiatem odblaskowym. Po utozeniu rurociagu obsypke i pierwszg warstwe ok. 30 cm przykrywajacq rurocigg nalezy usypac
materialem z podioza wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem. Nastepnie utozyé taSme lokalizacyjno-wykrywczg (koloru
niebieskiego) z zatopiong wktadkg metalowg o szeroko$ci 20 cm. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koricowki do skrzynki zasuwy. Roboty zasypowe wykonaé recznie. Przed zasypaniem rurocigg
nalezy poddaé probie szczelnosci, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru.

Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie naziemne zabudowanej armatury oraz przewodow zgodnie z PN-B-09700:1986.

Na poczatku wytyczania instalacji nalezy doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowaé
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa. Nie wykluczono ponadto, Ze w miejscu wytyczonej instalacji nie ujawni sie, w
trakcie wykonywania wykopdw jakie$ dodatkowe istniejgce uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji. Nie
wykluczono réwniez, ze istniejace sieci znajdujg sie w rzeczywistosci na innych rzednych niz podane w projekcie co nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

Préba szczelno$ci, dezynfekcja rurociagu

Probe szczelnosci wykonanej instalacji wodociaggowej wykona¢ z zachowaniem normy PN-B-10725:1997 na ci$nienie 1,2
MPa. Prébe uznaje sie za dokonang jesli zadane cisnienie nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 0,5h.

Po przeprowadzeniu proby nalezy:

- wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagescic,

- wykonaé zasypke w gérnej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,

-0 dtworzy¢ nawierzchnie.

Wykonany rurociag na 3 dni przed rozpoczeciem jego eksploatacji nalezy podda¢ dezynfekcji. Po dezynfekcji rurociag
przeptukac, a nastepnie wykona¢ badanie wody.



6.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ogblna charakterystyka

Scieki sanitarne z przebudowywanej czesci budynku odprowadzane bedg do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Celem wpiecia do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie nowego podigczenia
PVC-U ®160 SN8 oznaczonego w graficznej czesci opracowania.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego instalacje poddaé renowacji lub wymieni¢ na nowa,.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejacg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku przez nowoprojektowany
odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wpiety do istniejacej studni o rzednych 406,57/405,47. Dodatkowo $cieki bedg
odprowadzane przez 2 istniejgce wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku.

Trasowanie zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Ogdlna charakterystyka

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego $ciekéw sanitarnych wg PN-92/B-01707

Przybory llos¢ Odptyw jednostkowy | Suma odptywdw
Wpust 2 1,0 2
Zlewozmywak 22 1,0 22
Umywalka 23 0,5 11,5
Miska ustepowa 23 2,5 57,5
Natrysk 23 1,0 23,0
Pralka 22 1,5 33
Razem 149
Przeptyw obliczeniowy | 4,72 | dm3/s

Przeptyw obliczeniowy Q=K - /Y.DU
Przyjeto K=0,5 jak dla budynku mieszkalnego stad Qww = Q,,, = 0,5 - V149 = 6,10dm> /s

Obliczony przeptyw 6,10 dm3/s jest wiekszy od najwigkszego odptywu jednostkowego wynoszacego 2,50 dmd/s w zwigzku z czym
do dalszych obliczeh przyjeto 6,10 dm3/s.

Materiat i armatura

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 kielichowych fgczonych na uszczelki
gumowe, poliuretanowe.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, taczac za pomocy ksztattek dwukielichowych z uszczelkami
i sprawdzajac czy SciSle przylegaja one do wgtebienia kielicha. Po wykonaniu ztagcza konieczna jest kontrola wcisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy kanatdw podczas eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunkow i spadkow.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podioza.

Na wysoko$ci 30 cm ponad przytaczem umiescic taSme ostrzegawcza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakoriczeniu montazu zasypa¢ rure piaskiem
do potowy $rednicy (z wyjatkiem ztaczy) i zagescic piasek.

Projektowany odcinek nalezy zaizolowa¢ od géry 30 cm warstwa keramzytu.

Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizeh do istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego

wylacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 2+5cm,
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a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm nizszym od
projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocze$nie nalezy
Zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Przed utozeniem kanatéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15-25 cm i wyprofilowac. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych
kamieni oraz innego rodzaju famanego materiatu. Nalezy pamieta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur.
Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewoddw.

Nalezy na poczatku wytyczania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej doktadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie, a
w nastepnej kolejnosci trasowa¢ projektowang instalacje. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonej instalacji w trakcie
wykonywania wykopdw nie ujawni sie dodatkowe, istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji.

Proba szczelno$ci kanalizacii i wykonanie zasypki

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje waéd
gruntowych do kanatéw. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody. Sposob przeprowadzenia i petny
zakres wymagan zwigzanych z prébg szczelnosci — normie PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzeniu proby nalezy:

- wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagescié

- wykona¢ zasypke w gornej cze$ci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym

- odtworzy¢ nawierzchnie

6.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

Ogolna charakterystyka

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane beda grawitacyjnie systemem rynnowym. System odprowadzenia wod
deszczowych z dachow wg projektu architektury. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie podtaczenie zewnetrznych
przewoddw spustowych do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wpiecia rur spustowych nalezy dokonaé przez
trojniki lub istniejace studnie.

Dodatkowo przewidziano odprowadzenie wody z przelewu awaryjnego zbiornika ppoz. do istniejacej zewnetrznej instalaci
kanalizacji deszczowej. Wpiecie przez istniejaca studnie o rzednych 406,23/404,62.

Trasowanie instalacji zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

Obliczeniowy przeptyw $ciekow deszczowych:

WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Przeptyw obliczeniowy
_ WAl dm®
9@ = o000 s
I-miarodajne natezenie deszczu I/s*ha
@- wspdtczynnik sptywu
A-powierzchnia odwadniana, m2

|= 200 l/s*ha
Q1= 1,00 - dach o nachyleniu powyzej 15°
Al= 1750 m2
1,0 - 1750 - 200 dm?
94= o000 T s

Materiat i armatura

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe, poliuretanowe. Wszystkie studnie i wtazy zlokalizowane wykona¢ jako dostosowane do ruchu kotowego w
klasie D400. Zaprojektowano studzienki betonowe posadowione na gruncie rodzimym i na podsypce piaskowej.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej, taczac za pomocg ksztattek dwukielichowych z uszczelkami
i sprawdzajac czy $ciSle przylegaja one do wgtebienia kielicha. Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola wcisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy kanatdw podczas eksploatacji. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunkéw i spadkéw.



Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Na wysoko$ci 30 cm ponad przytaczem umiescic taSme ostrzegawcza,

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakoficzeniu montazu zasypac rure piaskiem
do potowy $rednicy (z wyjatkiem ztaczy) i zagescic piasek.

Podtaczenie przelewu awaryjnego zbiornika ppoz. do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wg wytycznych
producenta zbiornika.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizeh do istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego
wylacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 2 + 5cm,
a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 ¢cm nizszym od
projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocze$nie nalezy
Zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykonaé wykopy kontrolne.
Przed utozeniem kanatéw nalezy wykonac podsypke piaskowa gr 15-25 cm i wyprofilowac. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych
kamieni oraz innego rodzaju famanego materiatu. Nalezy pamieta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur.
Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewodow.

Na poczatku wytyczania przebiegu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy doktadnie zlokalizowac istniejace
uzbrojenie. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonej instalacji nie ujawni sie, w trakcie wykonywania wykopow jakie$
dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji.

Nowoprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej biegnaca powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy
zaizolowac od gory 30 cm warstwg keramzytu.

Préba szczelno$ci kanalizacji i wykonanie zasypki

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatéw. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody. Sposob przeprowadzenia i petny
zakres wymagan zwigzanych z prébg szczelnosci — normie PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzeniu proby nalezy:

- wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagescié

- wykona¢ zasypke w gérnej cze$ci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym

- odtworzy¢ nawierzchnig.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

6.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zimna woda uzytkowa

Woda doprowadzana jest do budynku 2 istniejacymi przytaczami wD32, do pomieszczenia Hydroforowni (1.58) z
istniejacych studni gtebinowych.

W pomieszczeniu Hydroforowni przewidziano rozdziat wody na instalacie wody uzytkowej oraz instalacje zasilania
zewnetrznego zbiornika ppoz. o pojemnosci 100 m3.

W celu uzyskania wymaganego ci$nienia na wylocie z punktéw czerpalnych przewidziano montaz zestawu
hydroforowego np. Hydro Multi-E 3 CMES5-4 firmy Grundfos. Na odejéciu instalacji zasilania zewnetrznego zbiornika ppoz.
przewidzie¢ zawor antyskazeniowy typu EA oraz zawory odcinajace.

W Hydroforowni nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca pod wodomierz gtéwny.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwdch podgrzewaczach o pojemnosci 7501 np. Vitocell 100-V firmy
Viessmann. Na instalacji zimnej wody przed podgrzewaczem przewidziano montaz uktadu zabezpieczajacego przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia w instalacji sktadajacego sie z zaworu bezpieczeristwa np. SYR2115 1” i przeponowego naczynia wzbiorczego
np. Refix DT100. Podgrzewacz zasilany bedzie z projektowanej kottowni olejowe;.



Zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng zapewniajacq utrzymanie temperatury cieptej wody uzytkowej na zadanym pozio-
mie 55-60°C. Obieg wody w przewodach cyrkulacyjnych wymuszany przez poprzez pompe cyrkulacyjng np. Star-Z 20/4 firmy Wilo.

W celu zapewnienia wtasciwej dezynfekcji termicznej, nalezy w sposob okresowy przegrzewaé wode w podgrzewaczu
pojemno$ciowym do temperatury 2+70°C oraz wykonywac okresowy przegrzew instalaciji c.w.u. i cyrkulacyjnej.

PROWADZENIE INSTALACJI

Magistralne przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na systemowych
obejmach. Przed kazdym mieszkaniem na instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy przewidzie¢ wodomierze np. JS1,6 SMART firmy
Apator oraz zawory odcinajace zlokalizowane w szafce podtynkowej zamykanej na kluczyk. Instalacje wodociggowa w mieszkaniach
prowadzi¢ w posadzce, podejScia do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Konieczne
skrzyzowania instalacji rozwigzywa¢ uktadajac rury wody zimnej pod przewodami wody cieptej. Podtaczenie urzadzen ma pozwalaé
na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzadzenia.

Rurociggi montowa¢ do konstrukcji budynku z wykorzystaniem systemowych rozwigzan. Przy przejsciach przez
przegrody stosowac rury ochronne, a przejcia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpowiadajacej
odporno$ci ogniowej danej przegrody. Trasowanie instalacji zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Nalezy stosowa¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur.

MATERIALY | ARMATURA

Przewody instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PP Stabi Al PN20 taczonych przez
zgrzewanie. Instalacje wodociggowe w kottowni i pomieszczeniu hydroforu wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Na potrzeby
cyrkulacji instalacji cieptej wody zaprojektowano pompe np. Star-Z 20/4 firmy Wilo. Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed
suchobiegiem. Na rozgatezieniach i odejsciach od pionu nalezy zamontowa¢ przelotowe zawory odcinajace typu kulowego, a w
miejscach wymagajacych zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody - zawory zwrotne. W najnizszym
punkcie instalacji, w miejscu zapewniajacym mozliwos¢ spustu wody z catej instalacji nalezy zamontowaé zawor spustowy.
Instalacja c.w.u. zabezpieczona zostanie zaworem bezpieczenstwa np. SYR 2115 1”oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym np.
Refix DT100. Celem zréwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne do automatycznego
réwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej. Wszystkie materiaty instalacyjne powinny posiada¢ Swiadectwo Paristwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg do picia.

IZOLACJA CIEPLNA

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci zaizolowaé piankg poliuretanowg, .
Izolacja termiczna przewoddw — wg ponizszej tabeli.

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
Lp. Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m2K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania % wymagat z pozygji 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach
6. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych Y2 wymagan z pozycji 1-4
uzytkownikéw
7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody zimnej wody zaizolowa¢ izolacjg o grubosci: 6 mm do DN32, 9mm dla rur od DN40 do DN63. Po zakoriczeniu
montazu rury czytelnie opisac.

PROBA CISNIENIA

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy poddac prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci wykonaé wg.
COBRTI INSTAL zeszyt 7. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonaé
dezynfekcji. Po przeprowadzeniu dezynfekgii, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czystg woda. Po dezynfekgji i ptukaniu powinna
by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody.




6.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Scieki sanitarne z mieszkan odbierane beda z przyboréw sanitarnych za pomoca podejé¢ oraz poziomych przewodéw
odptywowych skad trafia¢ bedg do pionéw kanalizacyjnych. Nastepnie instalacjg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej na parterze
trafia¢ beda do istniejacej zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej i dalej do zbiornika bezodptywowego.

Rzedne istniejacych wyj$C kanalizacji sanitarnej z budynku przyjeto orientacyjnie. Przed rozpoczeciem prac nalezy
sprawdzi¢ ich rzeczywiste rzedne wykonujgc wykopy kontrolne.

MATERIAt | ARMATURA

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach zaprojektowano z rur PVC faczonych za pomoca ksztattek
kielichowych. Instalacje prowadzong podposadzkowo wykona¢ z rur PVC-U SN8. Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur niskoszumo-
wych np. PVC-HT lub PP-HT.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano jako wykonane w systemie kanalizacji niskoszumowe;.

W celu zapewnienia wentylacji kanalizacji, piony wentylowane sg za pomoca rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
dach 0,5 m, zakoriczonych wywiewkg kanalizacyjna. Na kazdym pionie nad posadzka na parterze przewidzie¢ rewizje.

W pomieszczeniu hydroforu i w kottowni olejowej przewidziano wpusty podtogowe. Zaprojektowano wpusty podtogowe z
rusztem ze stali nierdzewnej. Wpusty zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie zapachéw poprzez zasyfonowanie za pomocg suche-
go syfonu.

PROWADZENIE INSTALACJI

Wszystkie przewody poziome montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do
przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywa¢ potaczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejSciach przez
przegrody stosowaé rury ochronne. Piony nalezy przymocowa¢ do $ciany pod kazdym kielichem oraz prowadzi¢ w szachtach insta-
lacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych oraz poziome przewody odptywowe przewiduje si¢ jako prowadzone po wierzchu, w
bruzdach $ciennych, badz w posadzce. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamknigcia wodne o minimalnej wysoko$ci:
- 100 mm - miski ustepowe
- 50 mm - pozostate przybory sanitarne

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

||Rodzaj przyboru sanitarnego wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak 0,85-0,90

Miska ustepowa wiszaca 0,40

"Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Srednice podejsé kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowag:
- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sq wiecej niz dwa kolana)
- Zlewozmywak DN50
- brodzik DN50
- pralka DN50
- miska ustepowa DN100.

Do taczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ zoptymalizowane pod wzgledem hydraulicznym trojniki
88 ' (fagodne). Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac¢ do konstrukcji wytacznie przy
uzyciu obejm rurowych systemowych z wkiadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznymi
statycznym $ci$niecie obejmy na rurze.
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PROBA SZCZELNOSCI

Pionowe przewody podda¢ prébie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe
kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome
kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6.6. INSTALACJA OGRZEWCZA.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnetrznego przyjeto wedtug:
- Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami,
- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Temperature zewnetrzng okreslono na podstawie normy PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne - przyjeto dla

IV strefy Klimatycznej: okres zimny: -22 °C. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana kotfownia olejowa, w ktérej pracowaé
bedzie kaskada dwéch kottow np. Viessmann Vitoradial 300-T 0 mocy nominalnej 129kW kazdy.
Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze:

- obieg z podmieszaniem obstugujacy instalacje grzejnikowa w przebudowywanej czesci budynku o mocy 112 kW

- obieg rezerwowy na potrzeby sali gimnastycznej o mocy ok. 45 kW

- obieg rezerwowy na potrzeby czesci socjalnej budynku o mocy ok. 15 kW

- obieg bezpos$redni zasilajacy podgrzewacze c.w.u.

Sala gimnastyczna oraz cze$¢ socjalna budynku nie wchodzg w skiad niniejszego opracowania. Wymienione czesci
budynku sa obecnie wytaczone z uzytku, jednak z uwagi na mozliwos¢ przysztej przebudowy zgodnie z wytycznymi Inwestora przy
doborze technologii kottowni zatozono rezerwe mocy.

Przy realizacji projektu przebudowy sali gimnastycznej oraz cze$ci socjalnej budynku nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ i w
razie potrzeby zaktualizowa¢ dobor technologii kottowni (w szczegolnosci jej elementéw zabezpieczajacych).

Instalacja grzejnikowa - c.o.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C. Zaprojektowano instalacje c.o. regulowang pogodowo,
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zmiana temperatury zasilania nastepowa¢ bedzie poprzez podmieszanie strumienia
wody powrotnej, ktére realizowane bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego. Zaprojektowano centralne ogrzewanie w systemie
rozdzielaczowym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe wodne np. V&N Cosmo ze zintegrowanymi zaworami
termostatycznymi oraz grzejniki tazienkowe (drabinkowe) wodne np. V&N Cosmo Standard z zaworami termostatycznymi.
Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano jako dolne. Grzejniki wyposazy¢é nalezy w gtowice termostatyczne. W miejscach
ogdlnodostepnych gtowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w elementy zabezpieczajace przed kradziezg i przestawieniem.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci
zachowania tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110mm od podiogi i od parapetu. Jezeli odlegtosé ta jest
mniejsza nalezy bezwzglednie zastosowac grzejniki o mniejszej wysokosci lub zwiekszy¢ moc grzejnika o 10 %. Grzejnik nalezy
montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podigczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek nie spowodowaty Zadnego naprezenia. Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Instalacja zasilania zasobnikdw c.w.u.

Czynnikiem grzewczym instalacji zasilania zasobnika w c.w.u. jest woda o parametrach 70/50°C. Instalacja ta bedzie
doprowadzata ciepto do 2 zasobnikdw cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 7501 np. Viessmann Vitocell 100-V.

PROWADZENIE INSTALACJI

Przewody magistralne instalacji c.o0. prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Przed kazdym mieszkaniem nalezy przewidzie¢ rozdzielacz z przeptywomierzami montowany w szafce podtynkowe;
zamykanej na kluczyk. W celu pomiaru ilo$ci zuzytego ciepta przed kazdym rozdzielaczem nalezy zamontowa¢ cieptomierz

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikdw prowadzi¢ w posadzce.

Instalacje zasilania zasobnikéw c.w.u. czynnikiem grzewczym prowadzi¢ po wierzchu $cian w kottowni.

Instalacje montowa¢ do przegréd budynku z wykorzystaniem systemowych zawiesi np. firmy Walraven.

Nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen termicznych zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw. Nalezy wykonac
przebicia instalacyjne. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpowiadajacej odporno$ci
ogniowej danej przegrody.

MATERIALY | ARMATURA
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Przewody rozdzielcze instalacji c.0. od kottowni do rozdzielaczy zaprojektowano rur PP Stabi taczonych przez
zgrzewanie np. w systemie KAN-therm. Podej$cia do grzejnikdw zaprojektowano z rur z zastosowaniem rur wielowarstwowych np.
PERT/AI/PERT taczonych zaciskowo.

Instalacje zasilana zasobnikéw c.w.u. oraz pozostatg cze$¢ instalacji ogrzewczych w kottowni zaprojektowano z rur
stalowych taczonych przez spawanie. W najwyzszych punktach instalacji przewidziano zawory odpowietrzajace, a w najnizszych
zawory spustowe. Jako armature zamykajaca zastosowano zawory odcinajace gwintowane na prace do 0,6 MPa i temp. do 120°C.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace, a w najnizszych spustowe. Ponadto w sktad instalacii
ogrzewczych wchodzi armatura kontrolno — pomiarowa, pompy obiegowe, zawory regulacyjne, zawory réwnowazace.

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

P=P,+0,2=12+0,2=14bar

Ps: cisnienie stupa wody w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego.
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa
V,=1,1.V.p-AV=1,1.2,2.97781-0,0224=53,0dm’

V- pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego V = 2,2 m3
p- gestos¢ wody instalacyjnej dla 70°C p =977,81 kg/m3
AV- przyrost objetosci wtasciwej wody przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej do temperatury na

dm?
kg
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwa na ubytek eksploatacyjny wody instalacyjnej E% - przyjeto ubytek
1%
V.=V, +V-E-10=53+22.1.10=75dm’

Cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przylaczenia naczynia wzbiorczego (cisnienie napetniania)

zasilaniu t; =70°C, Av=0,0224

o u o 4+1
Vir * P ™ H -1 75.( e j
Pmax — P 4 _1’4
Objetos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
V.=V, .M:n. a+1 =172dm?

Pmax — Pr 4 _1182
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy "Reflex” typ N200 o pojemnosci catkowitej 200 dm? .
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej:

day =0,7-V, =0,7-4/53=5,10mm

Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej wg normy PN-B-02414 nie moze byé mniejsza niz 20mm. Dobrano rure
stalowa DN20.

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI C.W.U.
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego c.w.u.

V,=V-p-Av=15-999,7-0,0168= 25,2dm®
0 - gestos¢ wody o temp. poczatkowej 10°C
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V - pojemno$¢ zasobnika c.w.u.
AV - przyrost objetosci wody przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej 10°C do 60°C

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

v.=v, Pt 955 8% ggo0dm?

Prmax — Ps 6-4
V- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu
ps- ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy "Reflex” typ Refix DT100 o pojemnosci catkowitej
100dm3 .

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej:

ey =0,7-4V, =0,7-,/25,2=351mm

Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej wg normy PN-B-02414 nie moze byé mniejsza niz 20mm. Dobrano rure
stalowa DN20.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA DLA KOTLA

Moc kotta N=129kW
Ciepto parowania wody r=2098,9 kJ/kg dla p=4bar
, N 129
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa m >3600— =3600———=221,26kg/h
r 20989
Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu | A — m
doptywowego zaworu bezpieczefistwa 10-K, K, -a-(p, +0])

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
K1 — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa
K2 — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cidnier przed i za zaworem bezpieczefstwa

& - dopuszczony wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow & = 0,9,
p1 - maksymalne cinienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczalnego zabezpieczanego kotta (MPa)

221,26

= =58,2mm?
10-0,528-1-0,5- (0,44 +01)

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczefstwa

d :‘/ﬁ =‘/4'58'2 —=8,6mm
T T

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 %" o ci$nieniu otwarcia 4,0 bar i do= 14mm. (po jednym zaworze
dla kazdego z kottow)

ZAWOR BEZPIECZENSTWA DLA ZASOBNIKOW CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Pojemno$¢ wodna podgrzewaczy ¢.w.u: V=15001

Wspotczynnik wyplywowy zaworu bezpieczenstwa wg

karty katalogowej producenta: 030
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Wspdtczynnik wyptywowy zaworu a,=0,35-030=011

KC
Cigzar objetosciowy wody c.w.u. (t=70°C): =9 7,8?
C
Ciénienie dopuszczalne instalacji c.w.u. p1= Gbar
Cisnienie na wylocie z zaworu p, =

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

G=0,16-V =0,16-1500= 240k?g

Wewnetrzna $rednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa :

d:\/ 4G :\/ 4.240 _ 4.66mm

3,14-1,59, -,[1,1p1- p2)-y \3,14-1,59-0,11-,/(1,1-6-0)-977,8

Dobrano zawér bezpieczenstwa firmy SYR typu 2115 1” o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar i do= 20mm.

IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji c.0., zasilania zasobnika c.w.u. po pozytywnym wykonaniu proby szczelnoSci zaizolowa¢ pianka
poliuretanowa, Izolacja termiczna przewoddw — wg ponizszej tabeli.

. Minimalna grubo$¢ izolacji ciepine;
Lp. Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m?K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura przechodz;z@ Vp;(r)zd%zw Sciany lub stropy, skrzyzowania Y% wymagarh z pozycji 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach ] . .
6. . o2 h L . o 2 wymagan z pozyciji 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm
PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa. Nastepnie nalezy poddaé instalacje prébie na zimno
na ci$nienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku proby cisnienia nalezy wode spuscic i ponownie napetni¢ woda. Woda do napetniania
ztadu musi spetnia¢ warunki normy PN-93/C-04607. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco z regulacjg
cato$ci uktadu grzewczego. Probe szczelnosci wykonaé wg. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

6.7. KOTLOWNIA OLEJOWA.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przewidziano budowe kottowni olejowej w skiad ktdrej wchodzi¢ bedzie kaskada dwoch niskotemperaturowych kottow
grzewczych z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem ciepta o nominalnej mocy 2x129kW. Kotty nalezy wyposazy¢ w automatyke
firmowg dostarczong przez producenta. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem objetosci
czynnika za pomocg zaworéw bezpieczenstwa oraz przeponowych naczyn wzbiorczych. Dodatkowo kotty nalezy zabezpieczy¢
przed zanikiem wody w instalacji. Maksymalne parametry czynnika grzewczego z kottéw: 70/50°C.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 2 podgrzewaczach pojemnosciowych o pojemnosci 750 | kazdy, np.
Vitocell 100-V. Przyjeto prace w systemie pierwszeristwa cieptej wody nad obiegami c.o.
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Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze:
- obieg z podmieszaniem obstugujacy instalacje grzejnikowa w przebudowywanej czesci budynku o mocy 112 kW
- obieg rezerwowy na potrzeby sali gimnastycznej o mocy ok. 45 kW
- obieg rezerwowy na potrzeby czesci socjalnej budynku o mocy ok. 15 kW
- obieg bezposredni zasilajacy podgrzewacze c.w.u.

Sala gimnastyczna oraz cze$¢ socjalna budynku nie wchodzg w sktad niniejszego opracowania. Wymienione czesci
budynku sg obecnie wytaczone z uzytku, jednak w przysztoSci réwniez majg podlega¢ przebudowie. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora przy doborze technologii kottowni uwzgledniono zapotrzebowanie na ciepto wspomnianych czesci budynku.

Przy realizacji projektu przebudowy sali gimnastycznej oraz cze$ci socjalnej budynku nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ i w
razie potrzeby zaktualizowa¢ dobor technologii kottowni (w szczegolnosci jej elementéw zabezpieczajacych).

Zestawienie obiegdw grzewczych:

Moc, [kW] | t/t, ['C]
obieg c.o. — cze$¢ mieszkaniowa 12 70/50°C
obieg c.0. — sala gimnastyczna

. 45 70/50°C
(obieg rezerwowy)
obieg c.0. — cze$¢ socjalna 15 70/50°C
(obieg rezerwowy)
SUMA 172

Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni zlokalizowano na parterze budynku. Projektowana powierzchnia kottowni wynosi 63,98 m2.
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,98 m co daje kubature 254,64 m3. Kubatura kottowni jest wigksza od minimalnej wymaganej
kubatury pomieszczenia dla kottowni z kottami na olej opatowy.

Podtoga w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego. Wpust
podtogowy wigczy¢ do studni schtadzajacej znajdujacej sie w pomieszczeniu. Instalacje kanalizacji od wpustu podtogowego do
studni schtadzajacej wykonac z rur zeliwnych.

Studnie schtadzajaca wyposazy¢ w pompe zatapialng odprowadzajaca wode ze studni nad umywalke w pomieszczeniu.
Drzwi wejsciowe do kottowni muszg by¢ niepalne, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin

Zaprojektowano naturalng wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez kanat
nawiewny typu ,Z” o wymiarach 350x400 mm sprowadzony 30cm nad poziom posadzki kottowni. Kratka czerpna zlokalizowana w
Scianie zewnetrznej na wys. 2m nad poziomem gruntu. Wywiew z pomieszczenia przez kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o
wymiarach ®300 zakoriczony siatka pod stropem pomieszczenia, a na dachu wywietrzakiem dachowym. Pob6r powietrza do
spalania bezposrednio z kotfowni. Odprowadzenie spalin z kotta za pomocg przewoddw spalinowych o S$rednicy $200
wyprowadzonego ponad dach i zakoAczonego odpowiednim wylotem przewidzianym w elementach systemowych. Przejscia
instalacji przez dach uszczelnié. Mocowanie systemu odprowadzania spalin do konstrukcji budynku przy wykorzystaniu
systemowych obejm.

Pomieszczenie magazynu oleju opatowego

Pomieszczenie magazynu oleju opatowego zlokalizowano na parterze budynku w sasiedztwie kottowni. Do
magazynowania oleju wykorzystane zostang istniejace zbiorniki — 5 sztuk o pojemnosci 5 m3 kazdy. Przed przystapieniem do
realizacji projektu sprawdzi¢ stan techniczny zbiornikow, w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy wymienic¢ je na
nowe. Zbiorniki muszg, posiada¢ konstrukcje uniemozliwiajaca wydostanie sie oleju na zewnatrz w razie awarii np. konstrukcja
dwupfaszczowa lub powinny by¢ umieszczone w szczelnej wannie wychwytujacej, ktéra w przypadku awarii pomiesci olej o objetosci
o najmniej jednego zbiornika.

Wentylacia magazynu oleju opatowego

W magazynie przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez
kanat nawiewny typu ,Z" o wymiarach 250x200 mm sprowadzony 30cm nad poziom posadzki kottowni. Kratka czerpna
Zlokalizowana w $cianie zewnetrznej na wys. 2m nad poziomem gruntu. Wywiew przez 2 kanaly zlokalizowane w stropie
zakoniczone kratkg wewnatrz i wywietrzakiem dachowym na zewnatrz pomieszczenia.

Instalacja olejowa

Magazyn oleju powinien by¢ wyposazony w ukfad przewodéw do napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz
sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w ktérym zlokalizowany jest krociec wlewu paliwa.

15



Instalacje czerpania wykonac z rur miedzianych taczonych lutem twardym lub za pomoca ztaczy zaciskowych w systemie
jednoprzewodowym z filtrem oleju. Podtaczenie instalacji bezpo$rednio do palnika za pomocg elastycznych przewodédw. Instalacje
napetniania i odpowietrzania zbiornikdw wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie. Instalacje olejowa wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta palnikéw.

Instalacje olejowa nalezy uziemi¢, a elementy wykonane z tworzywa sztucznego nalezy chroni¢ przed elektrycznoscig
statyczna, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Armatura i prowadzenie rurociggdw

Kottownia wyposazona zostanie w rozdzielacze DN150, zawory zwrotne, réwnowazace, tréjdrogowe, odcinajace oraz
armature pomiarowg, pompy obiegowe, stacje uzdatniania wody. Na przewodzie zimnej wody w kottowni przed stacjg uzdatniania
wody nalezy zamontowaC zaw6r antyskazeniowy typu EA. Instalacje w kottowni wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Jako zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciénienia zastosowa¢ zawory bezpieczenistwa i przeponowe naczynia
wzbiorcze.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory
spustowe.

Préba szczelnoSci

Po wykonaniu - instalacje nalezy poddaé prébie szczelno$ci napetniajac jg wodg zimna, a nastepnie podwyzszyc¢ cisnienie do:

P = prob *+ 2 atm lecz nie mniej niz 4,0 atm (0,4 MPa) w czasie 20 minut.

Po pozytywnym wyniku préby wykonaé spust wody przez kurek, oczysci¢ filir z ewentualnych zabrudzen, ponownie
instalacje napeti¢ woda lecz uzdatniong i dokonaé proby na goraco.

Proby szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa.

Warunki przeprowadzenia préb — zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Zabezpieczenie antykorozyine i termiczne

Rurociagi stalowe i konstrukcje wsporcze w kottowni oczysci¢ z korozji, odttusci¢ a nastepnie malowa¢ farbg olejng
odporna na temp. do 150°C. Nastepnie wykona¢ izolacje termiczng, izolacja termiczna rurociggdw zgodnie z tabela.

Lp. Rodzaj przewodu Mini'?ﬁlg?eﬂ;ﬂ%?ggéz\?\llﬂzﬂ?plnej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura przechodz;gz V[:(r)zd%zw $ciany lub stropy, skrzyzowania % wymagat z pozyGji 1-4

6. X Przewody ogrzewaﬁ centralnych wg poz. 1-4 u.%oztl)ng.w komponentagh’ % wymagar z pozycj 1-4
udowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

6.8. INSTALACJA WENTYLACYJNA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

W przebudowywanej czesci budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W mieszkaniach nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne, wywiew przez grawitacyjne kanaty wentylacyjne
zakoriczone na dachu wywietrzakami dachowymi.

Wszystkie kratki wywiewne montowane na indywidualnych pionach wentylacji grawitacyjnej (istniejacych lub
nowoprojektowanych) Zabrania sie stosowania pionéw zbiorczych. Lokalizacja piondw wentylacji grawitacyjnej wg opracowania
architektonicznego. W drzwiach wewnetrznych od pokoi i fazienek nalezy zapewnié kratki transferowe badZ podciecia w drzwiach
celem umoZliwienia przeptywu powietrza do kratek wywiewnych.

Na klatkach schodowych, na ostatniej kondygnaciji przewidzie¢ wywiew w postaci kanatu i kratki wentylacyjnej o przekroju
netto min. 200cm2. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym.

W pomieszczeniu hydroforowni nawiew powietrza przez kratke transferowg drzwiowg (kratka peczniejaca o odpornosci
ogniowej min. EI30), wywiew przez kanat wentylacji grawitacyjnej o wymiarze $160 zakonczony siatka pod stropem pomieszczenia,
a na dachu wywietrzakiem dachowym.
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Wentylacja kottowni i magazynu oleju zgodnie z pkt. 6.7.

WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA INSTALCJI WENTYLACYJNYCH
Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaly i ksztattki wykorzystane do montazu instalacji wentylacyjnej o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowane;
typu Spiro, z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodéw (wg normy PN-EN 12237:2005, PN-
EN 1507:2007 i PN-B-03434).

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na
wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych. Podpory
kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne, z
zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwéch punktach tak aby odcigza¢ kotnierze
oraz miejsca potaczen.

Przegrody oddzielenia pozarowego

Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz.
0 odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Rowniez w ewentualnych przegrodach ppoz. nie
oznaczonych na podktadach architektonicznych.

Prowadzenie instalacji wentylacji grawitacyjnej

Kratki wywiewne montowa¢ pod stropem pomieszczen i wiaczyé bezposrednio do pionu wentylacji grawitacyjnej.
W przypadku diuzszych odcinkéw od kratki do pionu zastosowac np. przewody wentylacyjne okragte typu Spiro. Piony wentylacyjne
wg branzy architektonicznej.

7. UWAGI KONCOWE.

- Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robét. Przed przystapieniem do robét nalezy
komisyjnie przejaé¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego.

- Istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez wykonanie przekopdéw
prébnych.

- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika sieci, prace ziemne i montazowe
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

- Roboty prowadzi¢ w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikdw i uzytkownikow terenu.

- W przypadku wystapienia wody gruntowej zastosowaé pompe z agregatem a wode odprowadzi¢ do najblizszego rowu lub
nad teren.

- Wykonanie i odbiér poszczegdlnych rob6t musi by¢ zgodny warunkami technicznymi odbioru i wykonania robét
budowlano-montazowych czes$¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

- Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegolnych instalacji zgromadzi¢, a nastepnie
przekazaC uzytkownikowi: aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracie CE lub
dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowaé urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie
z normami, wiedzg budowlana, pod wtadciwym kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

- UmozZliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowa¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.

Opracowanie
mgr inz. Marcin Wesotowski
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