PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIE SOCJALNE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNETRZNE
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WIELKOSC ELEMENTU 224/ 260
(WYMIAR ZEWN.) Sz/Hz 90/205 90/205 100/ 205 100/ 205 100/ 205 100/ 205 130/ 205 150/ 210 drzwi 150/205 90/ 205 110/ 205 130/ 205 90/175
WIELKOSC W SWIETLE So/Ho 80 /200 80 /200 90 / 200 90 / 200 90 / 200 90 / 200 120 (90+30) / 200 140 (90+50) / 205 drzwi 90+50 / 200 80 /200 100 / 200 90+30 / 200 80 /170
OSCIEZY
PARTER: 5 lewe 7 prawe 3 lewe - - - 9 lewe 5 prawe 4 lewe 5 prawe 1 lewe - - 1 prawe 1 lewe - 1 lewe - - 1 prawe - 1 prawe - 1 prawe
E | PIETRO: 6 lewe 5 prawe -—- - 1 lewe 2 prawe 3 prawe 2 lewe 4 prawe - -—- --- -—- - - -—- - - - -—- -—- irveh
O strych:
ol 1 prawe
= Il PIETRO: 3 lewe 6 prawe - - - - 7 lewe 3 prawe 2 lewe 3 prawe - - - - - - - - - - - -
RAZEM : 14 lewe 18 prawe 3 lewe --- 1 lewe 2 prawe 23 lewe 11 prawe 8 lewe 12 prawe 1 lewe - --- 1 prawe --- 1 prawe 1 lewe — - 1 prawe —- 1 prawe - 1 prawe 1 prawe
Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane z przeszkleniem, skrzydio na ramiaku drewnianym z wypelnieniem plyta widrowa-otworowa. Drzwi do lokali mieszkalnych, drewniane | - Drzwi aluminiowe pefne o odpornosci Drzwi aluminiowe przeszklenie szktem bezpiecznym, obustronnie; Drzwi aluminiowe przeszklenie szklem bezpiecznym, Drzwi aluminiowe pelne o odoornosci oaniowei EI30 Drzwi na strych, aluminiowe na profilach
UWAGI Okleinowane ptyta HDF pokryte laminatem CPL. petne, ocieplone, antywtamaniowe Klasy _ ogniowej EI30. wyposazenie: samozamykacz, zamek z wkiadka patentowa. obustronnie; Wyposazone wygosazone vEe wkladkéq paten{owa ’ _ Cleplych, peine.
Oscieznica drewniana prosta, wyposazone we wkiadke patentowa. C zatestem. Wyposazone w zamek | Wyposazone wyposazone we wiiadke Kolor profili: jasno szary Drzwi o odpomnosci EI60, przeszklone scianki EI120 Kolor profi jasno szary ' Wyposazone we wkigdke patentowa.
Drzwi D1 oraz D1' wyposazone w blokade fazienkowa, z podcieciem 2,0cm. wielopunktowy, wizjer, prog debowy, patentowa. wyposazenie: samozamykacz, zamek z wkladkg patentowa. ' Kolor : szary |
Kolor profili : biaty oznaczenia cyfrowe metalowe o wys. Kolor profili: jasno szary Kolor profili: jasno szary Umax =1,5W/(m2*K)
50mm. Drzwi 0 odpornosci ogniowej EI30.
Kolor : szary Uwaga: wymiar drzwi dostosowac do
Umax =1,5W/(m2*K) istnigjgcego otworu z uwzglednieniem
Drzwi do lokali przeznaczonych dla oséb izolacji stropu.
niepeinosprawnych - bezprogowe
UWAGA: Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otworéw bezposrednio na budowie.
OZNACZENIA OKNA ZEWNETRZNE
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(WYMIAR ZEWNETRZNY)
PARTER: 1 lewe 3 prawe 1 lewe - - 1 prawe - 1 prawe
= ILOSC (szt.) 6 szt 3 szt 3 szt 3 szt 1 szt 2 szt
) | PIETRO:
2
= Il PIETRO: - Okna w systemie pcv, rozwieralne, uchylno-rozwieralne, oraz kwatery state
~k=1,1 W (m2K):
RAZEM : 1 lewe 3 prawe 1 lewe 1 prawe 1 prawe UWAGH - okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia; - okna wyposazone w nawietrzaki okienne
Drzwi zewngtrzne do lokali Drzwi aluminiowe petne o odpornosci Drzwi filach alumini hoi h U=13 Wim2K: - proflle wzmacniane termicznie;- kolor prOfI|I bla*y'
mieszkalnych, drewniane petne, ogniowej EI60. Na profilach cieptych rZVl; ns prollacn augn mtl:)vr\:z? . meplyc ’ _m‘ i r: o — - — - - - - -
UWAGI ocieplone, antywlamaniowe klasy C Umnax= 1,3Wi(m2*K) I O0SaeT W Sah e e i otwarcis UWAGA: Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otworéw bezposrednio na budowie.
z atestem. Wyposazone w zamek Wyposazone wyposazone we wktadke yp YV Kadke pat tty 2 | ?"I" ola przy pemny ’
wielopunktowy, wizjer, prég debowy, patentowa. Poch Wi paten 0\;\/&}. .ogr profi: SZ?W .
oznaczenia cyfrowe metalowe o wys. Kolor profili: szary ochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej
50mm.
Kolor : szary
Umax =1,3W/(m2*K)
UWAGA: Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otworéw bezposrednio na budowie.
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