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PROJEKT ZAGOSPODAOWANIA TERENU

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY

RZUT I PIETRA - STAN ISTNIEJACY

RZUT Il PIETRA — STAN ISTNIEJACY

RZUT DACHU — STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ B-B - STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ C-C — STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ D-D - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA — STAN ISTNIEJACY
ELEWACIA POLtUDNIOWO-ZACHODNIA — STAN ISTNIEJACY
ELEWACIJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY
ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

RZUT PARTERU - PLANSZA WYBURZEN

RZUT | PIETRA — PLANSZA WYBURZEN

RZUT Il PIETRA — PLANSZA WYBURZEN

RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

RZUT I PIETRA—- STAN PROJEKTOWANY

RZUT II PIETRA— STAN PROJEKTOWANY

RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY

PRZEKROJ C-C — STAN PROJEKTOWANY

PRZELKROJ D-D — STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY
ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)J
RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH
SCHODY ZEWNETRZNE
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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1 DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Obiekt:

Temat:
Adres:

Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na mieszkania socjalne w miejscowosci Kroscienko.

projekt wykonawczy

Kroscienko, dziatka nr 342/5

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Projektant:  zespodt projektowy w ramach umowy z PRIMTECH Szymon Kita.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

VVYVYVVYVYYY

Y VVYVYY

Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej

Koncepcja programowo-przestrzenna;

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania.

Inwentaryzacja budowlana budynku Domu Kultury;

Dokumentacja fotograficzna.

Uchwata nr XXXI1/230/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.06.2015r w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , Kroscienko
3”.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Mapa do celéw projektowych.

Obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

Wytyczne rzeczoznawcéw ds. Ppoz, san.-hig., BHP.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Projekt obejmuje przebudowe czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Kroscienko. Zakres opracowania dotyczy
przebudowy i remontu pomieszczen pierwotnie stuzgcych szkole w celu przystosowania ich do
mieszkan socjalnych. Bez zmian pozostaje czes¢ obiektu przeznaczona na sale gimnastyczng
wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz garaz z pomieszczeniami gospodarczymi i
technicznymi.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W chwili obecnej dziatka nr 342/5 jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej.
Teren dziatki na znacznym obszarze jest rowny, we wschodniej czesci dziatki znajduje sie
skarpa. Dziatka jest ogrodzona i zadrzewiona. W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje sie
budynek, parking na samochody osobowe, istniejgca studnia zasilajgca budynek w wode pitng
oraz bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

2.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W planie miejscowym Uchwata nr XXXI1/230/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z
dnia 30.06.2015r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,Kroscienko 3” przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem U - z podstawowym
przeznaczeniem pod ustugi : o$wiaty, kultury, handlu, gastronomii, rzemiosta i inne.

Zgodnie z §21 pkt. 3 w/w uchwaty dopuszcza sie w zabudowie ustugowej funkcje
mieszkalna.

Istniejacy budynek petni funkcje szkoty — zgodnie z planem miejscowym przeznaczony
pod ustugi oswiaty. Projektowana przebudowa zaktada przebudowe czesci budynku szkoty wraz
ze zmiang sposobu jej uzytkowania na mieszkania socjalne - dopuszczona w/w uchwatg funkcja
mieszkalna.

Budynek ktérego dotyczy zamodwienie petni w obecnej chwili funkcje szkoty. Projekt
zaktada przebudowe czesci budynku szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje
mieszkalng z lokalami socjalnymi. Projekt nie przewiduje rozbudowy ani nadbudowy
przedmiotowego budynku.

Pozostate wytyczne planu miejscowego dotyczgce planowanej inwestycji:

» nakazuje sie zapewnic¢ 1 stanowisko postojowe na 5 zatrudnionych w ustugach oraz na

10 uzytkownikow;

» minimum 50% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;

» wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki nie moze przekroczyc¢ 40%;

» nalezy stosowac pokrycia dachowe z materiatéw nawiqgzujgcych do regionalnych tradycji
lub z materiatow imitujgcych forme i kolor (zalecane dachdwki i gont);

» nalezy stosowac¢ wykoriczenie elewacji materiatami naturalnymi , kolorystyke pastelowg
neutralng;

W istniejgcym zagospodarowaniu wprowadza sie nastepujgce zmiany:
- powiekszenie parkingu na samochody osobowe (nawierzchnia asfaltowa), ilo$¢
miejsc parkingowych 27, w tym 4 dla oséb miepetnosprawnych,



- poszerzenie istniejgcej drogi wewnetrznej do szerokosci 5,0m(nawierzchnia
asfaltowa);

- wykonanie placu manewrowego 20x20m ( nawierzchnia asfaltowa)

- wykonanie placu zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);

- wykonanie utwardzonych dojs¢ do budynku (kostka brukowa gr. 6,0cm).

- wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku;

- wykonanie opaski z kostki brukowej wokét budynku;

- wykonanie utwardzonego placu na kontenery na odpadki state (kostka brukowa
gr. 6,0cm);

- wykonanie podziemnego zbiornika przeciwpozarowego;

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcego budynku. Projektuje sie zmiane sposobu
uzytkowania czeséci budynku z pomieszczen szkolnych na lokale mieszkalne. Forma budynku
oraz powierzchnia zabudowy i kubatura pozostaje bez zmian.

W czesci potnocnej budynku pozostaje funkcja oswiatowa — Sala Gimnastyczna z
zapleczem szatniowo-sanitarnym. Zakres opracowania nie obejmuje réwniez potudniowej
czesci budynku z garazem i pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi.

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIEtKI 342/5 31 803,00 m2 —100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1617,16 m2 —(5,0%)
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 2 335,12 m2 —(7,5%) w tym:
istniejgca: 831,86 m2
projektowana: 1 503,26 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 27 850,72 m2 —(87,5%)



. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 ZALtOZENIA PROJEKTOWE:

Gtéwne zatozenia projektowanej inwestycji:

VVVVVYY Y
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ELEMENTY WEWNETRZNE:

roboty demontazowe i wyburzeniowe w czesci budynku przeznaczonej do przebudowy;
zamurowania otworéw oraz wymurowanie nowych $cian dziatowych w
przebudowywanych pomieszczeniach;

przebudowa pomieszczen gtdéwnej bryty budynku na lokale mieszkalne na poziomie
parteru, | i ll pietra;

przebudowa czesci pomieszczen tacznika miedzy gtéwng brytg a Salg Gimnastyczng na
poziomie parteru i | pietra na lokale mieszkalne;

przebudowa pomieszczen parterowej czesci technicznej na pomieszczenia mieszkalne;
adaptacji sali plastycznej na pietrze budynku, na pomieszczenie szatni;

osuszenie $cian parteru po powodzi, skucie zniszczonych tynkdw;

remont poszczegdlnych pomieszczen polegajgcy na wymianie posadzek, malowaniu;
budowa nowych pionéw wentylacji grawitacyjne;j;

przebudowa instalacji wewnetrznych.

przeniesienie zbiornikdw na olej opatowy z istniejgcego miejsca do wydzielonego
pomieszczenia przy kottowni;

wymiana kottéw na olej opatowy;

wydzielenie pomieszczenia hydroforowni;

ELEMENTY ZEWNETRZNE:

demontaz kominéw wentylacyjnych na czesci parterowej;
izolacja termiczna Scian zewnetrznych;

hydroizolacja oraz termoizolacja $cian fundamentowych;
wymiana pokrycia dachowego;

wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich;
wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do mieszkan;
wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych;

3.2 STAN ISTNIEJACY.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje Szkoty Podstawowej. Jest to

budynek sktadajacy sie z kilku bryt potgczonych ze sobg funkcjonalnie. Gtdwna bryta z wejsciem
gtéwnym jest 3-kondygnacyjna, od pétnocy znajduje sie Sala Gimnastyczna potgczona z gtéwna
brytag facznikiem dwukondygnacyjnym, od potudnia znajduje sie parterowa dobuddwka z
zapleczem gastronomicznym i technicznym oraz garaz i pomieszczenia gospodarcze i
techniczne. Budynek jest niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe kamienno-

betonowe o grubosci 70,0cm. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci 62cm, i
50,0cm. Stropy i schody zelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha
trapezowa. Stolarka okienna PCV w dobrym stanie technicznym.

Budynek do wysokosci 1m byt zalany podczas powodzi, Sciany sg zawilgocone i

wymagajg osuszenia. Konstrukcja budynku nie zostata naruszona.



3.3 STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku. Bez
zmian zostaje Sala Gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz czes¢ potudniowa
budynku obejmujgca garaz oraz pomieszczenia gospodarcze. Pozostata czes¢ budynku zostaje
przeprojektowana na lokale mieszkalne, majg by¢ one lokalami socjalnymi.

Kazda z czesci budynku posiada osobne wejscia. W budynku przewiduje sie wydzielenie
22 lokali mieszkalnych: jedno, dwu i trzypokojowych z aneksami kuchennymi lub wydzielonymi
pomieszczeniami kuchni oraz tazienkami. W gtéwnej bryle budynku projektuje sie wydzielenie
16 mieszkan, w dwukondygnacyjnym tgczniku 2 mieszkania, oraz w parterowej dobudéwce 4
mieszkania, z czego 3 dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowang
pochylnie przy wejsciu do mieszkan.

Komunikacje pionowg budynku obstuguje istniejace wewnetrzne klatki schodowe. Jedna
w bryle gtéwnej, oraz jedna w taczniku bedgca czescig mieszkania na pietrze. W catym budynku
projektuje sie 3 mieszkania dostepne bezposrednio z zewnatrz , w tym jedno w na pietrze
facznika poprzez istniejgcg wewnetrzng klatke schodowg. Pozostate mieszkania dostepne s3 z
wydzielonych korytarzy.

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia zabudowy = 1617,16 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci przeznaczonej do przebudowy = 1473,06 m?
Powierzchnia netto= 1 567,56 m?
Kubatura catego budynku = 14 115,00 m3

3.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR - STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy = 1617,16 m?
Powierzchnia netto = 1 526,20 m?
Powierzchnia uzytkowa = 1433,29 m? w tym:
e powierzchnia lokali mieszkalnych 1183,93 m?

e powierzchnia komunikacji (korytarze, klatki schod. ogélnodostepne) 249,36m?
Powierzchnia netto=

Kubatura = 14 115,00 m3
Zestawienie powierzchni:
POW.

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA (m?) POSADZKA

PARTER
1.01 [KLATKA SCHODOWA 11,38 ceramika 11,38m?
1.02 |WIATROtAP 1,74 ceramika
1.03 |KORYTARZ 2,01 ceramika MIESZKANIE
1.04 [FAZIENKA 2,90 ceramika NR1
1.05 |KUCHNIA 8,14 ceramika 28,25m?
1.06 [POKOJ 13,46 panele podt.
1.07 |WIATROtAP 9,97 ceramika KOMUNIKACJA




1.08 |KORYTARZ 65,85 ceramika 75,84m?
1.09 |PRZEDPOKO!J 5,53 ceramika
1.10 HAZIENKA 2,89 ceramika MIESZKANIE NR 2
1.11 |POKO) 10,63 panele podt. 38,67m?
1.12  |POKOJ +ANEKS KUCHENNY 19,62 panele podt.
1.13 |PEZEDPOKOJ 2,64 ceramika
1.14 LAZIE,NKA 3,11 ceramika MIESZZJ(';QN::ZNRQ'
1.15 |POKOJ +ANEKS KUCHENNY 16,04 panele podt. ’
1.16 |PRZEDPOKO) 6,93 ceramika
1.17 HAZIENKA 4,93 ceramika MIESZKANIE NR 4
1.18 |POKO) 13,75 panele podt. 45,14m?
1.19 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 19,53 panele podt.
1.20 |PRZEDPOKO) 9,24 ceramika
1.21 HAZIENKA 5,01 ceramika MIESZKANIE
1.22  |POKO) 11,51 panele podt. NR5
1.23  |POKO) 10,12 panele podt. 55,70m?
1.24 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 19,82 panele podt.
1.25 [PRZEDPOKOJ 11,47 ceramika
1.26 [AZIENKA 5,05 ceramika MIESZKANIE
1.27 |KUCHNIA 9,60 ceramika NR6
1.28 |POKO) 19,55 panele podt. 70,66m?
1.29 |POKO) 24,99 panele podt.
1.30 |PRZEDPOKOJ 5,53 ceramika
1.31 |KORYTARZ 8,74 ceramika MIESZKANIE
1.32 HAZIENKA 5,00 ceramika NR7
1.33  |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 31,72 panele podt. 61,61m?
1.34 |POKOJ 10,62 panele podt.
1.35 |WIATROtAP 3,22 ceramika
1.36 |KORYTARZ 6,12 ceramika
1.37 KUCHNIA 8,79 ceramika MIEEZRKSANIE
1.38 |POKOJ 17,31 panele podt. 2

: 52,57m
1.39 HAZIENKA 6,31 ceramika
1.40 POKOJ 10,82 panele podt.
1.41 |WIATROtAP 4,89 ceramika KOMUNIKACIA
1.42 |KORYTARZ 13,64 ceramika 18,53m?
1.43 [PRZEDPOKOJ 2,84 ceramika
1.44 Jr_AZIEIN KA 5,27 ceramika MIE;iKgANlE
1.45 POK(?J 15,11 panele podt. 44.92m?
1.46 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 21,70 panele podt. !
1.47 |PRZEDPOKOJ 4,48 ceramika MIESZKANIE
1.48 HAZIENKA 5,87 ceramika NR 10
1.49 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 22,65 panele podt. 33,00m?
1.50 |PRZEDPOKOJ 4,77 ceramika
1.51 LAZII-;NKA 5,77 ceramika MIE;:'::NIE
1.52 POK(?J 12,42 panele podt. 40.42m?
1.53 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 17,46 panele podt. ’
1.54 |KOTLOWNIA 63,98 pos. istniejgca POMIESZCZENIA




1.55 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,42 pos. istniejgca TECHNICZNE
1.56 tAZIENKA 4,55 pos. istniejaca 92,91m?
1.57 |MAGAZYN OLEJU 14,30 pos. istniejgca
1.58 |HYDROFOROWNIA 4,66 ceramika
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 598,48
POWIERZCHNIA NETTO: 691,39
PIETRO |
2.01 |[KLATKA SCHODOWA 11,35 ceramika
2.02 |PRZEDPOKO) 5,94 ceramika MIESZKANIE
2.03 tAZIENKA 3,96 ceramika NR 122
2.04 KUCI-,INIA 8,14 ceramika fi'lf:TnI:A
2.05 POKQJ 14,44 panele podt. SCHODOWA
2.06 POKQJ 17,55 panele podt. 22 73m?2 = 80,40m>
2.07 |POKO!J 7,64 panele podt.
2.08 [KLATKA SCHODOWA GtOWNA 31,98 ceramika KOMUNIKACIA
2.09 |KORYTARZ 34,19 ceramika 66,17m?
2.10 |PRZEDPOKO! 5,86 ceramika
2.11 |KORYTARZ 8,13 ceramika
2.12 tAZIEINKA 4,43 ceramika MIES:';';NIE
2.13 |POKO!J 14,41 panele podt. 2
- 63,14m
2.14 |POKO!J 18,79 panele podt.
2.15 |KUCHNIA 11,52 ceramika
2.16 |PRZEDPOKO! 5,89 ceramika
2.17 |KUCHNIA 13,08 ceramika
2.18 |KORYTARZ 8,86 ceramika MIE;;';':NE
2.19 LAZIEINKA 4,55 ceramika 64.42m?
2.20 [POKO!J 12,75 panele podt. ’
2.21  |POKO!J 19,29 panele podt.
2.22  |PRZEDPOKO) 9,24 ceramika
2.23 AZIENKA 4,89 ceramika MIESZKANIE
2.24 |POKO!J 11,68 panele podt. NR 15
2.25 |POKOJ 10,27 panele podt. 56,99m?
2.26 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 20,91 panele podt.
2.27 |PRZEDPOKOJ 13,20 ceramika
2.28 {AZIENKA 4,60 ceramika MIESZKANIE
2.29 |KUCHNIA 10,02 ceramika NR 16
2.30 |POKOJ 17,64 panele podt. 69,51m?
2.31 |POKO!J 24,05 panele podt.
2.32 |PRZEDPOKO! 5,70 ceramika
2.33 |KORYTARZ 8,22 ceramika
2.34 LAZIF:N KA 4,43 ceramika MIE;:KSNIE
2.35 POKQJ 15,30 panele podt. 62.67m?
2.36 |POKOJ 17,62 panele podt. ’
2.37 |KUCHNIA 11,40 ceramika
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 451,92
PIETRO 1l
3.01 [KLATKA SCHODOWA GtOWNA | 31,90 ceramika | KOMUNIKACIA




3.02 |KORYTARZ 34,19 ceramika 66,09m?
3.03 [PRZEDPOKO!J 5,86 ceramika
3.04 |KORYTARZ 8,13 ceramika
3.05 Jr_AZIF:N KA 4,43 ceramika MIE;:K;;NIE
3.06 POKQJ 14,41 panele podt. 63.14m?2
3.07 [POKO!J 18,79 panele podt. ’
3.08 |KUCHNIA 11,52 ceramika
3.09 |PRZEDPOKO!J 5,89 ceramika
3.10 |KUCHNIA 13,08 ceramika
3.11 |KORYTARZ 8,86 ceramika MIE;:I;':NIE
3.12 [AZIENKA 4,55 ceramika 2
. 64,42m
3.13 |POKO!J 12,75 panele podt.
3.14 [POKO!J 19,29 panele podt.
3.15 |PRZEDPOKO!J 10,04 ceramika
3.16 [tAZIENKA 5,02 ceramika MIESZKANIE
3.17 [POKO!J 11,68 panele podt. NR 20
3.18 [POKO!J 11,52 panele podt. 57,06m?
3.19 |POKOJ + ANEKS KUCHENNY 18,80 panele podt.
3.20 [PRZEDPOKO) 13,20 ceramika
3.21 [AZIENKA 4,60 ceramika MIESZKANIE
3.22 [KUCHNIA 10,02 ceramika NR 21
3.23 |POKO!J 17,64 panele podt. 69,51m?
3.24 |POKO!J 24,05 panele podt.
3.25 |PRZEDPOKO) 5,70 ceramika
3.26 [KORYTARZ 8,22 ceramika
3.27 LAZII:jN KA 4,43 ceramika MIE;;KZ'ZME
3.28 |POKOJ 15,30 panele podt. )
- 62,67m
3.29 |POKOJ 17,62 panele podt.
3.30 |KUCHNIA 11,40 ceramika
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 382,89
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1433,29
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 1526,20

3.4 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano obiekt dostepny i przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Dostosowano trzy mieszkania na parterze, parterowej dobudéwki dla osdb
niepetnosprawnych. Dostep do mieszkan umozliwia zaprojektowana pochylnia dostosowana do
wozkow inwalidzkich.

Szerokosci dojsé, przejs¢ oraz wyposazenie tazienek dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
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4. ROZWIAZANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 — Elementy remontu i modernizacji

ROBOTY WEWNETRZNE

VVVVVYYYVY VVVVYVYVYYVYY

VVYVYYVYVYY

demontaz elementdw instalacyjnych oraz wyposazenia;

wymiana warstw posadzki na parterze budynku (wykonanie izolacji przeciwwodnej)
demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

roboty wyburzeniowe (zgodnie z planszg wyburzen)

skucie istniejgcych posadzek;

skucie tynkéw na parterze;

osuszenie $cian na parterze;

roboty murowe: wykonanie nowych $cianek dziatowych i zamurowania istniejgcych
otworéw;

wykonanie nowych tynkéw na parterze;

czyszczenie i uzupetnienie tynkéw na wyzszych kondygnacjach;

montaz nowej stolarki drzwiowej;

wymiana balustrady oraz pochwytéw przy schodach wewnetrznych;

roboty instalacyjne;

montaz sufitdw podwieszanych;

utozenie nowych posadzek

- oczyszczenie powierzchni z wszelkich luznych elementéw, piasku, kurzu;

- uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni;

malowanie $cian i sufitéw;

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

utozenie glazury na scianach do wysokosci 2,0m w tazienkach;

montaz urzadzen sanitarnych;

roboty porzgdkowe;

izolacja scian wydzielajgcych powierzchnie mieszkalng od czesci technicznej oraz sali
gimnastycznej;

ROBOTY ZEWNETRZNE — TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU

VVVVYVYVYY

v

VVYYVY

demontaz rynien i rur spustowych;

demontaz uchwytéw na flagi, oswietlenia zewnetrznego, tablic informacyjnych i tp.;
demontaz instalacji odgromowej;

wyburzenie schodéw zewnetrznych przy budynku (zgodnie z plansza wyburzen)
demontaz pokrycia dachowego;

montaz izolacji termicznej nad ostatnig kondygnacjg;

wymiana pokrycia dachowego — blachodachéwka;

wymiana/ uzupetnienie pokrycia dachowego — papa ( na czesci parterowej i
technicznej);

demontaz czeSci zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe] (zgodnie z plansza
wyburzen);

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

izolacja przeciwwodna $cian fundamentowych;

wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku;

izolacja termiczna $cian zewnetrznych oraz $cian fundamentowych budynku;
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tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych;

budowa nowych schodéw zewnetrznych przy wejsciach do budynku;
budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych;

wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej 6,0cm, na szerokos¢ 60,0cm, ze
spadkiem 2% od budynku;

montaz nowych rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich;
montaz nowej instalacji odgromowej;

montaz nowych uchwytéw na flagi;

wykonanie placu zabaw dla dzieci;

wykonanie parkingu na samochody osobowe;

roboty porzagdkowe wokét budynku;

YV VYV

YVVVVVYVY

4.2 Termomodernizacja budynku.

Termomodernizacja (majgca doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w réznych
strefach istniejgcego budynku -s$ciany, stropy, stolarka) wykonana zostanie metodg ,lekka-
mokrg” ( tzw BSO — Bezspoinowy system ocieplania ). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza
sie do wykonania na $cianie trzech warstw wspotpracujgcych ze sobg bedgcych termoizolacjg ,
zabezpieczeniem $ciany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi o
raz warstwg elewacyjna.

e ptyty styropianowe mocowane do $ciany zaprawa klejowa oraz kotkami.

e warstwa zbrojgca — jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg z wtékna

szklanego, odporna na wptywy atmosferyczne i chronig ca materiat termoizolacyjny

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e tynk strukturalny stanowigcy warstwe zewnetrzng ochronng i ozdobna.

SCIANY FUNDAMENTOWE
$ciany fundamentowe budynku nalezy odkopa¢ do poziomu fundamentéw, nastepnie
osuszy¢ i wykonac:
e hydroizolacje poprzez nanoszenie powtok masy kauczukowo-asfaltowe;j
e termoizolacje ze styroduru XPS TOP 30 grubosci 10,0cm (A=0,038 W/m*K);
e dodatkowo Sciany zabezpieczy¢ geomembrang (folig kubetkowg) tgczong na zaktad i
zakonczong na poziomie terenu listwg dociskowa,
e wykonaé drenaz opaskowy wokdt budynku.

SCIANY
Przed przystgpieniem do termoizolacji Scian nalezy oczysci¢ istniejgce podtoze ze
starego fuszczacego sie tynku.
Projektuje sie zastosowanie docieplenia systemowego stosujgc nastepujace materiaty
izolacyjne:
» $ciany zewnetrzne: styropian EPS032 gr. 18cm (A=0,032 W/m*K);
» fragmenty Scian o odpornosci ogniowej ocieplone wetng mineralng gr. 18cm (A=0,036
W/m*K) zgodnie z oznaczeniami na rzutach;
» wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji;
Dla scian zewnetrznych, zgodnie z opisami na rysunkach, dobrano grubosci i rodzaj izolacji
termicznej zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych dla zapewnienia odpowiednich,
zgodnych z Warunkami Technicznymi wspdtczynnikdéw przenikania ciepfta.

DACH
» wymiana pokrycia dachowego na blachodachowke w kolorze grafitowym;
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wymiana wiatroizolacji (membrana wysokoparoprzepuszczalna);

strop nas ostatnig kondygnacjg dociepli¢c wetng mineralng grubosci 20,0cm na
paroizolacji z foli paroizolacyjnej;

w ptaszczyznie potfaci dachowej wykonaé podbitke z PCV z nawietrznikami;

nad czescig parterowa nalezy uzupetni¢ braki w pokryciu po demontazu komindéw
wentylacyjnych, w razie potrzeby wymienic cate pokrycie.

Nad gtéwnag klatkg schodowg, konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢é zabudowg
systemowaq gips.-kart. do odpornosci ogniowej EI30.

UWAGA: Przy wymianie pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji dachu, w
razie potrzeby poszczegdlne elementy wymienic;

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - zgodnie z zestawieniem stolarki

>

okna w systemie PCV, rozwieralne, uchylno-rozwieralne; szyby Float 4/16+argon/4
U=1,1W/m?K; okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia; profile wzmacniane
termicznie; kolor profili biaty.

Drzwi zewnetrzne do lokali mieszkalnych, drewniane petne, ocieplone, antywfamaniowe
klasy C z atestem. Wyposazone w zamek wielopunktowy, wizjer, prég debowy,
oznaczenia cyfrowe metalowe o wys. 50mm.Kolor : szary Umax =1,3W/(m2*K)

Drzwi zewnetrzne przeszklone na profilach aluminiowych; szyby w drzwiach
zewnetrznych obustronnie bezpieczne VSG33.1/16+argon/VSG33.1 U=1,5 W/mZK;
zawiasy wzmocnione; wyposazenie w samozamykacz z automatyczng blokada
zamkniecia przy petnym otwarciu, wktadke patentowa; kolor profili biaty;

UWAGA: Skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w
sposob widoczny.

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie zdjq¢ wymiary z

natury, Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
wymiary drzwi w swietle nalezy interpretowad, jako uzyskane po otwarciu skrzydfa drzwi
pod kgtem 90°. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002
r.,, Dziat I, § 9. 1. (Dz.U. nr 75, poz. 690); rozporzqdzenie weszto w zycie z dniem 16 grudnia
2002 r.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt - materiaty powszechnie stosowane w

budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B

lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosé.

POCHYLNIE, SCHODY ZEWNETRZNE
» Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z kostki brukowej na gruncie. Sciany

fundamentowe betonowe gr. 25,0cm, posadowienie fundamentdw na gtebokosci
50,0cm ponizej poziomu terenu na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0cm.
Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej.

Schody zewnetrzne z kostki brukowej na gruncie. Sciany fundamentowe betonowe gr.
25cm, posadowienie fundamentéw na gtebokosci min. 50,0cm ponizej poziomu terenu.
Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej.
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WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

>

Y

YV VYV

tynk zewnetrzny silikonowy barwiony w masie cienkowarstwowy na systemowej siatce
podtynkowej. Struktura tynku — baranek, wielko$¢ ziarna 1,5mm, kolorystyka zgodnie z
rysunkami elewacji:

v’ stoneczny NCS S 0505-Y20R

v popielaty NCS S 1502-B

v ciemno szary NCS S 3502-B

obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno
szarym RAL 7001

rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno
szarym RAL 7001

stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w kolorze biatym;

cokot wykoniczony ptytkami klinkierowymi w kolorze ciemno szarym;

pokrycie dachu: blachodachéwka w kolorze grafitowym, na czesci parterowej papa;
balustrady przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych - ze stali nierdzewnej
polerowanej z pochwytami spawanymi do boku stupkéw na wysiegnikach, stupki
mocowane do podtoza kraweznkdéw pochylni lub pochylni. Od strony Sciany kraweznik w
formie paska blachy spawanego do stupkéw. Stupki fi 42,4mm, wysiegniki fi 20,0mm
pochwyty fi 50mm.

balustrady przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej z pionowymi
wypetnieniami w srodku balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie
balustrady proste do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: stupki - fi 50mm,
pochwyt - fi 50mm, poprzeczki poziome - 25mm,wypetnienie pretami pionowymi -
10mm co 10,0cm.;

wykonczenie schodéw zewnetrznych i pochylni — kostka brukowa gr. 6,0cm w kolorze
szarym.

Zadaszenia nad projektowanymi wejsciami - zadaszenia systemowe , konstrukcja:
wsporniki aluminiowe, kotwione do $ciany budynku , przekrycie z poliweglanu litego o
grubosci 3mm, o wymiarach 150cm x 100cm, wykonczenie rynienkg aluminiowg

4.3 Rozwiagzania wewnetrznych elementéw budynku

SCIANY WEWNETRZNE
> Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakéw wapienno-piaskowych, gr. 12,0cm,
(A=0,50W/m*K) na zaprawie zwyktej, klasa wytrzymatosci 15;
> Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z pustakéw wapienno-piaskowych
silikatowych gr. 24,0cm (A=0,55 W/m*K); klasa wytrzymatosci 20;Sciany murowane w
systemie na piéro i wpust.
> od wewnatrz Sciany tynkowane: tynki cement.-wapienne kat.lll w pomieszczeniach

mokrych (kuchnie, tazienki) oraz na klatkach schodowych i korytarzach
ogdlnodostepnych, tynki gipsowe w pomieszczeniach mieszkalnych.

NADPROZA, BELKI, SLtUPY

>
>

>

belki i stupy istniejgce zelbetowe, pozostajg bez zmian;

projektowane nadproza w scianach istniejgcych wykona¢ z ksztattownikéw stalowych
zgodnie z projektem konstrukcji;

nadproza w $cianach projektowanych systemowe typu L.
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POSADZKA NA GRUNCIE

Nalezy zdjg¢ warstwy istniejgcej posadzki do poziomu okoto -0,3m, nastepnie wykonac

nowe warstwy posadzki w kolejnosci:

VVVYVYY

chudy beton gr. 10cm;

hydroizolacja z dyspersji bitumicznej;

termoizolacja: styrodur XPS TOP 30 grubosci 10,0cm, (A=0,36W/m*K);
folia w ptynie;

wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 7,0cm;

posadzka zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - zgodnie z zestawieniem stolarki

>

>
>

Drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe drewniane: skrzydto na ramiaku drewnianym z
wypetnieniem ptytg widrowg-otworowg. Okleinowane ptytg HDF pokryte laminatem
CPL. Oscieznica drewniana prosta, wyposazone we wkfadke patentowg;

Drzwi do lokali mieszkalnych, drewniane petne, ocieplone, antywtamaniowe klasy C z
atestem. Wyposazone w zamek wielopunktowy, wizjer, prég debowy, oznaczenia
cyfrowe metalowe o wys. 50mm. Kolor : szary; Umax =1,5W/(m2*K); Drzwi do lokali
przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych - bezprogowe

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach, aluminiowe petne lub
przeszklone;

Parapety istniejgce: natozyé naktadki renowacyjne z PCV w kolorze biatym;

Parapety nowe: z postformingu w kolorze biatym;

PRZEWODY KOMINOWE

>

w miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce przewody wentylacji grawitacyjne;j;

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac przeglgd kominiarki sprawdzajgc droZznosc
istniejgcych komindw;

>

>

>

nowe przewody wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z bloczkéw systemowych
wentylacyjnych lub rur stalowych;

projektowane kominy wentylacyjne z systemowych ksztattek betonowych na dachu
wykonczy¢ tynkiem na styropianie grubosci 5,0cm, nakry¢ czapg betonowg;
projektowane kominy z rur stalowych wykonczy¢ na dachu nasadami kominowymi.

POZOSTALE WEWNETRZNE ELMENTY WYKONCZENIOWE

>

POMIESZCZENIA MIESZKALNE — POKOIJE

posadzka — panele podtogowe ,
grubos¢ catkowita wg EN 428 2.5 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 >0,55mm
Waga catkowita EN 430 4410g/m2
klasa uzytkowa wg EN 685 34/42
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2
antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R9
odpornos¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3
grupa Scieralnosci wg EN 649 T
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.25 %
wgniecenia resztkowe wg EN 433 <0.1 mm
wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 4 dB
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wyciszenie dzwiekow uderzeniowych wewnatrz pokoju NF S 31074 76dB
(klasa C)
Test mebli na kétkach- EN 425 - OK
przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)
odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - BO2 >6 stopni
odpornosc¢ chemiczna EN 423 -OK.
Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne TAK
Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, PUR +
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy
dokument wg aktualnych przepiséw polskich)
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, nie zawiera metali
ciezkich, formaldehydéw i rozpuszczalnikow
Certyfikat Floorscore
Certyfikat LEED
Produkt w 100% recyklingowany (przetwarzalny)
TVOC po 28 dniach I1SO 16000-6 < 100 pg/ m3
sciany - tynk cement.-wapienny wykonczony gtadzig gipsowg, malowane dwukrotnie
farba lateksowsg;
sufity — podwieszane gips.kart, wykoniczone gtadzig gipsowg, malowane dwukrotnie
farba lateksowag;
POMIESZCZENIA MIESZKALNE- KORYTARZE, PRZEDPOKOJE
posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowosc R9, klasa scieralnosci 1V;
Sciany - tynk cement.-wapienny wykonczony gtadzig gipsowa, malowane dwukrotnie
farba lateksowsg;
sufity — podwieszane gips.kart, wykoniczone gtadzig gipsowg, malowane dwukrotnie
farba lateksowsg;

POMIESZCZENIA MIESZKALNE — tAZIENKI, KUCHNIE

>
>

>

>

posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowosc R9, klasa scieralnosci 1V;

Sciany w_kuchniach - tynk cement.-wapienny wykoniczony gtadzia cementowo-
wapienng, malowane dwukrotnie farbg lateksowg o wysokim stopniu potysku;

Sciany w tazienkach - do wysokosci 2,0m wytozone glazurg, powyzej $ciany wykoriczone
gtadzig cementowo-wapienng, malowane dwukrotnie farbg lateksowg o wysokim
stopniu potysku;

sufity — podwieszane gips.kart, wykoriczone gtadzig cementowo-wapienng, malowane
dwukrotnie farba lateksowg;

KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE OGOLNODOSTEPNE

>
>

posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowosé R9, klasa $cieralnosci IV;

$ciany - tynk cement.-wapienny wykoniczony gfadzig gipsowg, malowane dwukrotnie
farba lateksowgq; dodatkowo do wysokosci 1,5m Sciany dodatkowo pomalowac lakierem
lamperyjnym;

balustrady na klatce schodowej ze stali nierdzewnej z pionowymi wypetnieniami w
Srodku balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady proste
do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: stupki - fi 50mm, pochwyt - fi 50mm,
poprzeczki poziome - 25mm,wypetnienie pretami pionowymi - 10mm co 10,0cm.;

sufity - podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowym na ruszcie aluminiowym, na
wysokosciach  zgodnie z opisami na rzucie sufitdw podwieszonych, malowane
dwukrotnie farbg lateksowg;
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POMIESZCZENIA TECHNICZNE
» posadzka - ptytki gresowe, antyposlizgowos¢ R9, klasa Scieralnosci Ill, kolor ciemno
szary, cokoliki wykona¢ z tego samego materiatu co posadzki;
» sciany i sufity - tynk cement.-wapienny wykonczony gtadzia cement.-wapienng,
malowane w kolorze jasnokremowym farbg lateksowa klasy Il w kolorze jasno szarym;

5. INSTALACIE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje :
wentylacji grawitacyjnej

centralnego ogrzewania i c.w.u.

wodnej

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

elektrycznej

odgromowej

teletechnicznej

YVVVVYVVVY

Szczegdtowy opis poszczegdlnych instalacji znajduje sie w czesci instalacyjnej projektu.

17



