Wpiecie wg wytycznych

producenta zbiornika ppoz.

402,00 poziom por.

Przejécie stal /PE

DN40/PEHD SDR17 50x3,0

HYDROFOROWNIA (1.58)

Cd. wg rys.
ON40 wewngtrznej

J:@-s—s instalacji 406,18
wodociggowej

Tasma lokalizacyjno
ostrzegawcza

Rura osfonowa DN80

RZEDNA TERENU [m] g g
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] g §
ZAGLEBIENEE [m] & 3

MATERIAL /SPADEK [7] | PEHD SDRT7 P10 50x3,0mm .

DrUGOSE [m] 54,60
ODLEGLOSC [m] & §
WEZEL ZTP B%D
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

{

Projektowat: | mgr inz. Marcin Wesotowski |341/DOS/11

b

Opracowat:  |mgr inz. Grzegorz Lechowski

Lokalizacja: Kro$cienko, dziatka nr 324/5

PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Karola Miarki 16/3,
42-600 Tarnowskie Gory
tel: 506-340-000
fax: 32 288-32-79
www.primtech.pl

Nazwa projektu/Obiekt:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE

Inwestor:
GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kosciuszki 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Nazwa rysunku:

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Faza projektu: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

Data:  pazdziernik 2017 r.

Skala: 1:100

SZ:(2

Nregz.:

Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacii, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




