PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIE SOCJALNE

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
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LEGENDA:
1. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem styropian EPS 032 gr. 18,0 cm (A=0,032 W/m*K)
2. Docieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS TOP gr. 10cm (A=0,038 W/m*K) : S— - :
3. Wykoriczenie elewaciji tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach: Furkcs I nziisko Wi Podpis
I:I - popielaty NCS S 1502 - B Projektowalaarch: | mgr inZ. arch. Elzbieta Kozak Bt-PdOKK/40/2005 {?éu
I:I - stoneczny NCS S 0505-Y20R l
- i _ Lokalizacja: Kro$cienko, dziatka nr 324/5
- ciemno szary NCS S 3502-B PRIMTECH
Szymor} Kit_a
- - plytki klinkierowe w kolorze ciemno szarym 4;'_-6'38["2:%3:;2; %/g:ry Nazwa projekiu/Obiekt: ]
- tel: 506-340-000 PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
- blachodachéwka w kolorze grafitowym o ) WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE

4. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL 7001 '"Wesgr:nina Ustrzyki Dolne Nazwa 'VSU"E"E:EW ACIA POLNOCNO ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
5. Rynny i rury spustowe widoczne wykonac jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7001 ul.Kopernika 1 . )
6. Balustrady zewnetrzne wykonag jako systemowe ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. 38700 Ustrzyki Dolne F— r— -
7. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w kolorze biatym. PO projekt wykonaezy ) 29W o
8 .Wykonczenie schodow zewnetrznych oraz pochylni z kostki brukowej w kolorze szarym, Data:  wrzesien 2017r. Skala: 1:100

i i 3 ., ) i X Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic bezposrednio na budowie. na opracowanie dokumentaci, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




