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Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej polerowanej
z pochwytami spawanymi do boku słupków na wysięgnikach,
słupki mocowane do podłoża krawężnków pochylni lub pochylni.
Słupki fi 42,4mm, wysięgniki fi 20,0mm pochwyty fi 50mm,.

Zadaszenia systemowe , konstrukcja aluminiowa,
przekrycie z  poliwęglanu Litego,
 o wymiarach 150cm x 100cm

Zadaszenia sysytemowe , konstrukcja aluminiowa,
przekrycie z  poliwęglanu Litego,
 o wymiarach 150cm x 100cm

Zadaszenia systemowe , konstrukcja aluminiowa,
przekrycie z  poliwęglanu Litego,
 o wymiarach 150cm x 100cm

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z pionowymi wypełnieniami
w środku balustrady pomiędzy dolnymi poprzeczkami z rur,
mocowanie balustrady proste do stopni lub podestu,
wykonanie standardowe: słupki - fi 50mm, pochwyt - fi 50mm,
poprzeczki poziome - 25mm,wypełnienie prętami pionowymi - 10mm co 10,0cm.

1.    Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem styropian EPS 032   gr. 18,0 cm (l=0,032 W/m*K)
2.    Docieplenie ścian fundamentowych styropianem  XPS TOP  gr. 10cm (l=0,038 W/m*K)
3.    Wykończenie elewacji tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach:

  - popielaty NCS S 1502 - B

  - słoneczny NCS S 0505-Y20R

  - ciemno szary NCS S 3502-B

  - płytki klinkierowe w kolorze ciemno szarym

  - blachodachówka w kolorze grafitowym

4. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL 7001
5. Rynny i rury spustowe widoczne wykonać jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7001
6. Balustrady zewnętrzne wykonać jako systemowe ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
7. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w kolorze białym.
8 .Wykończenie schodów zewnętrznych oraz pochylni z kostki brukowej w kolorze szarym,

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie.
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