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1. Roboty budowlane
1.1. Roboty zewnetrzne
SST3 1.1.1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowe;j
0806/01
20%20,5+4*7 m2 438,000
35%1,0425,5%1,0+35%1,0423*1,0 m2 118,500
razem | m2 556,500
2 KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 95,000
3 KNR 2-31 Transport wewngtrzny samochodem samowytadowczym do 5t z zatadunkiem recznym kostki
1510/03 brukowej na odlegtos¢ do 0,5km
556,5%0,173 t 96,275
95%*0,095 t 9,025
razem t 105,300
4 KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1510 na transport materialéw samochodem samowyladowczym
1511/02 do 5t na dalsze 0,5km ponad 0,5km
(Krotno$é= 19)
t 105,300
SST 1 1.1.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej
5 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokoséci dna do 1,5m i
0310/03 glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1,5%1,5%2,0%3 m3 13,500
30*0,8%1,2 m3 28,800
razem | m3 42,300
6 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci
0613/01 3m
studni¢ 3,000
7 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde
0613/02 0,5m réznicy gtebokosci studni
(Krotno$é= -1)
0,5m 9,000
8 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zZwirowego o grubosci do
0208/01 10cm
szt 6,000
9 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
35%0,8 m2 28,000
razem | m2 28,000
10 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
0408/03
m 32,000
11 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i
0625/01 syfonem
szt 1,000
12 KNR 2-01 Obsypanie rurociagéw zwirem
0320/02
30*0,4*0,8-3,14%0,2*%0,2*0,25*30 m3 8,658
razem | m3 8,658
13 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o szerokosci
0320/02 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
28,8-8,66 m3 20,140
razem | m3 20,140
14 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 20,140
15 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatldach
42,3-20,14 m3 22,160
razem | m3 22,160
16 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é= 18)
m3 22,160
SST 2 1.1.3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
17 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/03 glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1,8%1,8%3,0%4 m3 38,880
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42,5%1,0%3,0 m3 127,500
razem | m3 166,380
18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci
0613/03 3m
studni¢ 4,000
19 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/01 10cm
szt 8,000
20 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
m2 42,500
21 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 600mm faczone na weisk
0408/08
m 42,500
22 KNR 2-01 Obsypanie rurociagéw zwirem
0320/02
42,5%1,0%1,0-42,5%3,14*0,6*%0,6%0,25 m3 30,490
razem | m3 30,490
23 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o szerokosci
0320/02 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
42,5%1,0%1,8 m3 76,500
razem | m3 76,500
24 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 76,500
25 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
1,8%1,8%3,0%4 m3 38,880
42,5%1,0%3,0 m3 127,500
-76,5 m3 -76,500
razem | m3 89,880
26 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 18)
m3 89,880
SST 14 |1.1.4. Izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych
27 KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/03 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
1,2%0,8*(18+9,8+12,5+13,3+23+35) m3 107,136
razem | m3 107,136
28 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
m3 107,136
29 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 18)
m3 107,136
30 KNR 0-40 ‘Wykonanie Izolacji poziomej $cian fundamentowych o konstrukcji ceglano-kamiennej gr 72 cm
206/11 metoda iniekcji niskoci$nieniowej
18+9,045+5+12,5+12,5+1,5+20+2%2,0+4,0+34,5 mb 126,000
razem | mb 126,000
31 KNR 4-01 Oczyszczanie przy uzyciu szczotek stalowych $cian trudno dostgpnych o powierzchni ponad Sm2
0619/06
126%1,2 m2 151,200
razem | m2 151,200
32 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii I o powierzchni uzupetnianej w
0727/03 jednym miejscu do S5m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych
gazo-i pianobetondw
m2 151,200
33 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa
m2 151,200
34 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 151,200
SST 2 1.1.5. Wykonanie drenazu odwadniajacego
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35 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
0,8%(18+35%2+23,5) m2 89,200
razem | m2 89,200
36 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
0517/01
szt 3,000
37 | KNR-W 2-18 Analogia Montaz drenazu z rur drenarskich perforowanych w otulinie kokosowej fi 113mm
0408/01
(18+35%2+23,5) m 111,500
razem m 111,500
38 | KNR-W 2-18 Montaz wktadek in-situ w studzienkach o $rednicy zewngetrznej 113mm taczone na weisk
0421/01
szt 6,000
39 KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy geowldkniny
0616/01
111,5%0,8 m2 89,200
razem | m2 89,200
40 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru
0610/07
1,0%0,8*(18+9,8+12,5+13,3+23+35) m3 89,280
razem | m3 89,280
1.1.6. Schody, pochylania dla niepelnosprawnych,fundamenty pod centrale, chodniki
41 Kalkulacja SST 15 ‘Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzezami (korytowanie,wykonanie podbudowy
indywidualna gr.30cm z pospdiki zageszczonej,utozenie kostki brukowej na piasku)
35%8,0 m2 280,000
razem | m2 280,000
42 KNR 4-01 SST 3 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
3,6%2,4*%0,8 m3 6,912
2,5%2%0,5+3*1,7*0,6 m3 5,560
razem | m3 12,472
43 KNR 4-01 SST 3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 12,472
44 KNR 4-01 SST 3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12 ponad 1km
(Krotno$é=9)
m3 12,472
45 KNR 2-02 SST 6 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu B-20 - stopnie betonowe zewngtrzne i
0218/01 wewngtrzne na gotowym podtozu
(1,65+4,75+1,65)*0,2*1,2+3*1,65%0,2+1,75%1,65*%0,4 m3 4,077
6,5%1,5%0,2+2%2,5+3,5%1,7%0,4 m3 9,330
razem | m3 13,407
46 KNR 2-02 SST12 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
1207/02
9,0+4,75+0.4 m 14,150
razem m 14,150
47 KNR 2-02 SST10 Stopnie proste z granitowe okladzinowe grubosci do Scm o szerokosci stopnia 40cm- granit
2112/02 antyposlizgowy
1,75%4+6*1,65 m 16,900
razem m 16,900
48 KNR 2-02 SST10 Posadzki petne z granitu antyposlizgowego o grubo$ci do 3cm z elementéw prostokatnych o
2111/01 stosunku dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
3,0%1,65+2,5%2 m2 9,950
razem | m2 9,950
49 KNR 2-02 SST 10 Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betonéw zwyktych
1101/07
5%0,5%1,25 m3 3,125
razem | m3 3,125
50 KNR 2-02 SST 6 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2,5m3 z recznym uktadaniem betonu B-20-
0203/04 pod centralg
5%0,2%1,25 m3 1,250
razem | m3 1,250
51 KNR 4-01 SST 4 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
0102/03 gruncie kategorii IV
m3 1,360
52 KNR 2-02 SST 6 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0208/06 ponad 20 z r¢gcznym uktadaniem betonu B-25
10*0,2*0,2*1,7%2 m3 1,360
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razem | m3 1,360
53 KNR 2-02 SST 6 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210/06 recznym uktadaniem betonu B-25
0,2%0,2%(5,75%2+2,8+7,75+9,45) m3 1,260
razem | m3 1,260
54 KNR 2-02 SST 5 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,080
55 Kalkulacja SST 15 Wypetnienie $cian pionowych podjazdu z palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
indywidualna
2,045,75+2,9+1,5 mb 12,150
razem | mb 12,150
56 KNR 2-02 SSTI12 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
1207/01
7,542,9+7,7545,75 m 23,900
razem m 23,900
57 KNR 2-02 SST 10 Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betondw zwyktych-wypetnienie podjazdu
1101/07
1,2%(5,75%0,75%0,5)+0,75%1,5%2,8+0,75*1,2%7,75 m3 12,713
razem | m3 12,713
58 KNR 2-01 SST 4 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 12,713
59 KNR 2-31 SST15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
5,75%1,2+1,5%2,8+7,75%1,2 m2 20,400
razem | m2 20,400
60 Kalkulacja SST 8 Przebudowa murku
indywidualna
50*0,6%0,8 m3 24,000
razem | m3 24,000
2. Roboty budowlane
SST 3 2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
61 Kalkulacja Demontaz wyposazenia do ponownego wbudowania fotele na widowni + ekran kurtyna
indywidualna sceny+glo$niki
kpl 1,000
62 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
0106/05
m3 32,305
63 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
32,305 m3 32,305
3,125 m3 3,125
razem | m3 35,430
64 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotno$é=9)
m3 35,430
65 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
0304/02 zaprawie cementowo-wapiennej
1,9%0,5%0,7 m3 0,665
1,1%0,57*%0,25 m3 0,157
(2,16%2,7-1,5%0,9)*0,3*2 m3 2,689
(2,1%2,7-1,5%0,9)*0,3*2 m3 2,592
razem | m3 6,103
66 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
hol 1,4%2,05+1,4%2,1 m2 5,810
21 1,5%2,5+1,45%2,5 m2 7,375
razem | m2 13,185
67 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
m2 68,800
68 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m?2
0354/03
szt 3,000
69 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2m?2
0354/07
28 2 szt 2,000
3429 2 szt 2,000
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27 2 szt 2,000
6 szt 6,000
1+1 szt 2,000
2 szt 2,000
razem szt 16,000
70 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05
28 2,2%2 m 4,400
0,21 2,9%2 m 5,800
2,4%2 m 4,800
razem m 15,000
71 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 ceglty na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
2,5%2,5%0,5 m3 3,125
0,5%2,0%2,05 m3 2,050
razem | m3 5,175
72 | KNR 2-02ul Demontaz paneli $ciennych
U-0202-0003
00/02
(2,7%2+0,10%4)*3,1+2,1%2%3,1 m2 31,000
razem | m2 31,000
73 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow
0816/06
garderoba 1,2 15,6+10,9 m2 26,500
3 23,6 m2 23,600
razem | m2 50,100
74 KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej
0431/02
1,6%1,5+1,3%0,9%2 m2 4,740
razem | m2 4,740
75 Kalkulacja Demontaz starych posadzek,oktadzin §cian widowni i sceny
indywidualna
kpl 1,000
76 KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Sm do rob6t wykonywanych
1605/02 na sufitach
m2 260,500
77 KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysoko$ci do Sm - pomosty dodatkowe do robét
1605/06 wykonywanych na $cianach
(25,5+10,83)*2%2,5 m2 181,650
razem | m2 181,650
78 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(2,08+1,4)*2,9*2-0,8%2,05*4 m2 13,624
razem | m2 13,624
79 KNNR 7 SST7 ‘Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementéw 200kg - konstrukcje
0208/07 wsporcze pod osprzgt sceny
t 2,000
2.2. Stolarka drzwiowa i okienna
80 KNNR 7 SST 12 Drzwi aluminiowe przymykowe
0503/08
hol 2,1%*1,4+1,4%2,05 m2 5,810
27 0,9%2,1 m2 1,890
2,05%2,0 m2 4,100
12,13 0,9%2,1*2 m2 3,780
razem | m2 15,580
81 | NNRNKB 4 SST 11 Montaz okien z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z
1025/04 wykorzystaniem kotew
1,8%1,2 m2 2,160
1,0%0,5%2 m2 1,000
razem | m2 3,160
82 KNNR 7 SST11 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
0701/04
28 0,9%2,05%2 m2 3,690
29,34 0,9%2,05%2 m2 3,690
27 0,8%2,05%2 m2 3,280
11 0,9%2,05 m2 1,845
0,4 0,9%2,05 m2 1,845
0,5,06,07 0,8%2,05*3 m2 4,920
10 0,9%2,05%2 m2 3,690
1.2,1.3  0,8%2,05%2 m2 3,280
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razem | m2 26,240
83 Kalkulacja SSTI12 Montaz kabin tazienkowych z laminatu
indywidualna
kpl 2,000
84 Kalkulacja SST12 ‘Wykonanie i montaz schodéw drewnianych z konstrukcja stalowa
indywidualna
stopnie 9,000
85 Kalkulacja SST12 Montaz platformy-rampy uchylnej w drzwiach
indywidualna
kpl 1,000
86 Kalkulacja Montaz foteli i ekranu
indywidualna
kpl 1,000
87 Kalkulacja SST11 Dostawa i montaz $cianki szklanej z drzwiami w pomieszczeniu kasowym 208x175
indywidualna
kpl 1,000
88 Kalkulacja SST 11 Dostawa i montaz lady drewnianej dgbowej w holu
indywidualna
kpl 1,000
89 Kalkulacja SST 11 Dostawa i montaz opasek drzwiowych szer.15cm(sklejka lub MDF kolor ciemnoszary)
indywidualna
kpl 1,000
90 Kalkulacja SST 11 Obudowa otworu do szatni - opaski drewniane szer 25cm (sklejka lub MDF kolor ciemnoszary)
indywidualna
kpl 1,000
91 | KNR-W 2-02 SST 11 Wylaz strychowy z $ciggang drabinka
1016/07
szt 1,000
92 Kalkulacja SST 11 Obudowy grzejnikéw,parapety okienne(wg opisu technicznego) i ekrany ekspozycyjne do
indywidualna obrazéw ze sklejki lub ptyty MDF w kolorze ciemnoszarym,matowym-(obudowa grzejnikéw z
pionowych paneli sklejki lub ptyty MDF z frezowanych azurowy wzorem wg rysunkéw ,kolor
kolor ciemnoszary matowy),
kpl 1,000
93 KNR 4-01 SST 13 Malowanie dwukrotne farba olejna (kolor czarny) krat z pretéw ozdobnych
1212/08
hol 1,18%2,09 m2 2,466
razem | m2 2,466
2.3. Tynki i okladziny Scian,malowanie
94 KNR 4-01 SST9 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeta na
0713/03 $cianach
(7+10,83)*2*1,9 m2 67,754
razem | m2 67,754
95 KNR 4-01 SST9 Przetarcie istniejacych tynk6w wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeta na
0713/04 stropach
7*10,83 m2 75,810
razem | m2 75,810
96 KNR 4-01 SST9 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/02 powierzchni w jednym miejscu do 2m?2 na $cianach ptaskich i shupach prostokatnych na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,9%0,7*%2 m2 2,660
1,1%0,57 m2 0,627
(2,05%2+2,0)*0,5 m2 3,050
2,16%2,7%2+42,1%2,7%2 m2 23,004
razem | m2 29,341
97 | NNRNKB 7 SST 13 Gruntowanie preparatami gruntujacymi gtebokopenetrujacymi powierzchni pionowych
1134/02
7*10,83 m2 75,810
(7+10,83)*2*1,9 m2 67,754
razem | m2 143,564
98 KNR 2-02 SST 13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/05
7*10,83 m2 75,810
(7+10,83)*2*1,9 m2 67,754
razem | m2 143,564
99 Kalkulacja SST9 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw,gruntowanie malowanie
indywidualna
hol (5,7+12,03)*2%2,9+5,7*%12,03 m2 171,405
28 (5+3,9)*2*3,0 m2 53,400
35,34,32,33,29,31  (5,65+4,51)*2%3+5,65%4,51 m2 86,442
(5,65+4,79)*2%3+4,79*5,65 m2 89,704
(3,9%3+5,65%2)*3%2+3,9%5,65 m2 160,035
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17,18  4,5%4,5+4,5%6*3 m2 101,250
klatka,schowek (4,5+1,3)*2%3,5%2 m2 81,200
21, 6,4%59+(6,4+5,9+1,65%2)*2%3,2 m2 137,600
(3,5+1,75)*2%*3 m2 31,500
25,26 (4,47+3,49)*2%3%2+(2,1+0,97)*2%3+(2,5+0,97)*2*0,6 m2 118,104
12 (2,143,0)*2*%0,6+(2,12+3)*0,6*2 m2 12,264
(4,342,3)*2*3 m2 39,600
(1,841,27)*2%0,8 m2 4,912
(4,145,7)*3,0%2 m2 58,800
(3,2+1,6)*2*3 m2 28,800
(1,46+2,5)*2%*3 m2 23,760
5,6 (3,52+4,5)*%2%*3 m2 48,120
(4,546)*2%3,0 m2 63,000
1,7,1.8  15+19,7+(3,36+5,87)*2%*3,0+(6,38+2,35)*2%3,0 m2 142,460
razem | m2 1.452,356
100 | Kalkulacja SST13 Gruntowanie i malowanie stropéw podwieszanych z ptyt gipsowych
indywidualna
28 19,8 m2 19,800
25,2627 1949,2+4,4 m2 32,600
4,1*%0,95 m2 3,895
razem | m2 56,295
101 | KNR 2-02 SST9 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana
0829/11
27 (0,97+2,15%2)*2,4 m2 12,648
12 (2,143,0)%2%2,4+(2,1243)*2,4*2 m2 49,056
razem | m2 61,704
102 | KNRO-14 SST16 Panele scienne wyspowe pochfaniajace Aw=1,00
2011/01
0,6%2,7*(7+7) m2 22,680
razem | m2 22,680
103 | KNR 0-14 SST16 Panele scienne wyspowe z funkcja odbijajaca Aw=0,25
2011/01
0,6%2,7%2%*2 m2 6,480
razem | m2 6,480
104 | KNRO0-14 SST 16 Obudowa $cian na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z pokryciem ptyta OSB gr.12mm
2011/01
5,56*14,64*2 m2 162,797
razem | m2 162,797
105 | KNR 2-02 SST 16 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr.5cm uktadanych na
0613/06 sucho
5,56*14,64*2 m2 162,797
razem | m2 162,797
106 | KNR 0-17 SST 16  Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2609/06
5,56*14,64*2 m2 162,797
razem | m2 162,797
107 | KNR 0-17 SSTO9 Tynk akustyczny (reakcja na ogien A2s1,d0;gestos¢ 1,8g/cm3,wsp.dyfuzji pary wodne;j
0928/01 =200-300,wsp. oporu dyfuzji pary wodnej sd=0,12-0,16m,wsp.przewodzenia ciepta
0,7W/m.K,bezrozpuszczalnikowy,bez plastyfukatoréw,odporny na zabrudzenia)
5,56*14,64*2 m2 162,797
razem | m2 162,797
108 | KNR-W 2-02 SST 13 Malowanie dwukrotne tynkéw gladkich bez gruntowania - farba dyspersyjna o parametrach nie
1510/10 gorszych niz gestosé 1,3-1,4g/cm3, 2 klasa zdolnosci krycia,drobne uziarnienie,niskoemisyjna
(VOC mniejsze niz 0,05%,)1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,odporna na
scieranie,udziat substancji mineralnych ponizej 95%,udziat substancji organicznych powyzej
5%mnie powodujaca efektu floggingu,kolor ciemnoczerwony
5,56*14,64*2 m2 162,797
razem | m2 162,797
2.4. Stropy podwieszanie
Ptyty alustyczne wykoriczone tynkiem akustycznym transparentnym o gramaturze
0,5-0,8mm,wsp.oporu dyfuzyjnego V1, reakcja na ogien
B-s1,d0,(A2-s1d0), trudnozapalny,ekologiczny, matowy
109 | KNR 0-14 SST 17 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03 podwieszanym z ksztalttownikéw CD i UD
28 19,8 m2 19,800
25,2627 1949,2+4,4 m2 32,600
4,1*%0,95 m2 3,895
razem | m2 56,295
110 | KNR 2-02 SST 17 Konstrukcje podwéjne rusztow z ksztattownikéw metalowych na stropach i $cianie tylnej pod
2007/04 oktadziny z ptyt OSB
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10,9%5,4 m2 58,860
razem | m2 58,860
111 KNR 2-02 SST 17 Oktadziny stropéw i $cian pojedyncze z ptyt OSB 9mm
2006/04
10,9%5,4 m2 58,860
razem | m2 58,860
112 | KNRO-14 SST 16 Oktadziny stropéw ptytami pochtaniajacymi Aw=0,8 ( na wyobleniu)
2012/03
10,9%2,0 m2 21,800
razem | m2 21,800
113 | KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt pochlaniajacych Aw=0,8
2005/01
10,9%3,4 m2 37,060
razem | m2 37,060
114 | KNRO-14 SST 16 Oktadziny stropéw ptytami pochtaniajacymi
2012/03
(5.,4+4,8)*10,9 m2 111,180
razem | m2 111,180
115 | KNRO-14 SST 16 Oktadziny stropéw ptytami odbijajacymi
2012/03
4,7*10,9 m2 51,230
razem | m2 51,230
116 | Kalkulacja SST 13 Malowanie $cian i stropu sceny na kolor czarny z przygotowaniem powierzchni
indywidualna
92,345,0%(9,87*2+10,83+1,01%2) m2 255,250
razem | m2 255,250
SST10 2.5. Podlogi i posadzki
117 | KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
0102/02 gruncie kategorii III
schowek 92,3*0,35 m3 32,305
razem | m3 32,305
118 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z zwiru
1101/07
92,3%0,15 m3 13,845
razem | m3 13,845
119 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego B-10
1101/01
92,3*0,1 m3 ,230
razem | m3 ,230
120 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza
0604/03 warstwa
m2 92,300
121 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna
0604/04 warstwa ponad pierwsza
m2 92,300
122 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j
0607/01 szerokiej
92,3 m2 92,300
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 112,100
123 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS P150
0609/03 gr.5cm na sucho
92,3 m2 92,300
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 112,100
124 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
92,3 m2 92,300
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 112,100
125 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubo$ci o 10mm
1102/03
(Krotno$é= 3)
92,3 m2 92,300
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 112,100
126 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
92,3 m2 92,300
28 19,8 m2 19,800
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razem | m2 112,100
127 | NNRNKB 6 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
2810/05 warstwy Smm
41%1,2*%0,45 m2 22,140
razem | m2 22,140
128 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm
23 6,3 m2 6,300
27 44 m2 4,400
kl.schodowa 11 m2 11,000
12,13 5,946,3 m2 12,200
11 7,6 m2 7,600
14 27 m2 2,700
15 13,6 m2 13,600
18 9,2 m2 9,200
razem | m2 67,000
129 | KNR 4-01 Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem
0804/06
21 372 m2 37,200
razem | m2 37,200
130 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o
2806/06 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
hol 1 68,8 m2 68,800
35,6%0,15 m2 5,340
21 372 m2 37,200
20 17,9 m2 17,900
22 32 m2 3,200
razem | m2 132,440
131 | Kalkulacja Montaz wyktadziny igtowanej dywanowej z cokolikami w pomieszczeniach biurowych - o
indywidualna parametrach nie gorszych niz: grubo$¢ 6,5mm,klasa obiektowa 33,redukcja odgloséw
deltaLw=22dB,pochtanianie dzwigku alfaw=0,20(H),reakcja na ogien Bfl-s1
trudnozapalna,przewodnos¢ cieplna 0,06K/W
19+9,2+2,5*1,1 m2 30,950
razem | m2 30,950
132 | Kalkulacja ‘Wykonanie podtogi sceny - konstrukcja drewniana na podktadkach elastycznych,pokryta ptyta
indywidualna OSB z warstwa nawierzchniowg z desek sosnowych,malowane na czarno z zabezpieczeniem do
NRO
m2 92,300
133 | KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca pod wykladzing flokowana o grubosci do 10mm
1115/01
168,2-2,5%10,8 m2 141,200
10,9*0,15%9 m2 14,715
garderobanr 112 15,6+10,9 m2 26,500
garderobanr3 23,6 m2 23,600
17 11,1 m2 11,100
24 45 m2 4,500
25,26 19+49,2 m2 28,200
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 269,615
134 | Kalkulacja Posadzka z wyktadziny flokowanej flotex o parametrach nie gorszych niz: grubos$¢ catkowita
indywidualna 4,3mm,klasyfikacja obiektowa 33,0dporno$¢ na $cieranie powyzej 1000 cykli,antyposlizgowa
R13,pochtanianie dzwieku alfaw=0,10(H)ttumienie odgtoséwdeltaLw=21dB (tolerancja
3dB),wodoodporna,reakcja na ogienBfl-s1 trudnozapalna,przewodno$¢ ciplna
max.0,06K/W,min.70milionéw widkien/m2
168,2-2,5%10,8 m2 141,200
10,9%0,15%9 m2 14,715
garderobanr 112 15,6+10,9 m2 26,500
garderobanr3 23,6 m2 23,600
17 11,1 m2 11,100
24 45 m2 4,500
25,26 19+9,2 m2 28,200
28 19,8 m2 19,800
razem | m2 269,615
135 | Kalkulacja Posadzka z klepek debowych na kleju malowana i impregnowana do stanu NRO
indywidualna
2,5%10,8 m2 27,000
razem | m2 27,000
136 | KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
0816/03
15+19,7 m2 34,700
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razem | m2 34,700
137 | KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw
1111/08

15+19,7 m2 34,700
razem | m2 34,700
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Nr  |Opis robét Wartos¢
1.|Roboty budowlane 0,00
1.1.|Roboty zewngtrzne 0,00
1.1.1.|Roboty przygotowawcze 0,00
Nr ST: SST3
1.1.2.|Przebudowa kanalizacji deszczowej 0,00
Nr ST: SST 1
1.1.3.|Przebudowa kanalizacji sanitarnej 0,00
Nr ST: SST 2
1.1.4.|1zolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych 0,00
Nr ST: SST 14
1.1.5.|Wykonanie drenazu odwadniajacego 0,00
Nr ST: SST 2
1.1.6.|Schody, pochylania dla niepetnosprawnych,fundamenty pod centrale, chodniki 0,00
2./Roboty budowlane 0,00
2.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
Nr ST: SST 3
2.2.|Stolarka drzwiowa i okienna 0,00
2.3./Tynki i oktadziny §cian,malowanie 0,00
2.4.|Stropy podwieszanie 0,00
2.5.|Podtogi i posadzki 0,00
Nr ST: SST10
Razem 0,00




