
linie załamania

płaszczyzny sufitu

ist. PWP

ist. ZK3
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ist. ZPL-1

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne/szafy teleinformatyczne:

ZK3 - złącze kablowe ZK3

RG - tablica elektryczna główna budynku

TK - tablica kotłowni

TS - tablica odbiorów scenicznych

TG - tablica gazeta

TP - tablica projektora

TW - tablica wentylacji

ROT - tablica odbiorów technologicznych

RMS - tablica zasilajaco-sterownicza napędów

  mechaniki sceny

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

GPD - główny punkt dystrybucyjny

CSSWIN/CKD - centrala systemu włamania i napadu

 +centrala kontroli dostępu

  Projektowany zestaw

   złączowo-pomiarowy

Hol

0.1

68,8 m

2

Widownia

0.2

168,2 m

2

Scena

0.3

92,3 m

2

Komunikacja

0.4

11,2 m

2

Garderoba 1

0.5

15,6 m

2

Garderoba 2

0.6

10,9 m

2

Łazienka

0.7

3,6 m

2

Przedsionek

0.8

5,4 m

2

Przedsionek

0.9

5,3 m

2

Garderoba 3

0.10

23,6 m

2

Komunikacja

0.11

7,6 m

2

Toaleta damska

0.12

5,9 m

2

Toaleta męska

0.13

6,3 m

2

WC niep.

0.14

2,7 m

2

Pom. socjalne

0.15

13,6 m

2

WC

0.16

2,5 m

2

Pom. instruktora

0.17

11,1 m

2

Komunikcja

0.18

9,2 m

2

Kl. schodowa

0.19

6,8 m

2

Kasa biletowa i szatnia

0.20

17,9 m

2

Hol główny

0.21

37,2 m

2

Wiatrołap

0.22

3,2 m

2

Schowek

0.23

6,3 m

2

Przedsionek

0.24

4,5 m

2

Pom. biurowe 1

0.25

19 m

2

Pom. biurowe 2

0.26

9,2 m

2

WC z przedsionkiem

0.27

4,4 m

2

Sala prób

0.28

17,3 m

2

Komunikacja

0.29

5,1 m

2

Wiatrołap

0.30

2,4 m

2

Zaplecze

0.31

4,9 m

2

Pom. socj.

0.32

5,8 m

2

WC

0.33

2,8 m

2

Sala prób orkiestry

0.34

27,2 m

2

Węzeł cieplny

0.35

25,6 m

2
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horyzont

krawędź istn. chodnika

proj. krawędź chodnika

automaty z produktami

spożywczymi

telewizor

oświetlenie ogólne sufitowe

szyna z oświetleniem kierunkowym sufitowym

powierzchnia wystawiennicza

schody do przebudowy, nowa barierka

murek do przebudowy

skucie płytek i położenie

nowej glazury

wymiana drzwi

proj. wyłaz na strych

80x100cm

rampa składana

na drzwi

skucie istyniejących płytek

i położenie nowej glazury

przy ciągu szafek

część podpiwniczona

gł.2,0m

 część podpiwniczona gł.1,5m

ist. krata metalowa

do odnowienia

oświetlenie sufitowe punktowe,

oprawy wbudowane chromoniklowe

kulisy montowane

na stałym sztankiecie,

30cm poniżej sufitu

ruchomy ruszt

do podwieszania urządzeń

oświetleniowych,

dekoracji i okotarowania

kanał wentylacyjny

kanał

wentylacyjny

telewizor

telewizor
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4,66%
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Schowek

6%

6%

454,11m npm

PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ POSADZEK w pom.:0.01-0.03, 0.05-0.06, 0.09-0.15, 0.17-0.28 ; PO WYKONANIU REMONTU NALEŻY POMALOWAĆ WSZYSTKIE POMIESZCZENIA
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*

 OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH
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 OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO

^

^
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NA CZERWONO ZAZNACZONO WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY, W TYM DRZWI DO WYMIANY; W MIEJSCACH WYKUCIA OTWORÓW PRZEWIDZIEĆ STALOWE NADPROŻA; NA PARAPETACH WYKONAĆ NOWE NAKŁADKI

^

^
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P1 P1

P1

P1

C/12

PEL

- punkt elektryczno - logiczny: 3x gniazdo 230V DATA;

2x wymienne gniazdo 1xRJ-45 kat.6A

Instalacje elektryczne

w kotłowni pozosawić

bez zmian.

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL
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PEL

PEL
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T
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SW2

SZ1

KZ1

KZ2

KZ3

KZ4

KZ5

KZ7

KZ6

KW1

KW2

KW3

KW4

KW5
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C/01

C/02

C/04

C/05

C/07

C/06

C/08

C/09

C/10

C/11

C/13

C/14

GPD-0.26/02

C/03

C/15

M1

M2

M3

GPD-0.25/02

GPD-0.20/01

GPD-0.17/02

GPD-0.17/03

GPD-0.28/01

GPD-0.34/02

GPD-0.34/03

GPD-0.10/01

GPD-0.10/04

GPD-0.5/01

GPD-0.5/04

GPD-0.6/01

GPD-0.6/04

CT-0.26/01

CT-0.25/01

C
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-
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.
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/
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GPD-0.25/01

GPD-0.26/01

GPD-0.20/02

GPD-0.17/04

GPD-0.17/01

GPD-0.28/02

GPD-0.34/01

GPD-0.34/04

GPD-0.1/01

GPD-0.2/01

GPD-0.21/01

GPD-0.10/02

GPD-0.10/03

GPD-0.5/03

GPD-0.5/02

GPD-0.6/02

GPD-0.6/03

- Dualna czujka ruchu PIR

- Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych

- Sygnalizator akustyczny

- Centrala systemu SSWiN: płyta centrali z 64 wejściami + zasilacz

impulsowy + akumulator 12V/18Ah + obudowa

PIR...

M...

SW...

SSWiN

-  elektrozaczep rewersyjny z czujnikiem stykowym położenia zapadki zamka

- kontaktron drzwiowy

 - kontroler drzwiowy

- czytnik kart zbliżeniowych

- projektowana centrala SSWiN i centrala kontroli dostępu CKD

EL

UWAGA:

1. Czytniki kart montować na h=1,4m

2. Wszystkie przejścia przez przegrody przeciwpożarowe należy uszczelnić  masą lub pianką

uszczelniającą do przepustów kablowych o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda.

3. W celu integracji systemów KD i SSWiN należy  zastosować konwerter danych i układ

transmisji danych RS485/USB

CSSWiN/CKD

L

- gniazdo telefoniczne RJ45 kat. 5e

- bramka z biletami (zapas do sterowania bramą)

- zestaw gniazd podłogowych: 2x 230V DATA; 2x RJ45 kat. 6A,

1x światłowód jednomodowy

- zestaw gniazd ściennych: 2x230V, 2x RJ45 kat. 6A

GPD-0.21/02

12 mod.

12 mod.

GPD-0.2/02

GPD-0.2/01

PEL

GPD-0.20/03

GPD-0.20/04

M4

GPD-0.1/02

GPD-0.1/03

GPD-0.1/04

GPD-0.1/05

GPD-0.1/06

GPD-0.1/07

GPD-0.1/08

GPD-0.1/09

GPD-0.1/10

GPD-0.1/11

P1

LEGENDA - instalacje ogólne elektryczne:

LEGENDA - instalacja SSWiN i KD:

T

PEL

PEL

GPD-0.3/02

GPD-0.3/01

GPD-0.3/04

GPD-0.3/03

K1

K2

K3

K..

GPD/KW1

GPD/KW5

GPD/KZ4

GPD/KW3

GPD/KW2

GPD/KW1

GPD/KZ6

GPD/KZ7

GPD/KZ1

GPD/KZ2

GPD/KZ3

PTV

PTV

PTV

HDMI

HDMI

PTV   - punkt telewizyjny: 1x gniazdo 230V+ 1x gniazdo HDMI

   + 1x gniazdo RJ-45 (na zewnątrz gniazda w wykonanu IP44)

  - Zestaw 4 gniazd HDMI - kabel HDMI od każdego telewizora

GPD-0.1/12

GPD-0.1/13

PTV

GPD-0.21/03

GPD-ZEW/01

IP44
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