Zokezpieczenie przed suchokiegiem
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Manometr kontaktowy

L.p. Opis L.p. Opis — uktad N1wl

1 Wymiennik ciepta ptytowy lutowany SWEP Q=90 kW la Nogrzewnica glikol centrali wentylacy jnej 90 kW
2 Zawdr bezpieczeAstwa Dn32 typ 1915 2a Zawor odcina jacy kulowy Dn30 T=120°C

3 Nacznie wzbkiorcze Reflex S 80 3a Zowdr tré jorogowy wg dostawcy centall
4 Pompa obiegowa do glikol/woda 25P0e80C MEGA 4a Filtr siatkowy skosny Dn30

5 Zawbdr kulowy odcina jacy kotnhierzowy Dn30 Sa Zowor regulocy jny Stromax 4217-GR Dn32 (opc jonalnie)
6 Filtr siatowy kotnierzowy skosny Dn30 6a Zawor zwrotny Dnd0 do glikolu

7 ZawlOr kulowy odcinajacy Dnd30 glikol /a Pompa. obiegowa wg dostawcy centrali

8 Zowbr zwrotny glikol Dn30

9 Filtr siotowy skosny gwintowany Dn30

LEGENDA:

@ Manometr tarczowy z zaworem odcina jocym tarcza 100mm Pmax=6 bar
0] Termometr cieptowniczy Tmax=130 °C
¢ Zawdr spustowy
4 Zawbdr odpowietrza jocy
Uwaga:

Wszystkie zawory i armotura musza miec mozlinosc wspdipracy z czynnikiem grzewczym
o stezeniu 337 glikolu (Antifrogen N>

PiNT Schemat uktadu wymiennikowego glikol/woda dla centrali wentylacyjnej
ADRES Ustrzyki Dolne dz nr ewid 1212 DATA SKALA NR RYS. STADIUM
Przebudowa pomieszczen budynku Ustrzyckiego Domu Kultury .
TEMAT i rozbudowa o podjazd dla oséb uprzywilejowanych meaN-MO\_ 6 b/s 3 P.W.
Projektant mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ
Nr uprawnieni Specjalnos¢
46-75 inst.-inZ. w zakresie sieci i urz. sanit.
Sprawdzajacy mgr inz. Michat KURCON
Nr uprawnien Specjalnos¢
PDK/0031/PO0OS/10 | inst.-inZz. w zakresie sieci i urz. sanit.




