ATH Budynek mieszkalny wielorodzinny z

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

lokalami socjalnymiw Kroscienku (lic. 00053A8B)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot | Jm llosé
jednostkowej
Koszlorys Przebudowa budynku szkoly i zmiana sposobu uzytkowania na budynek
| mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Kroscienku
1 |Rozdzial ROBOTY WEWNETRZNE
T |Element Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej N
T1:1 : KNR 401/354/4 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 77,000
12 Element Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
1.2.1 KNR 401/348/1 |Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej ]
Wyllczeme |IoSC| robot:
Parter G* 3,1%(8.75+11,01+5,6+1,07+3, 98+5 87+2 71)
Pielro 1 10%(3,55*3,66) R
korekta R R . . 133,862000|
(import)Razem =133.862000 ) ‘
o ' RAZEM:  133,862000|m2 133,862
1.2.2 KNR 401/348/2 ‘Rozebranle $cianki z cegief o grub. 1/4 ceg. na zapraW|e cementowo-wapiennej
Wyltczenle l[OSCI robét: )
Parler 10%(3.1%(1.44°2+1.6°5+4.8+3+1.2+1,4*2+2,64+2.7+2 8+5, 89+
0.7+2.54+1.4*2+1 B+7.15+3.247.15+5.5+3.05+7.75+5.32+5. -
32+2.5+2.24+1)) ; |
Pietro 1 ©07(3,55%(3,75+1,78+1,50%2+2,94+1,79)) ’
Pietro 2 0%(3,55%(5,95+2,94*2))
korekla - '383,061000 © 383,061000
(import)Razem =383.061000 ' e e -
RAZEM: 383,061000|m2 383,061
1.2.3 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw )
drzwiowych i okiennych
Wyllczenle ilogci robat: : it
'0*(0.62%(172,05*2+0Q. 7*1.75*3+1%2. 03)+0 4 1.8*1.45+1.21.
'45*2)+0.5%1.2*2.1+0.35*(1.2*2.05*4)+0.5*2. 06*0 2)
korekta © 113.425000 13,425000
(import)Razem =13.425000 ' -
RAZEM:  13,425000|m3 13,425
1.2.4 KNR 401/816/6 |Rozebrame posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokoiow T _' iM_._. N
Wyllczenle ||oéc:| robét:
_ |0%(4*7.9175.89+2*9.96"5.89+2"26.572.94+11.38°3.44) S
korekta 498 656000 498,656000
(impart)Razem=498.656000 - oo :
RAZEM:.  498,656000/m2 | 498,656
1.25 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemenlowej m2 45,752
1.2.6 KNR 401/108/17 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kenstrukeji ceglanych na
odlegto$é do 1 km m3 65,000
1.3 Element Wymiana warstw posadzki na parterze budynku (wykonanie izolacji przeciwwodnej)
1.3.1 KNR 401/811/7 'Rozebranie posadzki z ptylek na zaprawie cementowej |m2 560,000
132  |KNR401/212/3 |Rozebranie posadzki - Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 84,000
13.3  |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istnigjacych fundamentéw o glebokoéci do
1.5 mwgruncie kal. Il m3 84.000
1.3.4 KNR 401/108/14 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukji gruzo- i zuzlobetonowych
A na odleglosé do 1 km ] m3 84,000
135 |KNR231/105/1 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczemu o m2 560,000
1.3.6 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 56,000
137 'KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykanywane na zimno z lepiku |
| asfallowego - pierwsza warstwa - m2 560,000
1.3.8 KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku
7777777 asfaltowego - druga i naslepna warstwa ~|m2 560,000
1.3.9  |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - | |
202/608/3 liednawarstwa m2 560,000
13.10 |KNRW |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu
202/1101/4 pompy do betonu na stropie m3 38,200
1311 KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa
202/1116/7 m2 560,000
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ATH Budynek mieszkalny wielorodzinny z

lokalami socjalnymi w Kroscienku

ZUZIA12 (C) Dalacomp 1994-2016

(lic. D0053A9B)

strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
1.4A | Element Rohoty murowe
141 KNR K 2/105/5 SC|ank| dzialowe z blokéw wapienno-piaskawych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie lradycyjnej
Parter 0%(3.17(5.91+3.94+2.68+0.73+3.94+3,3+2.3+2.9+5.91+6.36 :
‘ +3.84+0.7+3.95+1.56+2+3.81+1.62+1.74+2+1.76"2+2.64+2. .
I 62+2.12+2.64+3.8+4.12+4.12+42 61+2.1+3.21+2.1272+3)) |
Pietro 1 0%(3.55%(3.6+2.3+4.59+4 242 95+3.3+2.9+3.54+3.66+2.3+3. |
8+4.76+1,75+2.95+2.6144,47+2.6+4.2+1.742.61+1.6372+3, -
. C '05+2.83+1.4+4.17)) :
Pietro 2 ' B 0%(3.55%(3.6+2.3+4.59+4.2+2.95+3.3+2.9+3.54+3,66+2.343. -
[8+4.76+1.75+2.95+2 6144 4T+2.6+4,2+41.7+3.95+2.83+1 4+
4.17)) :
korekta :859,785000  859,785000
(import)Razem =859.785000 -
o RAZEM: 859,785000|m2 859,785
1.4.2 KNR K 2!1 03/9 |S<:|any z blokow wapienno-piaskowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej
Parler 0%(3,1%(5,39+5,88+1,67+2,48+1,67+2,48+1,2+1,2+432°2+5,7
7+7 15+8,2))
Pigtro 1 ) ‘ | 0%(3,55%(2.95%2+1,79*2+2.7672))
Pietro 2 07(3.55%(2.95%241.79*2+2.76"2))
korekta 259.918000 . 259,919000
{(import)Razem =259,918000 [
S RAZEM: 259,919000|m2 259,919
143 KNR 202/2006/3 |Okladzmy z plyt gips -karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach na rusztach
Wyllczenle :Ioém robét:
7 0%(3.17(4.5+7.1+1.8+5.2+5.8)) ; _
korekta B 75.640000 o _ : 75,640000
(lmport)Razem =75.640000 :
RAZEM:' 75,640000/m2 75,640
144 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z pyt ukiadanych na sucho
Wyliczenie ilosci robét:
OGS IH1B62+68) Py
korekla ~ 75.640000 S ' 75,640000
|(import)Razem =75,640000 . ' |
| RAZEM: . 765,640000 m2 75,640
1.4.5 ‘KNR 202/2006/1 Klatka schodowa - Okladziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na §cianach na |
. |zaprawie bez paskow m2 | 256,100
1.5 Element Wykonanie okiadzin $ciennych, podiogowych i sufitowych : N
1.54 KNR 202/802/2 |Tynki wewnetrzne zwykie kal. Il wykonywane recznie z lransporlem mechanicznym na $cianach i )
... . |stupach
Wyliczenie ilo$ci rabot;
Parter {0%(3,1%(1,45*2:+2*2+1,63+4,27+2,13+2,71+2,68"2+1,68"2+3,
:85+42,3*242,3"2+2,18"2+3,36+2,3*242 64" 2+1,76"2+2 82*2+_
,3 63*2+2*2+2,6"2+2,62+3,78+2,62+2,94+0 6+2+2,31*2+3 .9
f*2+2,94+2*2+2+3,2*2+‘1 9772+2,62+42 12+2 12+3,76+2,3"2+
E2,88*2+2*2+2‘58*2+2,05*2+2*2+1 57242, 11+1,74*2+4,21+2)
)
Pietro 1 ' 107(3.55%(2.61+1.63°242.37+1.7+2.71+3,13°2+2.7°2+4.31"2+
4447242 952+2 3"2+1.6872+2.3"2+2.18"2+3.54+2.3+2.61*
‘ 2+1 63*2+2,952+43.61*2+1.7"2+2.37"2+2.66"2+4.3172)) : )
‘Pigtro 2 T07(3.557(2.7°2+4.31"2+4.442+2.95"2+2.372+1.68°2+2.3"2+ .
2.18%2+3.54+2.3+2.61*2+1.63"2+2,95"2+3.6172+1.7°2+2.37
| . | 242.6672+43172)) R S
korekta ~1307.007000 R 1307,007000|
(import)Razem =1307.007000 T
- RAZEM. 1 307,oo7ooo|m2 | 1307,007
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ATH Budynek mieszkalny wielorodzinny z

lokalami socjalnymi w Kroscienku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1984-2016

(lic. 00D53A9B)

slrena nr; 4
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llogé
jednostkowej
152 KNR BC 1/303/5 [Tynki wewnetrzne gipsowe, na $cianach - jednowarstwowe gr. 10 mm,zacierane na gladko, nakladane

. ~ |maszynowo 1

\Wyliczenie iloscirobot: e . .

Parter :07(3,517(4,277243,16*2+272+1,45"2+3,4972+3,9472+5 9143, i
.53+3,85+3,3"2+3,49%2+18,19°2+42,9°2+2,3"2+2,14"2+2,3"2+
4,02+2,9*2+3,49%2+5,91+2,75+3,36+3,84*2+5,39*2+6,36*2
+3,05°2+3 817244 2143 85+4,1*2+4,18*2+2 54*2+2 5472+4,

i 18*2+7,9146,9144,13+5,29+1,65%2+5,29+5,04+7,15+4+3,9
+3,172+3,172+472+8,0272+1,7°2+4,55"2+3,8"2+3,68+2 61+

y 3,146,7°2+1 52437923 T64367244,1272) L

Pietro 1  0%(3.55%(3.45°6+2"(2.22+5.00+4 2)+3.6"2+3.54"2+4.2*2+4.5
972+3.54*2+3.3"2+42.9"2+3.542+6,12"2+1.3"2+4.02*2+2.3"
:2+3.66+3.54+3.66+3.8*2+4.64*244.04*2-#5.96*23.8*2-#1 22
+4,17*2+2.83+3,95"2+4 47°2+5,42*2+1,4*2+2, 87*2+42*2+4.1

. 236 AT ATIEAT O 4°24296242'2) |
Pietro 2 0%(3.55%(3.6"2+3.54*2+4.2"2+4.59°2+3.54*2+3.3°2+42.9'2+3 .
.5472+6.1272+1.3%2+4.02*2+2.3*2+3.66+3.54+3.66+3.8"2+4 .
.6472+4.04"2+5.96723.872+1.272+4 17"2+2.83+3.0572+4.47 |
245.4272+1.4"2+2 87 2+2"2+4 17°243.6"2+4 2°2+4 477245
A3%2+1.4*2+42.95%242*2)) :

korekta 15213.202000 5 213,202000

|(import)Razem =5213.202000 1

N o RAZEM: 5213,202000|m2 5213,202
153 [KNRW WLicowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm ha zaprawie klejowej

LGS N

Wyliczenie floscirobot: :

o 0%(27(27(2.3772+1.7+0.55+1.1872+2.3+0.6+0.8+2.18"2+2.3+ _
0.6+0.8+2.61+1.63"2+0.67+1.04+1.7+0.8+2.37*2)+2.61+1.5
i2*2+0.81+0.9+2+1.45"2+1.1+1.68"2+2.25+1.45+2.3+2.18"2
+0.6+0.8+272+1.3+0.65+0.25+2+1.5"2+1.2+2.64+1.76"2+1.
-84+2.5"242+41.2+3.2°241.97+140.3+0.7+2+2.04%2+2.88%2+

.. 2H142.58°2+2.05+1.1))

L 328,520000

(import)Razem =328.520000 i

S RAZEM:.  328,520000|m2 328,520

1.5.4 KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnelirznych - podtozy gipsewych z
gruntowaniem - - m2 5213,220
155 KNR 202/1505/7 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z ,
i gruntowaniem 'm2 1307007
1.56 IKNR 202/2011/1 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszlach metalowych; rozslaw profili

I nasnych 60 cm

{Wyliczenie iloci rabol: B ] i

L [0*(28.25+9.97+75.84+21.79+45.14+55.7+70.66+61.61+52.5
7+18.53+44,92+33+40,42+92.91+457 67+34.10+63.14+64.4
;2+55.99+69.51 +62.67+34.19+63.14+64.42+57.06+69.51+6
267431.9431.98) L

korekta 1474770000 .. 1474,770000

(importyRazem =1474.770000 : PR

L o RAZEM: 1 474,770000|m2 1 474,770
1.8.7 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - im2 1 526,200
1.6 Element Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej |
1.6.1 KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnglrznych z cegiel|szi. §2,000
162 |KNR 202/1017/2|D2 i D3 - Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 -
fabrycznie wykoriczone m2 | 2,050
163  |KNR202/1017/2|D1iD1'- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2
j fabrycznie wykonczone . L m2 1845
164  KNR 202/1017/2 |D4 - Skrzydta drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchniponad 1.6 m2
_____ |fabrycznie wykonczone o m2 2,050
165 KNR 19/1024/6 |D5 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych o ) m2 2,050
16.6 IKNR 19/1024/8 |D6 i D7 - Monlaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowie - wewnetrzne  [m2 5815
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ATH Budynek mieszkalny wielorodzinny z
lokalami socjalnymi w Kroscienku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00053A9B)

sirona nr: 5
Nr ‘Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé

jednostkowe;j
167 KNR 19/1024/8 |D8 - Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - wewnglrzne

V\nyicze'riiéil'o:é:c}irdﬁé't:'”M ne Srewi gl ; L3 ASshlh c S Lol B e B B SR b o

_ ' 0°(2.24°2.6)

korekla - _ 5.824000 5,824000

(import)Razem =5.824000 R
- - RAZEM: 5824000jm2 5824
11.6.8  |KNR 19/1024/6 |D9iD10- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych R 4100
169 |KNR19/1024/8 |D11-Monlaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych petnych ] me 2,665
1.6.10 |[KNR 19/1024/6 |D12- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych m2 1,675

Przebudowa budynku szkoty i zmiana sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymiw

Kroscien...



ATH Budynek mieszkalny wielorodzinny z

lokalami secjalnymi w Kroscienku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00053A9B)

strona nr: 6
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2 \Rozdziat |IROBOTY ZEWNETRZNE NA BUDYNKU
2.1 Element _|Pemontaz elementéw montowanych do elewacji
2.1 Kalkulacja Demontaz i montaz elementow wystepujacych na elewacjach ocieplanych (kamery monitoringu, !
wilasna mocowania flag, lablice informacyjne) kpl. 1,000
22 Element Wyburzenie schoddéw zewnetrznych ‘
221  |KNR404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o gruboscido 50cm m3 10.400
2:3 Element Remont dachu |
231 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sig do uzylku ) ) - T ]
Wylicze'nie.ilqsci_roh_ﬂ_:t_: - S _ ; .‘ it o BRI | b
07(2%({(30+11)/2)"10.07)+27(0.5719.1710)+11.4%(4.52*2+4 14
| )
!korekté - ~754.122000 754,122000
(import)Razem =754.122000 1 e
~ RAZEM:  754,122000 m2 754,122
2.3.2 KNR 404/509/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach ) T m2 | @7;5@
233 KNR 404/506/5 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 268,000
234 KNR 404/506/6 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 76,200
235 KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach
0518-07 modutu fali 22,0x46,0 cm m2 ~_1161,670|
236 |KNR AT 9/103/1 [Folie wstepnego krycia ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrfat 0.60 m  m2 | 1161670
24 Element Demontaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej
241  |KNR 401/354/8 VWykucie z muru oécieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2 | 20,406
2.5 Element Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
2.5.1 KNR 401/318/6 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni ofworu ponad 2.0 m2 w scianach zewnetrznych z
i cegiel - szt 4,000
252 i‘KNR 202/1015/6 |DZ1 - Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budowie o
powierzchni ponad 1.0 m2 m2 8,200
2.5.3 |KNR 19/1024/6 |DZ2 - Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2 2,050
254 |KNR19/1024/8 |DZ3iDZ4 - Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - zewnetrzne Im2 5,815
2.6 Elemenl Montaz stolarki okiennej
2.6.1 KNR 19/1023/6 |O1 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia | |
] ) opow.do15m2
Wyliczenie ilogci robot: -
_0%(1.05*1.45) ]
korekta 1.522000 ~ 1,522000
(import)Razem =1.532000 ; i S
RAZEM:. 1,522000)m2 | 1,522
26.2 'KNR 19/1023/7 |02 - Montaz okien rozwieranych i uchylna-rozwieranych jednedzielnych z PCV z obrobka obsadzenia i
‘ o pow. ponad 1.5 m2 m2 1,740
2.6.3 KNR 19/1023/11 |03 - Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o
|pow. ponad 2.5 m2 m2 2,610
264 KNR 19/1023/7 |04 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia
. jo pow. ponad 1.5m2
Wyliczenie ilosci robét: o .
:07(0.75™1.75)
korekta 4312000 1,312000
(impoi‘t:)'R:a.%ér_nFﬁ.31_2‘(}@0‘:' T, U . P i |
. RAZEM::  1,312000/m2 Agig
265 'KNR 19/1023/7 |05 - Monlaz okien rezwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia B
i - o pow. ponad 1.5 m2 m2 | 1,750
266 KNR 19/1023/11 |C6 - Monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z cbrébkg obsadzenia o
» - pow. panad 2.5 m2 - m2 3,609
27 Grupa Termomodernizacja budynku
27 Element Izolacja przeciwwodna i termiczna $scian fundamentowych, drenaz opaskowy |
2.71.1 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill  |m3 243,630
2.7.1.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 243,630
2713 |KNR401/603/2 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2 243,630
2.7.1.4 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyl styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. m2 243,630
2.7.1.5 KNNRW 3/207/1|lzolacje picnowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 243,630
2.7.1.6  |KNR 201/501/1 ﬁh@czne zasypywanie wykopéw ze skarpamiw gruncie kat.l-lll z przerzu_l_eﬁ'i na odl.do 3 m
i R=0,955 M=1000 S=1,000 m3 162,420
2.7.1.7 |KNR 201/236/1 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, |11l m3 | 162,420

Przebudowa budynku szkely i zmiana sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny
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Nr |Podstawa ceny Opis rohot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2.7.1.8 |KNR 201/610/7 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospaétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
- zasypani ewykopu przy folii zwirem szerokoéci 0,1m, do gtebokosci wykopu | whudowanej folii
Kubetkowej
R=0,955 M=1.000 5=1,000 m3 81,210
27.1.9 IKNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosé 6 cm na podsypce piaskowe] - opaska z kostki
E— betenowej wzdluz ocieplanych écian fundamentwych o m2 | 162,420
2.7.1.10 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem ~ |m 162,420
272 Element Izolacja termiczna $cian zewngtrznych
2.7.2.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscide 15 m S m2 1061,404
2.7.22 |KNR202/925/1 |Oslony okien folia polietylenowa i -
Wyliczenie ilosci robot: ) )
0%(2.07*1.74"7+1.2%1.5"4+1.49"2,15+0.9"2+0.9"2.27+1.15+ ‘
1.45+1.03°2.03*7+1.271.45"3+1.8%1.45"3+1.1%1.9+2.06"1.75,
+1%1.75+0.85"1.75%2+2.07"1.74*2+1.49*1,55+2.42"1.45+1.8.
471.45+2.07*0.7*12+2.07"2.08"19+2.07"1.45"3+0.95"2.274+
o 0.8"2.4574+1.54*2.45"2+1.2*1.45+0.6"1,11*2+1,8*1.8) : -
korekta 1234112000 ' ' 234,112000
(import)Razem=234,112000 -
- RAZEM: 234,112000|m2 234,112
2.7.2.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich - parapety - z blachy nie nadajgcej sig do uzylku m2 1,530
27.24 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 2,295
2725 |KNRW Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
202/514/2 |RAL7039
Wyliczenie ilosci robot:
) 0°7(0.36(2.56°3)) , |
korekla 2678000 2678000
(import)Razem =2.678000 :
- RAZEM:: 2,678000|m2 2,678
2726 |KNR 17/2608/1 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie melods lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne izmycie |
Wyliczenie ilosci robot:
| 0%(12.82°28.5+115°2"8.145.7°2"17.66-234.11) N
korekta 883.114000 ' ' - 883,114000
(import)Razem =883.114000 i - Situhity S
- B ~ RAZEM:  883,114000|m2 883,114
2.7.2.7 [KNR AT Montaz listwy poczatkowej ) - |
[31/703/1 S . m 162,420
2.7.2.8 ;KNR 23/2614/3 Docieplepie §cian z befonu plytami styropianowynji - przy uzlyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. ‘
~ |podiozaireczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Wyliczenie ilosci robdt:
S T :0%(11.47*7.4°2+12.11*(6.6+28.19+10.42+8.16+3.08+5.17+3.
D1+3.50+5.2)+4.1*(13+7.42+6.06+27.37)+5.7*13.96-234.11)
korekta -1125.119000 1125,119000
(impor)Razem =1125,118000 i B
. RAZEM: 11257119000/m2 1125,119
2.7.29 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralne] - system ROKER - przyklejenie piyt z welny '
mineralngj do $cian m2 100,590
2.7.2.10 |KNR 17/2610/6 |Ocieplenie os$ciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi
metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
| gol. suchej mieszanki m2 86,262
27.211 |[KNR AT Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego -
[31/702M1 ) m 431,310
2.7:3 Element lzolacja stropodachu
27.31 |KNR202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ply! ukladanych na sucho - jedna
warstwa B |m2 795,252
2.7.3.2 |KNR AT Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizelacyjne - utozenie folii ochronnej
27/509/2 o S - ~m2 | 795252
2.8 Element Budowa schodéw zewnetrznych
2.8.1 KNR 231/103/2 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
7 NV m2 2040
28.2 KﬁR 202/1101/7 [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym ‘
Wyliczenie ilosci robét;
e 07((2.3"1.4+2.91°2)°0.3) "
korekla 2712000 2712000
(import)Razem =2.712000
- s RAZEM: 2,712000|m3 2,712
283  KNR231/105/3 [Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboéé warstwy po zaggszczeniu m2 | 9,040
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Nr  |Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llos¢
jednostkowej l |
2,84 KNRW Schody - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnelrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie betonu
202/219/1
Wyliczenie iloéci robbl: ) _
' ' 0%(470.15%0.35%371.43+370.1570.35"2)
korekta _ :1.2{1_6000 _ 1,216000
(import}Razem =1.216000
| ‘ ' RAZEM: 1,216000|m3 | 1,216
285 KNR 231/5111 |‘Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej T
Wyliczenie ilosci robol: ) o _
{ 07(1.472.17+1.6"2)
{korekla o 6.238000 6.238000
{import)Razem =6.238000 : o [
' ' RAZEM:, 6,238000lm2 | 6,238
2.8.6 KNR 202/1207/1 |Balusirady schoddw zewnelrznych - Baluslrady systemowe ze stali nierdzewnej z pionowymi 1
wypeinieniami w $rodku balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady .
proste do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, poprzeczki [
pionowe 25mm prel pionowy 10mm. m 9,610
29 Element Budowa pochyIni dia niepeinosprawnych
29.1 KNNR 6/403/3  |Krawegzniki belonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
L cementowo-piaskowej m 23,880
292 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm m2 20,220
293 KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu  |m2 | 20,220
294 KNR 231/105/3 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboé¢ warstwy po zageszczeniu m2 ) 20,220
295 KNR 231/105/4 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po
zZageszczeniu m2 20,220
296 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 20,220
297 KNR 202/1207/1 |Pochwyty przy pochylniach dla os6b niepelnosprawnych - Balustrada ze stali nierdzewnej polerowanej
z pochwylami spawanymi do boku stupkdw na wysiegnikach, stupki moecowane do podioza
kraweznkow pochyini. Stupki fi 40mm , wysiegniki fi 20 mm pochwyty fi 50mm,. m 23,900
2.10 Element Akcesoria
21041 |Kalkulacia Daszek sytemowy na profilach aluminiowych wypelnienie plytg akrylowa gr. 4 mm - rozmiar 1,5m x 1m
wlasna - dostawa wraz z montazem szt 4.000
2.10.2  |KNR 202/1207/1 |Baluslrady klatki schodowej - Balustrady systemowe ze stali nierdzewnej z pionowymi wypeinieniami
w $rodku balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady proste do slopni lub
podestu, wykonanie standardowe: Slupki fi 50mm, pochwyl fi 50mm, poprzeczki pionowe 25mm pret
pionowy 10mm. Mocowanie prosle bezposrednio do ptyty schodowej lub stropowej. Kryza mocujaca
posiada trzy otwory o $rednicy 10mm maskowana estetyczng rozeta maskujgca $rednicy 96mm,
. . |wys.24mm.
Wyliczenie iloci robot; ) o
BT 10°(4.59+4.77+4.82+4.64+242.47+4.78) 5
B2 :0%(1,43+1,99+2,3+2 66) o
korekla ‘ 136.450000 36,450000
(import)Razem =36.450000 : -
- - RAZEM: 36,450000|m 36,450




