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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Koszlorys Przebudowa budynku szkoly i zmiana sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Kroscienku
1 Element Wykonanie nawierzchni utwardzonych 1
1.1 |KNR 231/811/4 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
I cementowg m2 | 202,000
1.2 |KNR231/101/1 |Mechaniczne wykananie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kal. -V glebokoéci 20 cm m2 922,100
1.3 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci - - - - - m2 | 922,100
14 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 922,100
1.5 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - o m2 922,100
1.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m2 | 922,100
1.7 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2zwirowej - warstwa wigzaca o grubosci 2 cm m2 | 922,100
1.8 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2 922,100
1.8 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe] - warstwa Scieralna o grubosci 2 cm m2 922,100
1.10 |KNR 231/314/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2 922,100
2 Element |Wykonanie placu zabaw
2.1 |KNR 201/234/6 |Mechaniczne planlowanie lerenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. )|l mz2 | 224,000
2.2 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 224,000
2.3 |KNR 221/607/2 |Doslawa i montaz - tawka bez oparcia specyfikacja wediug projektu wykanawczego szt 2,000
24 |KNR 221/607/2 |Dostawa i montaz - Kosz na $§mieci z daszkiem specyfikacja wedlug projektu wykenawczego szt 1,000
2.5 |KNR 221/607/2 |Doslawa i montaz - Regulamin kpl 1,000
26 |KNR Ogrodzenie placu zabaw z siatki slalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych na golowych cokolach
1312/1602/1 m2 | 66,000
2.7 |Kalkulacja Ogrodzenie - Dostawa i montaz furtki wyjsciowej |
_|indywidualna kp! 1,000
2.8 |Oferla Dostawcy |Wyposazenie placu zabaw (zgodnie z zatacznikiem do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu)
| Dostawa wraz z montazem - Zeslaw zabawowy nr 1
Dostawa wraz z montazem - Piaskownica
|Dostawa wraz z montazem - Huslawka wagowa
|Dostawa wraz z montazem - Bujak Konik
|Dostawa wraz z montazem - Bujak Owieczka
| Dostawa wraz z montazem - Zestaw zabawowy nr 2 domek
| Dostawa wraz z montazem - Linarium siozek
Dostawa wraz z montazem - Karuzela
Dostawa wraz z montazem - Gluchy telefon kpl 1,000
3 Element Prace porzadkowe i
3.1 |Kalkulacja o Porzadkowanie terenu o N B ‘
wiasna kpl 1,000
3.2 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odleglo$c 1 km - o . m3 322,735
4 Element Element
41 o
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