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zebro zelbetowe 20x45

usztywniajace

dwuteowniki IPE500

belki gtéwne - dwuteowniki stalowe IPE500

BS1-BS8 - belka stalowa podkonstrukcji - 2x ceownik C50 potgczony
stopkami do siebie (w skrzynke). Potaczenie ceownikéw nalezy
wykonac jako doczotowe o gr. 5 mm na dt. 10cm co 30cm.

Stal: St3S, Elektrody: ER146.

BS1 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=7232mm, szt.
BS2 - belka stalowa podkonstrukciji 2xC50, L=4264mm, szt.
BS3 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=1022mm, szt.
BS4 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=4380mm, szt.
BS5 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=6480mm, szt.
BS6 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=2300mm, szt.
BS7 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=2300mm, szt.
BS8 - belka stalowa podkonstrukcji 2xC50, L=4400mm, szt.
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potaczenie belek podkonstrukcji BS1-BS8

do belek gtéwnych stropu

od BS1 do BS8

belki gtdwne - dwuteowniki stalowe IPE500

lub dwuteowniki stalowe 1360

UWAGI:

- Przed wykonaniem potaczen spawanych belek BS1-BS8, nalezy

gtéwne belki stalowe podsteplowac.

- Belki gtéwne nalezy w miejcu oparcia belek BS1-BS8 oczysci¢ z
zaprawy i siatki, a po wykonaniu potaczenia spawanego, potaczenia

pomalowac farbo rdzochronna.

-Jezeli okaze sie ze belki BS1-BS8 kolidujg ze Sciaggiem
zabezpieczajgcym belki gtéwne przed zwichrzeniam nalezy $ciag
odcig¢ od belki gtéwnej i przyspawaé do belki BS1-BS8.

podsteplowanie belki gtéwne - dwuteowniki stalowe IPE500

na czas wykonania lub dwuteowniki stalowe 1360

potaczenh spawanych

- Wykonanie potaczen pomiedzy belkami podkonstrukcji BS1-BS8,
a wyciggarkami i urzgdzeniami towarzyszacymi nalezy wykona¢ wg

opisu producenta.

- Przed wykonaniem otworéw na przejscie lin wyciagarek nalezy
sprawdzi¢ czy otwor nie trafia na pret zbrojeniowy piyty korytkowe;.

- Dopuszczalna srednica otworéw na przejscie lin wyciggarek to 5cm

Jednostka opracowujgca : SPARTAN Projektowanie, wykonawstwo,
nadzory budowlane Grzegorz Prajsnar
ul.Szczepanika 8 38-420 Korczyna tel: 793-170-903

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU USTRZYCKIEGO DOMU KULTURY |

ROZBUDOWA O PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPR.

Projekt PR 6R

Obiekt: USTRZYCKI DOM KULTURY

Lokalizacja: ul. 29 Listopada 31, jed. ew. i obreb ew. Ustrzyki Dolne dz. nr ew. 1212

Stadium: projekt wykonawczy konstrukgciji

Rysunek: WIDOK PODKONSTRUKCJI WYCIAGAREK

Projektant: mgr inz. Grzegorz Prajsnar
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