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Nazwa zadania:

» Wsparcie energetyki rozproszonej
w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych.”

Zamawiajacy: Gmina Ustrzyki Dolne — Lider Projektu
Gmina Cisna — Partner Projektu
Gmina Czarna — Partner Projektu
Gmina Olszanica — Partner Projektu
Gmina Solina — Partner Projektu

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INSTALACJI KOTEOW NA BIOMASE O MOCY 15 - 45kW

[OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA]
DOKUMENTACJA POPRAWIONA Z DNIA 13.06.2018 R — ZMIANY ZAZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EKOSFERA Energia Odnawialna Spotka z o.o.
38 — 400 Krosno ul. Czajkowskiego 48

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2013 poz. 1409 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadcza sig, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej |
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Krosno, Kwiecien 2018r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
44621220 — 7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 — 0 Instalowanie kotlow
45331000 — 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 — 9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45000000 — 0 Roboty budowlane
45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe
44160000 — 9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury i podobne elementy
45321000 - 3 lzolacja cieplna
45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne
39715210 — 2 Urzadzenia centralnego ogrzewania

71321200 — 6 Uslugi projektowania systemow grzewczych

1.2. Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane

Ustawa prawo budowlane,

Ustawa o odnawialnych zrodtach energii,

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze” lub
rownowazna,

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania” lub rownowazna;

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania” lub rownowazna;
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania” lub rownowazna;

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania 1 badania” lub rownowazna;

PN-91/M-75009 »~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne; Wymagania i badania” lub réwnowazna;

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania
1 badania” lub rownowazna,;

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” Ilub
rownowazna,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1)” lub r6wnowazna;

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze” lub rownowazna;
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e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” lub rownowazna.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych polskim
prawem. Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do
stosowania jego tresci.

1.3. Pozostale ustalenia
e Uzgodnienia z Inwestorem — Zamawiajagcym
e Instrukcje obstugi — DTR: automatycznych kottow centralnego ogrzewania
opalanych biomasg (na pellet i na zrebke)
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,, Wsparcie energetyki rozproszonej W
Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych.”

. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie opisu przedmiotu zamowienia dla
zadania polegajacego na wymianie starych wyeksploatowanych, nieefektywnych kottow
centralnego ogrzewania na paliwo stale z recznym zatadunkiem, na nowe Kkotly
automatycznego spalania biomasy na pellet lub zrebki drzewne. Projektowane kotty beda
spelnia¢ warunki normy PN-EN 303-5:2012

(5 klasa) lub normy rownowaznej oraz normy zawarte w Dyrektywie ekoprojekt (eco design)
— zawarte w Rozporzadzeniach Komisji Europejskiej UE2015/1189, UE 2009/125/WE.
Wymiana zrodet ciepta bedzie prowadzona w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na
terenie pigciu gmin uczestniczacych w projekcie.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynki mieszkalne objete projektem znajduja si¢ na terenie Gmin Ustrzyki Dolne, Cisna,
Czarna, Olszanica i Solina. W wyniku przeprowadzonych weryfikacji technicznych
stwierdzono, ze w budynkach zgloszonych do projektu zastosowane s3 rdzne rodzaje
nieefektywnych kotldow na paliwo stale. Instalacje w kotlowniach wykonane s3 wedlug
r6znych technologii z zastosowaniem réznych standardow i schematoéw technologicznych.

W zwiazku z tym, w budynkach obj¢tych projektem, bedzie dokonana wymiana zrodet ciepta
z dostosowaniem do istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi, kazdy zainstalowany w ramach zadania kociot
centralnego ogrzewania bedzie wyposazony w uktad ochrony temperatury czynnika
grzewczego powracajacego do kotta. Ochrona temperatury powrotu zapewni prawidiowe
warunki pracy kotta i przyczyni si¢ do wydtuzenia jego zywotno$ci.
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje zastosowanie automatycznych kotléw centralnego ogrzewania opalanych
biomasg, ktora jest odnawialnym zrédtem energii. Energia wytwarzana w tych urzadzeniach
przyczyni si¢ do zwigkszenia produkcji energii cieplnej ze zrdédel odnawialnych, zmniejszy
redukcje emisji CO2 oraz pytdéw PM 10 i PM2,5. Wplynie na poprawe komfortu zycia
uzytkownikéw oraz speilni wazng rol¢ edukacyjng. Pozyskana energia cieplna bedzie
zuzywana na potrzeby wilasne budynkéw mieszkalnych dla celow centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej. Standardowo w budynkach bgda montowane kotly, dla ktorych
podstawowym paliwem jest pellet drzewny o $rednicy 6 — 8 mm. Czg$¢ gospodarstw
domowych posiadajacych dostep do zrebki drzewnej, wyposazona zostanie w kotty, dla
ktérych podstawowym paliwem jest zrebka drzewna.

W zaleznosci od rozwigzan funkcjonalnych oraz wielko$ci zapotrzebowania na energi¢
cieplng zaplanowano zamontowanie kotléw wedtug zestawienia jak w tabeli:

e — (4]
S X o = e © =
& %f Rodzaj zastosowanego kotla E % @ S § = N
- > Al O N 2 (?) g
£ = ©1 0
Automatyczny kociot centralnego ogrzewania na 24
KP15 - . 2 5 2
pellet drzewny o mocy nominalnej 15 kW 12 32 23
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na 45
KP20 - . 1 15 9
pellet drzewny o mocy nominalnej 20 kW 18 23 46
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na 35
KP25 - . 4 4 12 8
pellet drzewny o mocy nominalnej 25 kW 78 36
KP30 Automatyczny kociot centralnego ogr_zewania na 5 o 120 o 1 76
pellet drzewny o mocy nominalnej 30 KW
KP45 Automatyczny kociot centralnego ogr_zewania na 5 5 0 0 2 6
pellet drzewny o mocy nominalnej 45 kW
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na
KZ15 > . 0 0 0 0 1
zrebki drzewne 0 mocy nominalnej 15 kW 1
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na
KZz20 > . 0 0 0 0 0
zrebki drzewne 0 mocy nominalnej 20 KW 0
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na
KZ25 > . 0 0 0 0
zrebki drzewne 0 mocy nominalnej 25 kW ol ol
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na
KZ30 > . 0 0 0
zrebki drzewne 0 mocy nominalnej 30 KW 0 0l ol
Automatyczny kociol centralnego ogrzewania na
KZ45 > . 1 0 0 1 0 2
zrebki drzewne 0 mocy nominalnej 45 kW
RAZEM pi 9 10 | 33 | 22
48 122
W TYM KOTLY C.O. NA ZREBKI DRZEWNE 3 0 |l | 1 0 35
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Ze wzgledu na mogace wystapi¢ zmiany w czasie realizacji projektu, przewiduje si¢ ze ilos¢
urzadzen przewidzianych do montazu nie powinna ulec zmianie. Moga nastgpi¢ zmiany
polegajace na przesunieciu instalacji pomiedzy Gminami na terenie ktorych realizowany jest
projekt.

Standardem jest montaz kotldow w ukladzie otwarty. Koszty dodatkowego wyposazenia
zgodnego z wymaganiami przepisOw prawa 1 obowigzujagcych norm  ponosi
mieszkaniec / uzytkownik instalacji.

Dla kazdego kotla bedzie wykonany uklad ochrony temperatury powrotu czynnika
grzewczego do kotla z automatycznym zaworem trzydrogowym 1 pompg obiegu kottowego.
Jezeli w budynku zamontowany jest kociol centralnego ogrzewania na paliwo state w
uktadzie zamknigtym bez wymaganych zabezpieczen — koszty otwarcia uktadu Iub
dostosowania zabezpieczen nowego kotta do pracy w ukladzie zamknigtym ponosi
mieszkaniec / uzytkownik instalacji.

Koszty dostosowania przewodu spalinowego i wentylacji kottowni ponosza
mieszkancy / uzytkownicy instalacji.

Wszelkie prace montazowe prowadzone beda przez instalatorow posiadajacych wymagane
prawem uprawnienia oraz do§wiadczenie w montazu kotldw centralnego ogrzewania zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Ogolny opis techniczny zaprojektowanego kotla

Zaprojektowano stalowy, trojciggowy kociol grzewczy wyposazony w palnik do
automatycznego spalania pelletu.

Wymiennik kotta moze by¢ wykonany w technologii plomienidéwkowe;,
ptomieniowkowo — potkowej lub pétkowej. Budowa wymiennika ma umozliwiaé
czyszczenie wymiennika z przodu kotta. Grubos¢ blachy, z ktérej wykonany jest
wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm.

Kociot wyposazony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadajacy
element do samoczynnego zaptonu (zapalarka) , fotoelement do kontroli stanu pracy
palnika 1 czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposazony w system
skutecznego usuwania szlaki umozliwiajacy spalanie pelletu w klasie A1, A2 1 B.
Kociot jest wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemnosci
minimum 250 dm?.

Dla mozliwos$ci adaptacji kottow w pomieszczeniach o matych wymiarach zaklada sig,
ze szerokos¢ kotta dla mocy 10 - 25 kW nie bedzie wigksza niz 55 cm, a dla kotta 25 -
45 kW 65 cm. szeroko$¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wigksza niz 65 cm.
Wysokos¢ kotta i zbiornika paliwa nie powinna przekroczy¢ 155 cm. Glebokos¢ kotta
nie powinna by¢ wieksza, niz 90 cm nie liczac palnika. Palnik powinien by¢
montowany z przodu kotta.

Wymagane jest, aby kotty zostaly wykonane w klasie 5 efektywnoS$ci energetycznej i
emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub roéwnowaznej oraz zgodnie z
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rozporzadzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.

Kazdy kociol powinien posiada¢ etykiete efektywnos$ci energetycznej. Spelnienie
wymogow powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie
przeprowadzonych badan przez akredytowang jednostke badawczg. Wymagane jest,
aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Szczegolowe wymagania odnosnie ukladow magazynowania i
podawania paliwa

a) Kotly na pellet drzewny - beda posiadaty zasobnik paliwa o pojemnosci
minimum 250 litrow. Zasobnik ma by¢ zabezpieczony przed korozjg i pomalowany
farbg proszkowa. Paliwo podawane bedzie do kotla za pomoca podajnika
slimakowego o $rednicy umozliwiajacej podawanie pelletu o $rednicy 6 — 8,
napedzanego z motoreduktora, praca podajnika sterowana jest bezposrednio ze
sterownika kotta, $rednica rury podajacej pellet minimum 80mm, dtugo$¢ rury
podajacej minimum 150 cm. Rura moze by¢ wykonana ze stali ocynkowanej lub z
tworzywa sztucznego PE o zwigkszonej wytrzymatosci. Kat nachylenia rury
powinien umozliwia¢ swobodne opadanie pellety drzewnego na palnik. Waznym
elementem uktadu podawania jest gigtka rura z tworzywa sztucznego ze stelarzem z
drutu. Rura ta umozliwia grawitacyjne opadanie pelletu na palnik i stanowi
zabezpieczenie przed ewentualnym cofnigciem ptomienia do zasobnika z paliwem.
W przypadku zablokowania palnika przez niepozadany zuzel lub duzg ilo$¢ popiotu
ogien nie moze cofngé si¢ do zasobnika pelletu. W przypadku przypadkowego
cofnigcia plonienia gietka rura z tworzywa sztucznego zostanie stopiona i fizycznie
nie bedzie mozliwo$ci podawania paliwa.

Zasobnik paliwa bedzie odrgbnym urzadzeniem ktére bedzie mozna ustawi¢ po obu
stronach kotla ( lewa, prawa), z uwagi na réozne wymiary pomieszczen kotlowni
dopuszcza si¢ rowniez ustawienia zasobnika W innym miejscu (np. z przodu kotta)

b) Kotly na zr¢bke - beda posiadaty zasobnik paliwa o pojemnosci minimum 250
litrow wyposazony w nagarniacz pidrowy ktorego zadaniem bedzie mieszanie
zrebki 1 uniemozliwianie jej zawieszania w zasobniku. Nagarniacz piorowy bedzie
nagarnial zrebki drzewne do rury podajacej zrgbki drzewne do palnika. Minimalna
$rednica §limaka podajacego zrebki nie bedzie mniejsza niz 140mm. Zaleca si¢, w
uktadzie podawania paliwa bylo wykonane zabezpieczenie przed cofnigciem
ptomienia do zasobnika paliwa albo w postaci rury gigtkiej z tworzywa sztucznego
zapewniajacej zawsze wolng przestrzen nie wypetniong paliwem, albo zastosowanie
zaworu celkowego uniemozliwiajagcego dozujgcego paliwo 1 uniemozliwiajacego
cofnigcie ptomienia do zasobnika paliwa.

Z uwagi na duzg objetos¢ zrebki dopuszcza si¢ zastosowanie magazynu zrgbki w
sasiednim pomieszczeniu obok kottowni z wykorzystaniem podajnika slimakowego
z nagarniaczem pidrowym. W takiej sytuacji zasobnik posredni przy kotle moze
mie¢ pojemno$¢ mniejsza niz 250 litrow. Zasobnik posredni ma zapewni¢ cigglos$¢
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pracy urzadzenia.

Podajnik paliwa z nagarniaczem pidrowym nap¢dzany bedzie z indywidualnego
motoreduktora. Praca uktadu podawania paliwa bedzie sterowana ze sterownika
kotta.

5.3. Opis palnika do spalania biomasy

a) Palnik do spalania pelletu drzewnego — kociot bedzie wyposazony w

palnik wrzutkowy umozliwiajacy prace z ptynng modulacja mocy w zakresie
100% — 30% mocy nominalnej, zapalark¢ ceramiczng umozliwiajaca automatyczne
rozpalanie pelletu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik
temperatury palnika. Obowigzkowym wyposazeniem palnika jest uktad
automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika sterowany ze sterownika
kotta. Ponadto w celu usprawnienia pracy palnika szczegélnie przy niskich
obcigzeniach, powinien on by¢ wyposazony w specjalnie skonstruowang czgsé
dolng umozliwiajaca usypywanie zwartego zloza paliwa w dolnej czesci palnika.
Obowiazkowym wyposazeniem palnika jest uktad automatycznego mechanicznego
oczyszczania palnika sterowany ze sterownika kotta. Zgarniacz szlaki 1 popiotu
powinien by¢ dopasowany ksztattem do dolnej czesci palnika w celu zapewnienia
skutecznego czyszczenia palnika. Dopuszcza si¢ stosowanie palnikow z ruchomym
rusztem, ktory ma mozliwo$¢ automatycznego czyszczenia palnika z popiotu 1
mogace] wystapi¢ szlaki. Jest to bardzo wazne szczegdlnie przy spalaniu paliw
zastepczych z duza zawartoscig popiotu (paliwa zastepcze do automatycznego:
spalania pellet ze stomy 1 siana, ziarna zb6z oraz suche pestki owocéw). Element
oczyszczania palnika (zgarniacza szlaki i1 popiotu) powinien by¢ zabezpieczony
przed wpltywem dziatania wysokich temperatur panujacych w komorze spalania. W
trybie spoczynkowym pomiedzy cyklami oczyszczania palnika zgarniacz powinien
znajdowac si¢ poza komora spalania pelletu, co zabezpieczy go przed deformacja
na skutek dzialania wysokich temperatur. Palnik moze mie¢ ksztalt wielokata
foremnego lub inny ksztalt umozliwiajacy skuteczne spalanie paliwa 1 oczyszczanie
mechaniczne palnika z pozostato$ci powstajacych w procesie spalania. Wysoka
efektywnos¢ spalania ma zapewni¢ w palniku system napowietrzania procesu
spalania. Palnik bedzie wyposazony obowigzkowo w system powietrza pierwotnego
(zgazowujacego paliwo) oraz system powietrza wtornego (dopalajacego). Palnik
montowany bedzie w przednich drzwiczkach w dolnej czesci kotta W celu
zapewnienia lepszej wymiany ciepla i zapewnienia ochrony komory spalania kociot
moze by¢ wyposazony obowigzkowo w podtoge wodng w komorze spalania.

Palnik montowany bedzie w drzwiczkach przednich kotla z uwagi na duza
uniwersalnos¢ ustawienia zasobnika na pellet oraz na lepsze wykorzystanie
pojemnosci zasobnika na pellet przy maksymalnej dopuszczalnej wysokosci
zasobnika na pellet. Montaz palnika z przodu Kotla ulatwia ponadto czyszcznie
palnika i komory spalania. Po otwarciu drzwiczek kotla mamy tatwy dostep do
palnika 1 mozliwo$¢ fatwego czyszczenia komory spalania. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ montaz palnika z boku kotta o ile jego konstrukcja
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b)

przewiduje takg mozliwos¢. Nalezy przy tym pamigta¢ ze taki montaz nie moze
mie¢ wptywu na zmniejszenie pojemnos$ci zasobnika na pellet.

Palnik do spalania zrebki drzewnej — musi umozliwia¢ spalanie zrebki
drzewnej o wilgotnosci do 25% 1 maksymalnej dtugoséci do 35mm. Do spalania
zrebki mozna zastosowac palnik nasypowy lub z ruchomym rusztem. Dopuszcza si¢
roOwniez zastosowanie palnika retortowego pod warunkiem ze kociot bedzie
posiadal mozliwos$¢ automatycznego odprowadzania popiotu z komory spalania.
Nalezy zastosowa¢ palnik umozliwiajacy prace z ptynng modulacja mocy w
zakresie 100% — 30% mocy nominalnej. Ponadto palnik ma byé wyposazony w
zapalarke ceramiczng umozliwiajaca automatyczne rozpalanie zrebki , fotoelement
do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika.

Wysoka efektywnos$¢ spalania ma zapewni¢ w palniku system napowietrzania
procesu spalania. Palnik bedzie wyposazony obowigzkowo w system powietrza
pierwotnego (zgazowujacego paliwo) oraz system powietrza wtdrnego
(dopalajacego).Sterowanie praca palnika i ukladu podawania paliwa bedzie
realizowane ze sterownika kotta.

5.4. Wymagane parametry dla stosowanych paliw podstawowych

a)

Pellet drzewny - Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do
spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub
rownowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet :
- $rednica granulatu 6-8 mm,
- dhugo$¢ granulatu 5 — 40 mm,
- warto$¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/Kg,
- zawarto$¢ popiotu 0,5 — 1,0%
— wilgotno$¢ maks. 5 - 10%,
- gesto$é nasypowa >600 kg/m?.
- los¢ pytu w worku do 1%
Pellet powinien spelniaé normy:
PN-EN 14961-1:2010 — Czgsci 1: Wymagania og6lne, lub rownowazna
PN-EN 14961-2:2011 — Czgs¢ 2: Pellety drzewne, lub rownowazna

b) Zrebki drzewne - W kottach centralnego ogrzewania przystosowanych do

spalania zrgbki drzewnej 1 trocin paliwem podstawowym jest zrebka drzewna
maksimum TYP G30 ( 30mm x 30 mm x 30 mm) oraz trociny drzewne bez
zanieczyszczen o wilgotnosci maksimum 25%. Stosowanie zrgbki o innych
parametrach moze powodowa¢ blokowanie ukladu podajacego oraz jego
uszkodzenie.

Zabrania si¢ stosowania paliw ktore nie zostaly dopuszczone przez producenta

kotta. Stosowanie paliw niezgodnych z zaleceniami producenta kotta bedzie
skutkowalo utratg uprawnien gwarancyjnych.
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Normy jakosciowe zrebki drzewnej ujete sg w:

e PN -EN 14961-1: 2010 — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne, lub rownowazna
e PN-EN 14961-4:2011 — Czg$¢ 4: zrgbki drzewne,lub rownowazna

c) Jakos¢ biomasy — wymagania prawne:

Biomasa nie zawiera zwiazkow fluorowcoorganicznych lub metali ciezkich,
wynikajacych z obrobki drewna $rodkami do konserwacji drewna lub
powlekania (wymogi §2 pkt.1 lit. ¢ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 22
kwietnia 2011 roku, w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U
2011r. nr 95, poz. 558).

Biomasa nie jest zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uweglonymi
skamienialosciami materialow pochodzenia biomasowego (zgodnie z
zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzeénia
2008 (Dz.U.2008.183.1142, z p6zn. zm.),

Biomasa nie bedzie zawierala w sobie substancji niebiodegradowalnych w
stopniu odbiegajacym od znanych naturalnych wtasciwosci biomasy danego
rodzaju, tj. nie moze zawiera¢ w sobie ,,dodatkow” niebiodegradowalnych nie
wystepujacych naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa
sztuczne, zywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczajacym znane naturalne
wielkos$ci tych zanieczyszczen, ktore wptywaja na procesy spalania i ktore w
zwigzku z tym przekladalyby si¢ na ilo$¢ pozyskiwanych $wiadectw
pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania.

Biomasa nie bedzie wytwarzana z drewna pelnowartosciowego
rozumianego jako drewno spelniajace wymagania jako$ciowe okreslone
w normach okreslajacych wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowe
go lisciastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna
sredniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materialu
drzewnego powstatego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna
oraz pozostatych asortymentéw drewna, ktdre na podstawie przepisow zostaty
wylaczone z mozliwosci energetycznego wykorzystania (Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 18 pazdziernika 2012 r. — Dz. U. z 2012 r., poz.
1229).

Biomasa nie bedzie zawierala frakcji pochodzacych z drewna twardego
(Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U.12.890
z dnia 3 sierpnia 2012r.).

Stosowanie paliw niezgodnych z zaleceniami producentow jest zabronione, moze
ono powodowac uszkodzenie kottow i skutkowac utrata gwarancji na urzadzenie.
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5.5. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotla

Sterownik kotla powinien by¢ wyposazony w duzy czytelny wyswietlacz
umozliwiajacy intuicyjng obstuge. W podstawowej wersji regulator powinien sterowaé
pracg palnika, uktadu podawania paliwa oraz podstawowych funkcji hydraulicznych
kotta i instalacji centralnego ogrzewania. W standardowej wersji sterownik powinien co
najmniej sterowa¢ pompa centralnego ogrzewania, pompa cieptej wody uzytkowej,

praca palnika i uktadu podawania paliwa, pracg automatycznego zaworu mieszajacego,
wspélpraca z regulatorem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym.
Sterownik w wersji podstawowej bedzie posiadal mozliwo$¢ precyzyjnego sterowania
praca kotta w trybie automatycznego spalania pelletu. Opcjonalnie jako rozszerzenie
funkcjonalno$ci sterownika powinien on mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcje
sterowania pogodowego, sterowanie zaworami mieszajagcymi na obiegach grzewczych,
wspOlpracy z panelem zdalnego sterowania z termostatem pokojowym, wspOlpracy
z buforem ciepta 1 pompa cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej, sonda lambda,
dodatkowym uktadem mechanicznego uzupetniania paliwa w zasobniku przykottowym
oraz mozliwo$¢ wspolpracy z modulem internetowym umozliwiajagcym zdalne
sterowanie pracg kotla przez Internet.

Zasada jest montaz sterownika w_wersji podstawowej. Rozbudowa sterownika
0 dodatkowe funkcje bedzie mozliwa za dodatkowa optata w 100 % pokryta przez
mieszkanca.

Projektowany regulator dla kottow pelletowych powinien spetnia¢ minimalng

funkcjonalno$¢ pracy w zakresie czynnosci:

e sterowanie pracg palnika

e sterowanie zapalarka,

e sterowanie uktadem podawania paliwa

e sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

e sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

e plynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszajacym,

e mozliwo$¢ odczytu danych w przypadku montazu  przeptywomierza na
przewodzie powrotnym CO,

e alternatywnie montaz licznika energii cieplnej umozliwiajacego fizyczny odczyt
danych z mozliwo$cig zdalnego odczytu danych.

e sterowanie pompg c.w.u.,

e wspolpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym,

e sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podiaczenia termostatu pokojowego
termostat pokojowy nie wchodzi w zakres dostawy objety projektem

e wspolpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg)
lub wyposazonym w komunikacje RS,
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e mozliwo$¢ podiagczenia modulu WLAN z mozliwo$cig sterowania funkcjami
sterownika za pomocg telefonu komérkowego z dostgpnoscia do Internetu

¢  mozliwo$¢ podlaczenia modutu Ethernet umozliwiajagcego sterowanie funkcjami
podgladu parametréw uzysku energetycznego za pomoca Internetu na potrzeby
budowy rozwigzania technologii informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

e mozliwo$¢ podlaczenia minimum dwoédch dodatkowych moduléw sterujacych
zaworami.

Wymagany osprzet zabezpieczajacy kotlow
Projektowane kotty zostang wyposazone w:

e Dbezpieczng rure podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — cofnigcie ptomienia do rury
podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik
ze zbiornikiem paliwa,

e termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
94°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukfadzie elektrycznym
regulatora elektronicznego odtaczy zasilanie wentylatora
i podajnika; po zadzialaniu tego =zabezpieczenia wymagane jest reczne
odblokowanie,

e armatur¢ zabezpieczajaca w wersji do montazu w uktadzie zamknietym — sktadajaca
si¢ z zaworu bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika — dostawa po stronie i na
koszt uzytkownika obiektu ( mieszkanca),

e wezownice schladzajaca z zaworem termostatycznym bezposredniego dziatania w
wersji do montazu w ukladzie zamknigtym — o poczatku otwarcia przy temperaturze
95°C w kotle (wymagana jest stala nastawa zaworu termostatycznego bez
mozliwos$ci zmiany nastawy przez uzytkownika) — dostawa po stronie uzytkownika
obiektu (mieszkanca),

e automatyczng kontrole¢ czujnikow — w przypadku uszkodzenia jednego
z czujnikOw — c.o. , c.w.u. lub §limaka uaktywnia si¢ alarm; sterownik odtacza
podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest zatgczana niezaleznie
od aktualnej temperatury,

e kazdy kociot zostanie obowigzkowo wyposazony w uklad ochrony temperatury
powrotu czynnika grzewczego zawierajacy zawor trzydrogowy z sitownikiem oraz
pompe obiegu kotlowego.

Strona 11 z 26



Fundusze = Unia Europejska
Europejskie //‘ Europejski Fundusz

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

5.7. Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci proponowanych

rozwiazan
Dane techniczne Jednostka Parametry
Parametry kotla zgodne z norma (5 klasa) Norma PN-EN303-5:2012
potwierdzona certyfikatem wydanym przez KLASA 5

jednostke oceniajacg zgodnos¢ w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) —
wymaganie obligatoryjne, lub réwnowazng

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - | Rozporzadzenie UE2015/1189
wymaganie obligatoryjne, lub rbwnowazng Komisji UE UE 2009/125/WE
Sprawnos$¢ kotta minimum % 88,00
Minimalna temperatura powrotu czynnika °C 55
grzewczego
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo$¢ ciagéw spalin w wymienniku Trzy ciagi spalin
Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm 5
Budowa wymiennika umozliwiajgca czynnosci Kpl. Obligatoryjnie

obstugowe z przodu kotla ( ptomieniowki
poziome , budowa potkowa Iub kombinowana
ptomieniéwkowa — potkowa.

Maksymalna wysokos$¢ kotta i zasobnika na mm 1400
pellet
Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na mm 650
pellet
Dopuszczalne cisnienie pracy do bar 2
Pojemno$¢ zasobnika minimum I 250
Minimalna dtugos¢ rury podajacej pellet ze mm 1350
spiralg
Minimalna dtugos¢ rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Wymagany zakres modulacji palnika % 30 -100
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
temperatury,
automatyczne

czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki) lub
ruszt ruchomy

Dopuszczona budowa palnika na pellet Kpl Wrzutkowy

System napowietrzania procesu spalania Kpl Dysze powietrza
pierwotnego, dysze
powietrza wtdrnego

Uktad podawania zr¢bki $rednica rury podajacej Kpl. Obligatoryjnie
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ze Slimakiem minimum 140 mm

Nagarniacz piorowy w uktadzie podawania Kpl. Obligatoryjnie
zrebki
Zabezpieczenie przed cofnigciem ptonienia do Kpl. Obligatoryjnie
zasobnika w uktadzie podawania zrebki drzewnej
Sterownik z mozliwoscia zliczania i zapisu na Kpl Obligatoryjnie

karcie micro SD (SD) impulséw z zewnetrznego
przeplywomierza z czujnikami temperatury
zasilanie/ powr6t — funkcja zliczania ciepta lub
kompaktowy cieptomierz zewnetrzny

Mozliwo$¢ podtaczenie do sterownika modutu Kpl Obligatoryjnie
komunikacji internetowej umozliwiajacego
zdalny dostep do parametrow kotta, w tym

informacji o ilo§ci wytworzonego ciepta przez

kociot — wymaga podlaczenia do sieci
INTERNET.

Wymagana gwarancja na kociot — minimum 6 lat
Wymagana gwarancja na zawor trzydrogowy z sitownikiem — minimum 6 lat
Wymagana gwarancja na pompg obiegu kottowego — minimum 6 lat

5.8. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotlowni 0 mocy do 25 kW

Projektowane kotty na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi nalezy instalowa¢ w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na
poziomie ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w ktorych moga
by¢ instalowane kotty o wigkszych mocach cieplnych nominalnych. Musi to by¢
oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m. W
istniejgcych budynkach dopuszcza si¢ wysokos¢ pomieszczenia kottowni minimum 1,9
m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno — wywiewnej). Kotlownia
powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, a kociot jak najblizej komina.

Pomieszczenia, w ktdrych instalowane sa kotly oraz pomieszczenia skladu paliwa
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia
2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ” z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. 2015.1422 z dnia
18.09.2015 lub rownowaznym.

Usytuowanie kotta powinno by¢ mozliwie centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen budynku.

Sklad paliwa powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
w poblizu kotla lub w pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ kociot. W tym ostatnim
przypadku moze by¢ wykonany w postaci zasiekéw, skrzyn lub pojemnikow.
Powierzchnia sktadu paliwa powinna umozliwia¢ sktadowanie paliwa na caty sezon
grzewczy.

Popidl i zuzel powinny by¢ umieszczone w metalowych pojemnikach, ktére nalezy
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codziennie oprozniac.

Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot powinna by¢ wykonana z
materiatow niepalnych. W przypadku podtogi z materialéw palnych, powinna by¢ ona
obita blacha stalowg o grubosci, co najmniej 0,7 mm na odlegto§¢ min. 0,5 m od
krawedzi kotta.

Pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot powinno mie¢ oswietlenie sztuczne.
Zalecane jest, aby pomieszczenie to miato réwniez o$wietlenie naturalne bezposrednie

lub posrednie.

W pomieszczeniu kotla powinien znajdowaé si¢ niezamykany otwor nawiewny
0 powierzchni co najmniej 200 cm?,

Pomieszczenie kotlta powinno mie¢ kanal wentylacyjny wywiewny 0 przekroju nie

mniejszym niz 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia,
wyprowadzony ponad dach budynku. Otwor wlotowy do kanalu wywiewnego powinien
mie¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu wentylacyjnego. Kanat wywiewny i
otwor wlotowy do niego nie moga mie¢ mozliwosci zamknigcia. Stosowanie wentylacji
mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne. Przewod wentylacyjny powinien by¢
wykonany z materiatu niepalnego.

Przekrdj komina dymowego powinien wynosi¢ min. 20 x 20 cm, a wysoko$¢ komina

powinna zapewnia¢ cigg wymagany przez producenta kotta. Dopuszcza si¢ stosowanie
komindéw systemowych ceramicznych, zewnetrznych ocieplonych kominéw z blachy
nierdzewnej zaroodporne;j.

W celu zapewnienia odpowiedniej szczelnos$ci zalecane jest wyposazenie kanatu
dymowego w starych murowanych kominach we wklad kominowy z blachy
kwaseedperaejnierdzewnej z grupy zaroodpornych.

Zalecane jest, aby drzwi wejsciowe do pomieszczenia kotta otwieraly si¢ na zewnatrz
pomieszczenia.

W budynkach wyposazonych w instalacje¢ kanalizacyjng, w pomieszczeniu kotta
powinien znajdowac si¢ wpust podlogowy. W budynkach bez mozliwo$ci podtaczenia
do kanalizacji pomieszczenia kotla, powinny by¢ urzadzenia do oprdzniania z wody
instalacji ogrzewania, np. studzienka zbiorcza z pompa potaczong z przewodem
gumowym. Nie wolno bezposrednio taczy¢ instalacji wodociggowej z instalacja
centralnego ogrzewania.

Odleglos¢ kotla od przegréd powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesci kotta
wymagajacych obstugi, konserwacji 1 czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kotta od
przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

Wysokos$¢ pomieszcezenia kotla powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ czyszczenia kottow.
Wysoko$¢ pomieszczenia kotla moze by¢ rowna wysokosci kondygnacji, na ktorej

zostal on zamontowany.

Wymagania budowlane dla pomieszczenia kottlowni o mocy od 25 do
2000 kW

Projektowane kotly na paliwo stale o tacznej mocy cieplnej nominalnej powyzej
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25kW do 2000 kW powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu.
Sktad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach
technicznych znajdujacych si¢ bezposrednio obok pomieszczenia kottow, a takze mie¢
zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i popiotu.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane s3 kotly oraz pomieszczenia skladu paliwa
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia
2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie ” z pozniejszymi zmianami: Dz. U. 2015.1422 z dnia
18.09.2015 lub rownowaznym.

Potozenie kottowni powinno by¢ mozliwe centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen budynku.

Polozenie komina — odleglos¢ kotla od komina przy ciggu grawitacyjnym nie moze
by¢ wigksza od 0,5 wysokosci komina.

Sklad paliwa i Zuzlownia powinny by¢ umieszczone bezposrednio przy kotlowni

w wydzielonych pomieszczeniach i mie¢ zapewniony dojazd dla zaopatrzenia
w paliwo oraz tatwo$¢ usuwania zuzla i popiotu.

Pomieszczenie sktadu paliwa i Zuzlownia powinny mie¢ wentylacje naturalna
wywiewna, zapewniajaca w skladzie paliwa co najmniej 1-krotng wymiang

powietrza, a zuzlowni co najmniej 3-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.
Podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymata na
nagle zmiany temperatury oraz uderzenia. Podtoge nalezy wykona¢ ze spadkiem
w Kierunku studzienki.

Drzwi wejsciowe do kotlowni powinny by¢ niepalne, o odpornosci ogniowej EI30,

szerokosci co najmniej 80 cm 1 powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi
powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢
od strony kotlowni pod naciskiem.

Drzwi z kotlowni do_skladu paliwa powinny by¢ stalowe lub drewniane obite
obustronnie blachg, otwierane do kotlowni.

Stropy na kottownia, zuzlownig i sktadem paliwa powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa
REI60 (kottownia) 1 REI120 (zuzlownia 1 sktad paliwa).

Kottownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50%

powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwér wylotowy
z kanalu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu
1 znajdowac si¢ nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi kottowni.

W otworze nawiewnym lub kanale powinna znajdowac¢ si¢ przepustnica do regulacji
przeplywu powietrza, jednak nie pozwalajgca na zmniejszenie pola przekroju wiecej
niz 50%. Kanat nawiewny nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.

Kottownia powinna mie¢ kanal wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25%

powierzchni przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kotlowni,
wyprowadzony ponad dach. Przekrdj poprzeczny komina wentylacyjnego nie
powinien by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm. Otwér wlotowy do kanatu wywiewnego
powinien mie¢ wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu. Kanal wywiewny i otwor
wlotowy nie mogg mie¢ mozliwos$ci zamknigcia. Stosowanie wentylacji mechaniczne;j
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wyciggowej jest niedopuszczalne. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z
materiatu niepalnego.
Kottownia powinna mie¢ zapewniona o$wietlenie naturalne, mozliwie od przodu

kotta, przy czym powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku
do powierzchni podtogi i kotlowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno
mie¢ mozliwo$¢ otwierania. Ponadto kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w oswietlenie
sztuczne.

W kotlowni powinien znajdowac si¢ zlew oraz zawor czerpalny ze zlaczka do weza.

Przed zaworem czerpalnym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny. Niedopuszczalne jest
bezposrednie polaczenie instalacji wodociggowej z instalacja centralnego ogrzewania.
W  podtodze powinna by¢ wykonana studzienka umozliwiajagca schtadzanie
i odprowadzanie wody. Pojemno$¢ studzienki powinna by¢ co najmniej réwna
pojemnosci kotla.

Odleglo$¢ przodu kotla od przeciwleglej $ciany kottowni powinna by¢ co najmniej
0 50 cm wigksza od dtugosci kotta, jednak nie mniejsza niz 2,0 m.

Odleglos¢ tylu kotla od Sciany kottowni nie powinna by¢ mniej od 70 cm, chyba ze
producent kotta podaje wigksza wartosc.

Odleglos¢ boku kotla od $ciany kottowni nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.
Wysokos¢ kotlowni nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 m.

W przypadku wymiany kotla nalezy uwzgledni¢ warunki wystgpujace w istniejacych
kottowniach

5.10. Wymagania montazowe dla kotla

Projektowane kotty na biomas¢ nalezy ustawi¢ na dokladnie wypoziomowanym
podtozu. Zalecane jest kazdorazowe ustawienie na fundamencie o wysokos$ci minimum
50 mm. Dopuszcza si¢ bezposrednie ustawienie kotla na niepalnej posadzce, w
przypadku gdy nie ma zagrozenia naptywu wod gruntowych.

Absolutnie niedopuszczalne jest narazanie kotldéw na przebywanie w mokrych lub
wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzajac
w bardzo krotkim czasie do zupetnego zniszczenia kotta.

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwo$§¢ swobodnego dokonywania
czyszczenia oraz bezposredniego dostepu z kazdej strony.

5.11. Przewody kominowe spalinowe w kotlowni

Zaleca si¢ aby jest istniejacy murowany komin wewnetrzny, ktoéry nalezy wyposazy¢
we wktad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal1.4404) o gr. 1
mm, klasa temperatury T600 (600 °C). Wyposazenie komina we wktadke zapewni
wicksze bezpieczenstwo szczegdlnie w przypadku tradycyjnych komindéw
murowanych.
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5.12. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

W $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni o mocy do 25 kW nalezy zapewnié
kanal nawiewny powietrza o powierzchni przekroju min. 200 cm?
W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociot o mocy powyzej 25 kW
nalezy zapewni¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina dymowego.

Kanatly nawiewne nie moga mie¢ mozliwosci zamknigcia. Otwory wylotowe
z kanaléw nawiewnych powinny znajdowac¢ si¢ nie wyzej niz 1,0 m nad poziomem
podtogi kottowni.

Dla umozliwienia wentylacji pomieszczenia kottowni nalezy zapewni¢ komin
grawitacyjny o wymiarach min. 14 x 14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

Sposéb wyprowadzenia kanalu wentylacyjnego ponad dach podlega nastepujacym
zasadom (wg Polskiej Normy PN-B-10425:1989 lub rownowazne;j):
— przy dachu ptaskim o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12°,
— niezaleznie od konstrukcji dachu, wylot powinien znajdowac¢ si¢, co najmniej o
0,6 m powyzej poziomu kalenicy
— przy dachu stromym o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12°
I pokryciu:
a) tatwo zapalnym, wylot powinien znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wylot powinien znajdowac si¢
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci
mierzonej w Kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong),
dla prawidtowego dziatania komina jego wylot powinien znajdowac si¢ ponadto:

— ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komina znajdujacego si¢ w odlegtosci od 3 do 10 m od
tej przeszkody przy dachu stromym,

— co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odleglosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,

— co najmniej 0 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odleglosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatoréw) w
pomieszczeniu kottla.
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5.13. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem

ciSnienia

Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie poprzez naczynie wzbiorcze otwarte, wg
PN-EN 12828+A1:2014-05 lub rownowaznej, (wymagana wysoko$¢ montazu min. 30
cm ponad najwyzszym poziomem instalacji) — pod stropem pomieszczenia; nad
zrodiem ciepta.

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego: 10 dm? dla mocy kotta do 25 kW.

Pojemno$é naczynia wzbiorczego: 15 dm?® dla mocy kotta 25 - 45kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN25 dla mocy kotta do 25 kW.

Srednica rury bezpieczenistwa: DN32 dla mocy kotta 25 - 45kW.

Srednica rury wzbiorczej: DN25.

Srednica rury przelewowej: DN25 dla mocy kotta do 25 kW.

Srednica rury przelewowej: DN32 dla mocy kotta 25 - 45 kW.

Srednica rury odpowietrzajacej: DN15.

Srednica rury sygnalizacyjnej: DN15.

Poniewaz zabezpieczenie obejmuje 1 kociot - rura bezpieczenstwa na odcinku od kotta
do polaczenia z dolng czeécig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego jest
roOwnoczesnie rurg wzbiorczg.

Rura bezpieczenstwa i rura wzbiorcza na catej ich dlugosci z wyjatkiem odcinkow
pionowych zostana poprowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmniej
1% w kierunku do kotla. Zmiany kierunku prowadzenia rur zostang wykonane tukami,
ktorych promienie osi powinny beda réwne co najmniej dwukrotnej zewngtrznej
srednicy rury.

Rury przelewowa 1 sygnalizacyjna zostang wyprowadzone nad zlew lub posadzke
w poblizu wpustu podlogowego w taki sposob, aby mozna byto zaobserwowac
wyptywajaca z nich wode.

Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajagcej nie mozna
umieszcza¢ armatury umozliwiajacej catkowite lub cze$ciowe zamknigcie przeptywu,
ani urzadzen 1 armatury zmniejszajacych pole ich przekroju wewnetrznego.

5.14. Rurociagi

Calos¢ orurowania instalacji grzewczej kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych, ze szwem przewodowych, wg PN-EN 10219-1: 2007 lub réwnowaznej,
taczonych przez spawanie.

Potaczenia z armaturg gwintowane.

Rurociagi technologiczne kotlowni prowadzone beda po wierzchu $cian.
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Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane zostang wykonane
w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tuleja, a przewodem zostanie wypelniona
materiatem plastycznym. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie przewodu.

5.15. Izolacja rurociagow

Rurociaggi instalacji grzewczej nalezy zaizolowa¢ otulinami o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A nie wigkszym niz 0,035 [W/m*K] 1 o grubosci 30 mm.

5.16. Pompa obiegowa obiegu kotlowego

Dobrana pompa:

Qmax = 2,5 M3/, Hmax = 4,1 m st. w., ptynna regulacja predkosci obrotowe;j

Uwaga: Pompa zostanie zamontowana na przewodzie zasilajacym, za Kkotlem
I podtaczeniem rury wzbiorczej / Dbezpieczenstwa (zgodnie ze schematem
technologicznym).

5.17. Zawor trzydrogowy z silownikiem

Zawor trzydrogowy wydluzy znaczaco zywotno$¢ kotla stalowego. Zasada dzialania
polega na obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajacego instalacje przy
jednoczesnym podwyzszaniu temperatury powrotu do kotla. Zapobiega to wykraplaniu
si¢ spalin na powierzchni wymiany ciepta kotta 1 zapobiega koroz;ji.
Regulacja temperatury zasilania odbywac si¢ bedzie na zaworze trzydrogowym, kociot
za§ pracowal bedzie na wyzszych parametrach, co wplynie korzystnie na poprawe
jakosci spalania (wyzsza sprawnosc).
Dobrany zawor:

— DN25 dla mocy kotta do 25 kW,

— DN32 dla mocy kotta 30 — 35 kW

— DN40 dla mocy kotta 40 — 45 kW
Zawory mieszajace zostang wyposazone w sitowniki sterowane ze sterownika kotta

5.18. Armatura odcinajgca i zwrotna
W projektowanej instalacji zostanie zastosowana nastepujgca armatura:
—  zawory odcinajace mosi¢zne kulowe,

—  zawoOr zwrotny mosi¢zny na przewodzie ttocznym pompy obiegowe;j,
— zawory odcinajace kulowe mosiezne ze ztaczka do weza.

5.19. Napelnianie instalacji grzewczej woda

Napelnianie i uzupehianie instalacji c.o. wodg zostanie wykonane przy uzyciu weza
elastycznego, podtaczanego na czas napeilniania. Po zakonczonej operacji przewod
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elastyczny zostanie odlgczony.
Instalacji nie nalezy oproznia¢ po sezonie grzewczym, Z uwagi na niebezpieczenstwo
przyspieszonej korozji.

5.20. Proby instalacji

Po =zakonczeniu robdt montazowych nalezy przepluka¢ instalacje co najmniej
dwukrotnie lub do chwili uzyskania ilo$ci zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 mg/l.
Przeptukane instalacje poddac probie hydraulicznej szczelnosci na ci§nienie 3 bar.
Podczas wykonywania proby szczelnosci, wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz
naczynia przeponowe i kociol powinny by¢ odcigete.

Maksymalne ci$nienie robocze 2 bar

Cisnienie robocze nominalne ~1bar

Parametry pracy instalacji wewnetrznej c.o. 85°C/65 °C .

Sposdb wykonania prob okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

5.21. Uruchomienie instalacji

Zakres hydrauliczny

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy napetni¢ 1 wykona¢ regulacje
przeplywow 1 nastaw temperatur 1 ci$nien zgodnie z wytycznymi producenta kotta
I urzadzen pomocniczych.

Zakres elektryczny

Po zmontowaniu, podiaczeniu i sprawdzeniu poprawno$ci potaczen instalacji kotla
i sterownika wykona¢ procedure pierwszego uruchomienia sterownika zgodnie z DTR
producenta.

Zakres mechaniczny

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wszystkich elementow mechanicznych kotta, kierunki
obrotu, luzy technologiczne. Zasypa¢ do zasobnika parti¢ paliwa 1 dokona¢ rozruchu
mechanicznego a nastepnie rozpalenie kotta.
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6. SCHEMATY TECHNOLOGICZNE INSTALACJI

a) Schemat hydrauliczny kotlowni

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI

WODA CIEPEA
—<3

LEGENDA:

1 = KOCIOE

2 - RURA WZBIORCZA/BEZPIECZERSTWA
3 ~ ODCINEX RURY WZBIORCZEY

4 - NACTYNIE WZBIORCZE

5 — RURA PRZELEWOWA

6 — RURA SYGNALIZACYJNA

@ 7 - TAWGR 3-DROGOWY

8 - POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO

9 - JAWGR SPUSTOWY

10 - POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA WODY
11 - PODGRZEWACZ WODY

12 - POMPA CYRKULACYINA

13 = ZAWOR BEZPIECZENSTWA

14 - NACZYNIE WZBIORCZE

15 - ZAWOR SPUSTOWY

16 - POMPA IMIESZANIA KOTEOMEGO

17 - PRIEPLYWOMIERZ

© ©

CYRKULACJA @

e

ZASILANE
-

UWAGA:

bd  Prnipy. 0biegu ¢.0. (poz. 8) i fodomanio
podgrzewacza cwu. (poz. 10), stanowiq koszt
nigkwalifikowony — ich zakup lezy po stronie
Wioscicielo budynku

POWRCT

@ Zokres rzeczony do wykonania przez Wykonaweg
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b) Schemat technologiczny kotlowni automatyka

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW Z ZAKRESU
DOSTAWY

Wymiana zrédla ciepta obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego montazu kottowni dziatajacej w trybie automatycznym:

Nr/
oznaczenie Nazwa urzadzenia Ilos¢
wg.
schematow
Automatyczny kociot centralnego ogrzewania opalany biomasa
1 (pellet lub zrebki drzewne, wedtug mocy i rodzaju paliwa 1 szt
przypisanego do danego obiektu
Zasobnik na pellet o pojemnosci minimum 250 litréw
1 z uktadem podawania paliwa -, Srednica rury podajacej 1 kpl
minimum 60 mm dla kottéw na pellet
Palnik do spalania pelletu drzewnego wedtug opisu z
1 y . : 1 szt
dokumentacji technicznej
Zasobnik na zrebki drzewne z uktadem podawania paliwa
wyposazonym w nagarniacz piorowy i $limak podajacy o
1 minimalnej srednicy 140 mm, uktad podawania paliwa 1 kpl
zabezpieczony przed cofnigciem ptomienia do zasobnika jak w
opisie w dokumentacji technicznej dla kottéw opalanych
zrebkami drzewnymi
Palnik do spalania zrebki drzewnej zgodnie z opisem w 1 kpl
1 dokumentacji technicznej dla kotldéw opalanych zrgbkami
drzewnymi
7 Automatyczny zawor trzydrogowy z sitownikiem dostosowany 1 kpl
srednicg do mocy kotta
16 Pompa obiegu kotlowego wedlug opisu z dokumentacji 1 szt
technicznej
Przeptywomierz wspolpracujacy ze sterownikiem kotta lub
zewngtrzny cieptomierz kompaktowy umozliwiajacy
17 prowadzenie monitoringu ilo$ci wyprodukowanego ciepta 1 kpl
wedlug opisu z dokumentacji technicznej z kompletem
czujnikow.
Armatura odcinajgca, zawory zwrotne termometry, manometry 1 kpl
Rury 1 ksztattki potrzebne do wykonania potaczen
hydraulicznych wedtug technologii istniejacej w danym 1 kpl
budynku, o $rednicach zgodnie z normami i sztuka budowlang
T1 Czujnik temperatury powrotu kotta 1 szt
T2 Czujnik temperatury wody grzewczej 1 szt
T3 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 szt
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TZ Czujnik temperatury kotta 1 szt
Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 kpl.
Czopuch taczacy kociot z uktadem odprowadzania spalin o
srednicy dostosowanej do wylotu spalin z kotta, wykonany 1 kpl.
wedlug zalecen producenta kotta zawartych w DTR oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zawor spustowy do oprozniania wody z kotla ( z instalacji) 1 szt
Zawor do napelniania instalacji 1 szt
Izolacje rurociaggdw zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 kpl
Uchwyty mocujace i stabilizujagce montaz rurociggdéw 1 kpl.

8. ZAKRES DOSTAWY I MONTAZU PO STRONIE WYKONAWCY

w

ramach zadania inwestycyjnego dokonana zostanie wymiana zrodel ciepta

z dostosowaniem kotlowni do automatycznej pracy kottowni i dostosowaniem do technologii
wykorzystywanych z w instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
budynkach mieszkalnych oséb fizycznych bioracych udziat w projekcie.

Zakres dostawy i montazu obejmuje:

1.

Opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany kotta centralnego ogrzewania opalanego
biomasg;

Zatwierdzenie koncepcji przez inspektora nadzoru przed wykonaniem wymiany zrodia
ciepta

Demontaz i1 przekazanie mieszkancowi starego kotta c.o. na paliwo stale;

Dostawe 1 montaz w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng kottow opisanych
w dokumentacji technicznej

Instalacja czopucha z wyczystka, rurg zarowg 1 przytaczenie kotta do istniejacego kanatu
spalinowego komina;

Instalacje zespotu ochrony kotta (miedzy innymi od temperatury i ci$nienia) w zakresie
niezbednych urzadzeh wymaganych przez producenta kotla w oparciu o dokumentacje
techniczng kotta do pracy w zalecanym uktadzie otwartym, z wykorzystaniem zaworu
trzydrogowego z sitownikiem i pompy zmieszania kottowego

Podlaczenie kotta do istniejacych instalacji: z.w., c.0., c.w.u. w obrgbie pomieszczenia
gdzie zamontowano kociot, w zakresie niezbednym do polaczenia i prawidlowego
funkcjonowania Instalacji w trybie automatycznym zgodnie z dokumentacja techniczna.
Instalacje przeptywomierza wspodlpracujacego ze sterownikiem kotta umozliwiajacego
zliczajacego ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej lub zewnetrzego kompaktowego
licznika energii cieplnej z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i iloSci
wyprodukowanego ciepta lokalnie z panelu urzadzenia i mozliwoscia rozbudowy
0 modut komunikacji WiFi do zdalnej obstugi i odczytu danych z poziomu Internetu;
Instalacje sterownika kotta z czujnikami temperatury zewnetrznej, pokojowe;,
czujnikami niezbednymi do wspoélpracy z instalacja c.o., c.w.u. regulacja zaworu
trojdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z mozliwoscig rozbudowy
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o modut komunikacji WiFi do zdalnej obstugi i odczytu danych z poziomu Internetu
z dowolnego urzadzenia z dostgpem Internetu oraz zainstalowang popularng
przegladarka internetowa;

Wykonanie uziemienia instalacji kottowej w zakresie niezbednym do prawidtowego jej
funkcjonowania;

Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowigzujacymi normami;

Wykonanie ptukania oraz prob cisnieniowych instalacji,

Napeienie instalacji;

Uzupehienie ubytkow $cian, stropow,

dostarczenie paliwa (pelletu) w ilosci okoto 45 kg na pierwsze uruchomienie kottowni;
Uruchomienie i udziat w odbiorze technicznym instalacji;

Przeszkolenie uzytkownika w zakresie prawidlowej i bezpiecznej obstugi instalacji oraz
jej biezacej konserwacji;

Przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Instalacji dla kazdej lokalizacji zawierajace;j:
schemat instalacji

prosta instrukcje uzytkowania Instalacji napisang jezykiem nietechnicznym w jezyku
polskim;

protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokot szczelnosci instalacji hydraulicznych,
- protokot pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiajacej,

4)

5)
6)
7)
8)
9)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty bezpieczenstwa, atesty zgodnosci na wbudowane
materialy;

karty techniczne zamontowanych urzadzen;

karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen;

kart¢ gwarancyjna na wykonane roboty

karte gwarancyjnag na wykonane roboty

protokodt przeszkolenia Uzytkownika w zakresie bezpiecznej obshugi instalacji wraz
zZ przekazaniem instrukcji uzytkowania;

10) kart¢ REGULACIJI
11) protokot odbioru Instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego, oraz

Wykonawce, przy udziale Uzytkownika

19. Wykonanie inne elementy instalacji ujete w zatgcznikach do SIWZ i wzorze umowy

Wymagana gwarancja wykonawcy na wykonane prace instalacyjne wynosi minimum 5
lat ( tj. 60 miesiecy)
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9. ZAKRES OBOWIAZKOW PO STRONIE MIESZKANCA /
UZYTKOWNIKA OBIEKTU

10.

11.

12.
13.

Wykonanie prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen
kottowni, itp).

Dostosowanie $rednicy komina do aktualnie obowigzujagcych wymagan wg PN-
EN13384; 2008, lub rownowaznej dla potrzeb nowego zrddta ciepta.

Wykonanie czerpni nawiewu powietrza typu ,Z” niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania Instalacji i dostosowanie wentylacja w pomieszczeniu z kottem.
Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej w zakresie prawidlowego dzialania
wentylacji kotlowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia kotta.

Wykonanie prac budowlanych niezbgdnych do montazu kotta (np. poglebienie
pomieszczen, wykonanie posadzek, dodatkowych itp.

Wykonanie na wlasny koszt zamkniecia uktadu centralnego ogrzewania z zastosowaniem
zgodnych z prawem i normami zabezpieczen nowego Kotla .

Wykonanie na wlasny koszt prawidtowego zabezpieczenia kotla pracujacego w uktadzie
zamknigtym jezeli stary kociol pracowat w uktadzie zamknigtym ale bez zabezpieczen
wymaganych w normach.

Doprowadzenie zimnej wody z.w. do pomieszczenia gdzie bedzie zamontowany kociot.
Doprowadzenie orurowania c.w.u. do pomieszczenia gdzie zamontowany bedzie kociot.
Doprowadzenie orurowania c.o. do pomieszczenia gdzie zamontowany bedzie kociot
(jezeli wystapi taka sytuacja).

Instalacje zespotu pompowo — zaworowego dla obiegu c.o. lub cieptej wody uzytkowe;j
bedacego elementem modernizacji kottowni, nie wchodzacego w zakres wymiany Zrodia
ciepta.

Nieodptatne udostgpnienie medidow niezbednych do realizacji robot.

Zagwarantowanie warunkéw tak, aby temperatura pomieszczenia gdzie umieszczono
kociot nie spadta ponizej 5°C.

Wymagana gwarancja wykonawcy na wykonane prace instalacyjne wynosi minimum

5 lat (1. 60 miesiecy)

10.INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane przedsiewzigcie i zasieg oddzialywania inwestycji nie wykroczy poza granice
dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt, gdzie bedzie montowana Instalacja. W czasie
montazu instalacji moga wystapi¢ chwilowe niedogodnosci (np. hatas i zapylenie obiektow)
dla mieszkancow budynkow, w ktérych beda montowane instalacje. Po zakonczeniu prac

montazowych chwilowe niedogodnosci ustapig.
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