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Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej
wraz z zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne

Kroscienko, dziatka nr 324/5

Czes¢ budynku

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

1526,20

1 659,00

1526,20
1433,29
0,00

0,00

14 115,00

Ustrzyki Dolne, 2017-09-15
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m?eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,21 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m?eK] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek

20

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,30 Tak

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?+K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,16 0,20 Tak
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publiczne;j
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 0.00m?
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?2-K] 0= Y
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ )
. ; e Az = 606,20m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 920,00m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03Aw = 162,00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min[W/m?-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol o 2[Vl\l<;§m fRSiZEng(m [{?j}?rfgsz'm}(a;] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SzZ1 0,21 0,972 0,972 > 0,736 Spetniony
2 Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,736 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 225| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1526,20| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 334693260 | J/K
Stata czasowa budynku T 19,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 14| -

- aH 2,3 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% Vi Vi VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-19| -24| 3,0 8,2| 134| 16,0 17,8| 17,7| 13,0 93| 42| -2,0
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 117| 106| 117| 113| 117} 113| 11v| 117} 113| 117| 113| 117

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw th=10"3+H*(6i- 2463 | 2271| 1954 | 1368| 874| 585| 417| 428| 886| 1300| 1770| 2473
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10-3Hve*(8i-
ee)'tm kWh/m-c

1056|9744, |8382, | 5870, | 3749,
5,37 09 64 59 92

3801, | 5576, | 7594, | 1060

0,00| 0,00| 0,00 ™5™ 0| o3| go1

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 1302 120; 1033 7239 | 4624| s585| 417| 428| 4687| 6876 9365 130?3
QH,htzQH,t+Qve kWh/m-c

MleS|e,czne_zy§k| ciepta od 2887 3435| 6377 | 9140 1234 | 1244 1307| 1085 8349 | 5287 3146 2623
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 5 6 2 8

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=(int*10-3+Asetm 1186| 1071 | 1186| 1148| 1186| 1148| 1186| 1186| 1148| 1186| 1148 | 1186
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1028 | 1353 | 1359 | 1425| 1204

Ohgn=Qsor+ Qi KWh/m-c 4072 | 4506 | 7563 8 0 2 8 4 9497 | 6473 | 4294 | 3808
YH=QH,gn/QH,ht 0,31| 0,38| 0,73| 1,42| 2,93| 4,40| 6,46| 5,32| 2,03| 0,94| 0,46| 0,29
YH,1 0,30| 0,34| 0,55| 1,08 2,17| 0,00| 0,00| O,00| 1,48| 0,70| 0,37| 0,30
YH,2 0,34| 055| 1,08 2,17| 3,66| 0,00| 0,00/ 0,00 3,68| 1,48| 0,70| 0,37
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,51| 0,00 0,00 0,00| 0,00, 0,00| 0,95 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

L 0,95| 0,93| 0,80| 057| 0,32 0,22 0,15| 0,18| 0,44| 0,72| 0,90| 0,96
zyskéw ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie

. - 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
na energie Qwndn=Qw ht -
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T]H,gn'QH,gn kwWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(Q#,nd.n), KWh/rok 38981,2

Calos¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 (Zgipf:trzebowanle na cieplo
N
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 1 526,20 14 115,00 |[22,5 38981,24
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu ng [kKWh/rok] 38981,24

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1526,20 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dms3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 17062,10 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Istniejgce zrodto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku

Wspotczynnik WH

1,10 -

Wspotczynnik Wel

3,00 -

Energia uzytkowa Q#nd

38981,24 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty (70/550C) o mocy nominalnej powyzej 120 do
1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,95 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH.d

0,90 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji ns

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwtot 0,75 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom H% 1442,85 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 17062,10 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody
Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos¢ przesytu nw.,d 0,85 -
Wybrany wariant akumulacii Sgszoo%n;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,60 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw 478,41 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 42450,26 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 1526,20 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,70 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH Qx.H Qep.H
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 38981,24 |51809,19 |61318,65
Suma 38981,24 |51809,19 |61318,65
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 17062,10 |28512,88 |32799,40
Suma 17062,10 |28512,88 |32799,40
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 Nowe Zrodto Swiatta - 42450,26 |127350,77
Suma - 42450,26 |127350,77
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu.n+Quw) / At 27,63 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qkw+Qxk L+Eelpom) / As 61,47 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qp L 321468’8 kwWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 82.18 KWh/(m?erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 538,64 m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 85,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

. . A EPL 0,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 85,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kKWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
82,18 < 85,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

;100 150 200 1250 300 350 400 50

l Oceniany budynek

@_ 50
S—

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1442,85
2 Przygotowanie cieptej wody 478,41
3 Ogrzewanie 2012,77
4 Przygotowanie cieptej wody 478,41

mgr in2. Szymon Kita

mgr inZ. arch. Elzbieta Kozak
Uprawnienia budowlane do projektowania do mm:’; g‘;g"‘”';‘n?"m
w specjalnosci architektonicznej Dez 00
W spec. konstrukcyjno-budowiane)

bez ograniczeri

nr ewid. BL-PAOKK/40/2005 N ewidl. ST 18/P BRI T4
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