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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes$¢ opisowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, czyli ogélnodostepnego placu
zabaw dla dzieci i mlodziezy z urzgdzeniami sprawnosciowymi wraz z sitownig plenerowa i miejscem rekreacji jako
otwartej strefy aktywnosci zaréwno dzieci, jak i dorostych.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw, sitowni plenerowej oraz miejsca rekreacji to cze$¢ dziatki nr ewid. 750,
potozonej przy $wietlicy wiejskiej w m-ci Kroscienko. Obszar objety opracowaniem jest wolny od zabudowy kubaturowe;.
Teren okre$lony kolorem zielonym na mapie zagospodarowania terenu nie jest uzbrojony.

Teren dziatki jest lekko nachylony w kierunku potudniowym, catkowicie pokryty trawa,.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie nowy, ogolnodostepny plac zabaw dla dzieci i mtodziezy wraz z ogrodzeniem, sitownig plenerowg oraz

strefg rekreacji. Planuje sie jedno wejscie (furtke) na plac zabaw — od strony wschodniej. Pod cze$cig urzadzen
zaplanowano nawierzchnie bezpieczna ( zgodnie z normg PN-EN 1177; 2009).

Nawierzchnige bezpieczna projektuje sie z materiatow naturalnych — piasek ptukany frakcji 0,02-2mm - gr. 40cm.

Na placu bedg znajdowaly sie trzy urzadzenia sprawnosciowe, fawka i kosz na $mieci.

Ogrodzenie placu zabaw projektuje sie jako panelowe o wysokosci 120,00 cm z jedna furtkg wejsciowa o szeroko$ci
1,00 m. Ogrodzenie winno by¢ wykonane z gotowych elementéw prefabrykowanych z grubo$cia drutu minimum 4mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo (kolor RAL do ustalenia z inwestorem).

Projektuje sie réwniez sitownig plenerowa, ztozong z 6 urzadzen, zgodnie z zataczonymi kartami produktéw i dalszym
opisem technicznym.

Pozostata cze$¢ terenu objetego opracowaniem zostaje przeznaczona na strefe rekreaciji z tawkami, stolikiem do gry

w szachy wyposazonym w tawki oraz stojak na rowery. Teren czesciowo projektuje sie obsadzi¢ niskq zielenig ozdobna.
Zamierzona inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni

e  Obszar objety opracowaniem - 275,53 m2
e  Obszar ogrodzony pod plac zabaw - 157,0 m2 (' w tym nawierzchnie bezpieczne — 157,0 m?)
e  Tereny zielone w obszarze opracowania - 118,45 m?

Dane informujace czy dziatka wpisana jest do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie.
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji

Nie dotyczy

Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska

Funkcja placu zabaw, sitowni plenerowe;j i strefy rekreacyjnej, ich sposéb uzytkowania oraz posadowienia nie wptyng
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagroZenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw istniejacych budynkdw.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektéw

8.1 Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

8.2 Projektowany obiekt: ogoinodostepny plac zabaw dla dzieci i mtodziezy z urzadzeniami sprawno$ciowymi wraz
z sitownig plenerowa i miejscem rekreacji na dz. nr ewid. 750,

wiasciciel: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

8.3 Istniejaca zabudowa dziatek: Na dziatce znajduje sie budynek uzyteczno$ci publiczne;.

8.4 Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich: Dziatka od strony potudniowej to droga krajowa, od strony wschodniej
znajduje sie droga publiczna, od strony zachodniej ulokowany jest budynek mieszkalny i gospodarczy, a od pdtnocy
Zlokalizowane sg budynki produkcyjno-ustugowe.

8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki: Projektuje sie sprawnosciowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem, sitowni¢
plenerowg i strefe rekreacji. Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku o gr. 40 cm. Reszta
terenu objeta inwestycjg zostanie zasiana trawa. Teren cze$ciowo projektuje sie obsadzi¢ zielenig ozdobna.

8.6 Istniejace uzbrojenie terenu: brak

8.7 Lokalizacja projektowanych obiektow: 2,50 m od granicy z dziatka nr 170, 8,77 m od granicy z dz. nr 301,
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26,16 m od granicy z dz. nr 169/8 i 53,67 m od granicy z drogq krajowa — dz. nr 730.
8.8 Ustalenia z zakresu warunkéw zabudowy: brak
8.9. Okreslenie obszaru oddzialywania: Obszar oddziatywania inwestycji, biorac pod uwage jej planowanie zawiera
sie w granicach dziatki nr ewid. 750.
Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor wybuduje
projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Budowa obiektdw matej architektury
w miejscach publicznych podlega zgtoszeniu. Obszar oddziatywania zaprojektowanych urzadzen miesci sie w granicach
dziatki, na ktérej zostaty zaprojektowane.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojeciem
»obszar oddzialywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczonych w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p. zm.).
Informacje o odprowadzeniu wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych od urzadzen — wody beda sptywaty na teren dziatki bez naruszenia stosunkéw wodnych
sgsiednich dziatek.
Sposob zagospodarowania mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozostate z wykopow zostang zagospodarowanie w obrebie dziatki inwestora.
Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy
Kategoria geotechniczna
Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia wg Rozporzadzenia Ministra Transportu_Budownictwa
| Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012r. ( poz. 463). Warunki gruntowe proste.
Warunki obstugi w zakresie komunikacji
Dostep do drogi krajowe;.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robdt budowlanych:

Wyposazenie placu zabaw oraz sitowni plenerowej powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzyé osobom z réznych grup wiekowych
oraz o réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moze stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Urzadzenia powinny byé zréznicowane
ze wzgledu na mozliwosci éwiczacych oraz powinny zosta¢ dopasowane kolorystycznie do otoczenia. Sprzet rekreacyjny powinien
posiadac, co najmniej trzyletni okres gwarancii, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny
z Polskimi i Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczefstwa okreslonymi w szczegélno$ci w przepisach o ogdélnym
bezpieczenstwie produktéw oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa.

Sposéb zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé pokrycie powierzchni:

nawierzchnig piaskowa, na ogrodzonym terenie placu zabaw,
nawierzchnig trawiastg,

W ramach minimalnego zakresu urzadzen placu zabaw oraz sitowni plenerowej nalezy wykonaé:

Dostawa i montaz - nazwa urzadzenia llosé

1. Zestaw OSA

2. Wazka miejska

3. Hustawka bocianie gniazdo

4. Orbitrek

6. Wyciskanie siedzac

7. Biegacz

8. Wahadto

1
1
1
1
5. WioSlarz 1
1
1
1
1

9. Trojkat




10. Kosz na $mieci

11. Regulamin
12. Lawka
13. Stojak na rowery

N NG I N N B NCY

14. Stolik do gry w szachy

Nawierzchnie:

o  Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng o grubosci 40 cm na catej powierzchni placu zabaw wg rysunku A-1.
Dopuszczalne sg réwniez inne rozwigzania technologiczne, zapewniajace jednak wykonanie nawierzchni zgodnie ze sztukq
budowlang i zapewniajaca mozliwos¢ diugotrwatego uzytkowania.

Ogrodzenie:

o  Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw panelowe systemowe o wysokosci 120 cm.

Pozostate elementy:
1. Dosianie trawy + nasadzenia — 1 kpl.,
2. Ogrodzenie — 157,0 m.




2. CZESC GRAFICZNA — KARTY TECHNICZNE URZADZEN PRZEZNACZONYCH DO
ZAMONTOWANIA

KARTA TECHNICZNA NR 1

ZESTAW OSA
.
N
l N
DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzagdzenia 557 x 931 cm
o wysoko$¢ urzadzenia ~230 cm
o strefa bezpieczenstwa 994 x 1308 cm
o glebokos¢ posadowienia -60 cm
e wysoko$¢ upadkowa 210 cm
e grupa wiekowa 3+
MATERIALY:

o nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007,

e elementy stalowe: stan ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo,

o liny: polipropylenowe, na oplocie stalowym, potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki,

e Scianka wspinaczkowa: konstrukcja ze sklejki szalunkowej wodoodpornej, uchwyty wykonane z zywicy
epoksydowej z dodatkiem kruszyw mineralnych,

e kule wspinaczkowe: odlew z tworzywa SBR,

e urzadzenie ,banan”: tworzywo sztuczne ksztattowane metoda rotomouldingu,

o elementy obrotowe: bezobstugowe elementy zespolone, wyposazone w tozyska stozkowe,

o zaSlepki: tworzywo sztuczne,



e  kotwy fundamentowe: stan ocynkowana kapielowo,
o fundamenty: beton klasy min. C12/15.

SKLAD URZADZENIA:

e drabinka fukowa — 1 szt.

e przeplotnia pionowa z lin — 2 szt.

e Kkoszlinowy — 1 szt.

e uchwyty gimnastyczne — 1 szt.

e Scianka wspinaczkowa pionowa — 1 szt.

o element obrotowy ,talerzyk” — 1 szt.

e element obrotowy ,pierécien” — 1 szt.

o element zjazdowo-wspinaczkowy ,banan” — 1 szt.
e kule wspinaczkowe — 1 kpl.



KARTA TECHNICZNA NR 2
WAZKA MIEJSKA

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary urzadzenia 240 x 60 cm
e wysoko$¢ urzadzenia ~140 cm
o strefa bezpieczenstwa 540 x 360 cm
e gtebokos¢ posadowienia -70cm
e wysoko$¢ upadkowa 75¢m
e grupa wiekowa 3+
MATERIALY:

o konstrukcja nosna: rury stalowe o $rednicy 88,9 mm, potaczone ptytq ze stali o gr. 6 mm, ocynkowane
kapielowo, malowane proszkowo,

e elementy ruchome: rury stalowe o $r. 48,3 mm, potaczone plytg ze stali o gr. 6 mm, wzmocnienia z blachy
stalowej o gr. 6 mm, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009,

e siedzisko: tworzywo sztuczne HDPE o gr. 15 mm, o powierzchni antyposlizgowej, osadzone na podstawie
z blachy stalowej o gr. 8 mm,

o zaslepki: dwuczesciowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego,

o fundamenty: beton klasy min. C12/15, wylewany na mokro.



KARTA TECHNICZNA NR 3
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 192 x 350 cm
e wysoko$¢ urzadzenia ~243 cm
o strefa bezpieczenstwa 350 x 740 cm
o gtebokos¢ posadowienia -60 cm
e wysoko$¢ upadkowa 125 cm
e grupa wiekowa 1+
MATERIALY:

¢ nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo,

o clementy stalowe: stal ocynkowana kapielowe, malowana proszkowo,

o siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

o aplikacje: ptyty HDPE,

e facuch: kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujacych bezobstugowych,
o zaslepki: tworzywo sztuczne,

e fundamenty: beton klasy min. C12/15.



KARTA TECHNICZNA NR 4
ORBITREK

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 132 x 60 cm,
o wysoko$¢ urzadzenia 188 cm,
o strefa bezpieczenstwa 432 x 360 cm
e glebokos¢ posadowienia -80 cm
e wysoko$¢ upadkowa 60 cm
MATERIALY:

o elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych,

o fundamenty: beton klasy C20/25,

o  konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna,

e potaczenia elementdw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,

o siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna.



KARTA TECHNICZNA NR 5
WIOSLARZ

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary urzadzenia 104 x 115 cm
o wysoko$¢ urzadzenia 139 cm
o strefa bezpieczenstwa 404 x 388 cm
o glebokos¢ posadowienia -80cm
e wysoko$¢ upadkowa 72cm
MATERIAL.:

o elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych,

o fundamenty: beton klasy C20/25,

o  konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna,

e potaczenia elementdw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,

o siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna.



KARTA TECHNICZNA NR 6
WYCISKANIE SIEDZAC

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 157 x 60 cm
e wysoko$¢ urzadzenia 231 cm
o strefa bezpieczenstwa 457 x 360 cm
e gtebokos¢ posadowienia -80cm
e wysoko$¢ upadkowa 56 cm
MATERIAL.:

o elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych,
fundamenty: beton klasy C20/25,
o konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrong
antykorozyjna,
potaczenia elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,
o siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna.



KARTA TECHNICZNA NR 7

BIEGACZ
a
[ =3
o -
4
&

DANE TECHNICZNE:

e Wymiary urzadzenia 98 x49cm

o wysoko$¢ urzadzenia 175 cm

o strefa bezpieczenstwa 399 x 349 cm

e gebokos¢ posadowienia -80 cm

e wysoko$¢ upadkowa 70 cm
MATERIAL :

o elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych,

o fundamenty: beton klasy C20/25,

o  konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna,
potaczenia elementow: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,

o siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna.



KARTA TECHNICZNA NR 8
WAHADLO

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 115x90 cm
e wysokoSC urzadzenia 160 cm
o strefa bezpieczenstwa 415x 390 cm
e gtebokos¢ posadowienia -80cm
e wysoko$¢ upadkowa 64 cm
MATERIALY:

e elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych,
fundamenty: beton klasy C20/25,
o konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrong
antykorozyjna,
potaczenia elementéw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego,
e siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna.



KARTA TECHNICZNA NR 9
TROJKAT

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzgdzenia 81x91cm
o wysoko$¢ urzadzenia 148 cm
o strefa bezpieczenstwa 391 x 381 cm
e gtebokos¢ posadowienia -80cm
MATERIALY:

o fundamenty: beton klasy C20/25,

o  konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone
antykorozyjna,

e potaczenia elementdw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.



KARTA TECHNICZNA NR 10
KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 50 x 27 x 105
e  czeSci zapasowe dostepne u producenta

MATERIAL:

o konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, na state osadzona w gruncie,

e elementy drewniane wykonane z drewna iglastego ,

o elementy drewniane wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych,

e wykonany z blachy grubo$ci min. 2mm.



KARTA TECHNICZNA NR 11
REGULAMIN

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 9 x56 cm
e wysoko$¢ urzadzenia 201 cm

MATERIAL.:
e noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany,
tablica: spieniona ptyta PCV,
zaSlepki: tworzywo sztuczne,
fundamenty: beton klasy min. C12/15.



KARTA TECHNICZNA NR 12
LAWKA

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzgdzenia 89 x 165 cm
o wysoko$¢ urzadzenia 68 cm
o gtebokos¢ fundamentowania -0,60m
MATERIAL.:

e nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

o clementy stalowe: stal ocynkowana,

e siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brazowym,
o zallepki: tworzywo sztuczne,

o  kotwy: stal ocynkowana kapielowo,

o fundamenty: beton klasy min. C12/15.



KARTA TECHNICZNA NR 13
STOJAK NA ROWERY
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DANE TECHNICZNE:
e Wymiary: 40x 175 cm
MATERIALY:

o stojak metalowy wykonany z katownika i drutu,
e wykonany ze stali nierdzewnej.



KARTA TECHNICZNA NR 14
STOLIK DO GRY W SZACHY

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary urzadzenia 152 x 152 cm
o wysoko$¢ urzadzenia 60 cm
o strefa bezpieczenstwa 452 x 452 cm
e gtebokos¢ posadowienia -0,60m
e grupa wiekowa 6+
MATERIALY:
o clementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo,
o zaslepki: tworzywo sztuczne,
o blat: tworzywo sztuczne,
e siedziska: tworzywo sztuczne,
o fundamenty: beton klasy min. C12/15.

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Elzbieta Kozak

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. BL-PdOKK/40/2005



Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnai 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243.poz. 1623

o$wiadczam

ze dokumentacja zgtoszenia:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM TJ. PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ
WRAZ ZE STREFA REKREACJI PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W M-CI KROSCIENKO NA DZ. NR 750

wykonana dla Gminy Ustrzyki Dolne z siedziba przy ul. Mikotaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwoleh moze by¢ skierowana do realizacji.

mgr inz. arch. Elzbieta Kozak

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. BL-PdOKK/40/2005



