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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes$¢ opisowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, czyli ogélnodostepnego placu
zabaw dla dzieci i mlodziezy z urzgdzeniami sprawnosciowymi wraz z sitownig plenerowa i miejscem rekreacji jako
otwartej strefy aktywnosci zaréwno dzieci, jak i dorostych.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw, sitowni plenerowej oraz miejsca rekreaciji to cze$¢ dziatki nr ewid. 238/28,
potozonej jest przy ul. PCK w Ustrzykach Dolnych. Obszar objety opracowaniem jest wolny od zabudowy kubaturowe.
Przez teren okreslony kolorem zielonym na mapie zagospodarowania terenu przebiega sieC cieptownicza oraz
wodociggowa.

Teren dziatki jest lekko nachylony w kierunku potudniowo wschodnim, obsadzony z dwoch drzewami iglastymi
(Swierkami), catkowicie pokryty trawa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nowy, ogoélnodostepny plac zabaw dla dzieci i miodziezy wraz z ogrodzeniem. Planuje sie dwa wejscia
(furtki) na plac zabaw — jedno od strony pétnocno-wschodniej, drugie od strony zachodniej. Plac zabaw bedzie
w wiekszosci pokryty trawa. Pod cze$cig urzadzen zaplanowano nawierzchnie bezpieczng ( zgodnie z normg PN-EN
1177; 2009).

Nawierzchnie bezpieczna projektuje sie z materiatow naturalnych — piasek ptukany frakcji 0,02-2mm - gr. 30cm.

Na placu beda znajdowaly sie cztery urzadzenia, w tym trzy urzgdzenia sprawnosciowe i jedna hustawka podwojna oraz
dwie tawki i kosz na $mieci.

Ogrodzenie placu zabaw projektuje sie jako panelowe o wysoko$ci 120,0 cm z dwoma furtkami wej$ciowymi o szeroko$ci
1,00 m. Ogrodzenie winno by¢ wykonane z gotowych elementoéw prefabrykowanych z gruboscig drutu min. 4mm.
Elementy metalowe malowane proszkowo (kolor RAL do ustalenia z inwestorem).

Projektuje sie rowniez sitownig plenerowa, ztozona z 6 urzadzen, zgodnie z zataczonymi kartami produktéw i dalszym
opisem technicznym.

Pozostata cze$¢ terenu objetego opracowaniem zostaje przeznaczona na strefe rekreaciji z tawkami, stolikiem do gry

w szachy i chinczyka, wyposazonym w fawki oraz stojak na rowery. Teren czesciowo projekiuje sie obsadzi¢ niska

zielenig ozdobna,

Zestawienie powierzchni

e  Obszar objety opracowaniem - 1252 m2

e  Obszar ogrodzony pod plac zabaw - 505 m2 ( w tym nawierzchnie bezpieczne - 183m2)
e  Tereny zielone w obszarze opracowania - 1069 m2

Dane informujace czy dziatka wpisana jest do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji

Nie dotyczy

Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska

Funkcja placu zabaw, sitowni plenerowe;j i strefy rekreacyjnej, ich sposéb uzytkowania oraz posadowienia nie wptyng,

negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagroZenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejacych budynkéw.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektéw

8.1 Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

8.2 Projektowany obiekt: ogoinodostepny plac zabaw dla dzieci i mtodziezy z urzadzeniami sprawno$ciowymi wraz
z sitownig plenerowa i miejscem rekreacji na dz. nr ewid. 238/28,

wiasciciel: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

8.3 Istniejaca zabudowa dziatek: brak

8.4 Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich: Dziatka od strony zachodniej graniczy z zabudowa wielomieszkaniowa,
od strony potnocnej zlokalizowane sg garaze, od potudnia — droga publiczna, od wschodu znajdujg sig tereny
rekreacyjne.

8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki: Projektuje si¢ sprawnosciowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem, sitownie
plenerowa i strefe rekreacji. Plac zabaw bedzie w wiekszo$ci pokryty trawa. Pod cze$cig urzadzen zaplanowano
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nawierzchnie bezpieczna z piasku gr. 30 cm. Teren cze$ciowo projektuje sie obsadzi¢ zielenig ozdobna,
8.6 Istniejace uzbrojenie terenu: Przez teren zaplanowany pod inwestycje przebiega sie¢ cieptownicza oraz
wodociggowa.
8.7 Lokalizacja projektowanych obiektow:
Plac zabaw: 12,04 m od granicy z dziatkg nr 557/2, 16,02 m od granicy z dz. nr 609/2.
8.8 Ustalenia z zakresu warunkéw zabudowy: brak
8.9 Okreslenie obszaru oddzialywania: Obszar oddziatywania inwestycji, biorac pod uwage jej planowanie zawiera
sie w granicach dziatki nr ewid. 238/28.
Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor wybuduje
projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Budowa obiektéw matej architektury
w miejscach publicznych podlega zgtoszeniu. Obszar oddziatywania zaprojektowanych urzadzen miesci sie w granicach
dziatki, na ktdrej zostaty zaprojektowane.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojeciem
»obszar oddzialywania obiektu” - nalezy rozumie¢ teren wyznaczonych w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p. zm.).
Informacje o odprowadzeniu wod opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych od urzadzen — wody beda sptywaty na teren dziatki bez naruszenia stosunkéw wodnych
sgsiednich dziatek.
Sposdb zagospodarowania mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozostate z wykopdw zostang zagospodarowanie w obrebie dziatki inwestora.
Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy
Kategoria geotechniczna
Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia wg Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
| Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012r. ( poz. 463). Warunki gruntowe proste.
Warunki obstugi w zakresie komunikacji
Dostep do drogi publicznej — gminne;j.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robdt budowlanych:

Wyposazenie placu zabaw oraz sitowni plenerowej powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzyé osobom z réznych grup wiekowych
oraz o réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moze stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego lub zestawy, pozwalajace na prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Urzadzenia powinny byé zréznicowane
ze wzgledu na mozliwosci éwiczacych oraz powinny zosta¢ dopasowane kolorystycznie do otoczenia. Sprzet rekreacyjny powinien
posiadac, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny
z Polskimi i Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczehstwa okreslonymi w szczegélno$ci w przepisach o ogdélnym
bezpieczenstwie produktéw oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa.

Sposaéb zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé pokrycie powierzchni:

nawierzchnig piaskowa, tam gdzie jest wymagana poprzez wysoko$¢ upadku z urzadzen zabawowych,
nawierzchnig trawiasta.

W ramach minimalnego zakresu urzadzen placu zabaw oraz sitowni plenerowej nalezy wykonag:

Dostawa i montaz - nazwa urzadzenia llo$é

1. Zestaw sprawnosciowy 1

2. Linowiec

3. Zestaw Zabawowy

4. Hustawka podwojna metalowa - jedno siedzisko kubetkowe

5. Tablica regulaminowa




6. Lawki z oparciem
7. Kosz na $mieci

8. Stolik do gry w szachy i chifczyka

9. Stojak na rowery

10. Biegacz + Pylon

11. Narciarz + Pylon

12. Przywodziciel - Odwodziciel + Pylon

13. Prasa nozna + Pylon

14. Jezdziec + Pylon

ol Al Al Al Al al al al Nl

15. Rowerek + Pylon

Nawierzchnie:
o  Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng o grubosci 30 cm pod zestawem zabawowym wg rysunku A-1.
Dopuszczalne sg réwniez inne rozwigzania technologiczne, zapewniajace jednak wykonanie nawierzchni zgodnie ze sztukq
budowlang i zapewniajacg mozliwos¢ diugotrwatego uzytkowania.
Ogrodzenie:
o Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw panelowe systemowe o wysokosci 120 cm.
Pozostate elementy:
1. Dosianie trawy + nasadzenia — 1 kpl.,
2. Ogrodzenie — 95,50 m.




2. CZESC GRAFICZNA — KARTY TECHNICZNE URZADZEN PRZEZNACZONYCH DO
ZAMONTOWANIA

KARTA TECHNICZNA NR 1
ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 230 x 350 cm

o strefa bezpieczenstwa 600 x 650 cm

e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm

e wysoko$¢ upadku 60 cm

e  czeSci zapasowe dostepne u producenta

e grupa wiekowa 3-15lat
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o srednicy 76,1 mm, posadowione w gruncie na gteboko$¢
min 60 cm,

e powierzchnie gorne rur konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami plastikowymi,

e Kkota do ¢wiczen wykonane z ptyt HDPE,

¢ liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg za pomoca tacznikéw z tworzywa sztucznego,

o eclementy metalowe malowane proszkowo,

o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.



KARTA TECHNICZNA NR 2
LINOWIEC

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzagdzenia 160 cm
o strefa bezpieczenstwa @460 cm
e gtebokos¢ posadowienia min - 100 cm
o wysoko$¢ upadku 40 cm
e  czesci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa 3-151at
o ilos¢ uzytkownikow 8 osob
MATERIALY:

 liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg poprzez plastikowe fgczniki,

o stup nodny wykonany z rury stalowej, na state osadzony w gruncie,

o elementy metalowe malowane farbami zapewniajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne,
e Sruby ocynkowane, przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e posiada certyfikat spetniajacy norme PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 3
ZESTAW ZABAWOWY

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 440 x 675 cm
o strefa bezpieczenstwa 740 x 1050 cm
e gtebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku 60 cm
e  cze$ci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa 3-14 lat
MATERIALY:
o belki konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm, posadowione w gruncie na gtebokos¢
min 60 cm,

e powierzchnie gérne rur konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami plastikowymi,

e podesty i pomosty wykonane ze sklejki wodoodpornej,

e daszki i burty wykonane z ptyty HDPE,

o S§lizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej,

o liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg za pomoca tacznikow z tworzywa sztucznego,
o clementy metalowe malowane proszkowo,

o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e Scianka wspinaczkowa wykonana z antypo$lizgowej wodoodpornej sklejki,

o fancuchy ze stali ocynkowane;.



KARTA TECHNICZNA NR 4
HUSTAWKA PODWOINA METALOWA

(1 siedzisko kubetkowe)

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 320 x 210 cm
o strefa bezpieczenstwa 320 x 810 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
e wysoko$¢ upadku 100 cm
e czeSci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa 3-15lat
o ilos¢ uzytkownikow 2 osoby
MATERIALY:

o konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych ¢76,1 mm posadowiona w gruncie na gteboko$¢ min 60 cm,
e tancuchy ocynkowane zamocowane na zawiesiach tozyskowanych,

o siedzisko wykonane ze stali, zalane i zabezpieczone guma,

e jedno siedzisko typu pampers

o elementy metalowe malowane proszkowo,

o elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 5
TABLICA REGULAMINOWA

7

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 4 x70x 200 cm
o strefa bezpieczenstwa N/D
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku N/D
e czeSci zapasowe dostepne u producenta

e produkt zgodny z PN-EN 1176 tak
MATERIAL.:

o konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, na state osadzona w gruncie,

e tre$¢ regulaminu naniesiona w formie naklejki z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e tablica wykonana z blachy o grubosci min. 2 mm.



KARTA TECHNICZNA NR 6
tAWKA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 190 x 70 x 80cm

e czeSci zapasowe dostepne u producenta
MATERIAL.:

o konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, na state osadzona w gruncie,

e siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego,

e elementy drewniane wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych.



KARTA TECHNICZNA NR 7
KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzgdzenia 50 x 27 x 105
e  czeSci zapasowe dostepne u producenta

MATERIAL:

e konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, na state osadzona w gruncie,

e elementy drewniane wykonane z drewna iglastego ,

o elementy drewniane wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
e wykonany z blachy grubo$ci min. 2mm.



KARTA TECHNICZNA NR 8
STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 170 x 180 cm,
e wysoko$¢ 0,76 m,
o strefa bezpieczenstwa 470 x 480 cm,
e glebokos¢ fundamentowania -0,22 m.
MATERIALY:

e blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym,

o fundamenty: beton klasy min. C12/15,

e obrzeza blatu: zaokraglone profilem aluminiowy,

o postument stotki i blat: wibrowany beton, zbrojonym drutem fi 8,

e siedziska: drewno z drzewa liSciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca.


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKipnuvYAhXIYVAKHd-IAqMQjRwIBw&url=http://playtime.pl/produkt/167/stolik-do-gry-w-szachy-i-chinczyka/47&psig=AOvVaw243tt1icunKvCMDlTYm4d6&ust=1516699016046020

KARTA TECHNICZNA NR 9
STOJAK NA ROWERY NA 5 STANOWISK
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DANE TECHNICZNE:
e wymiary: 40x 175 cm
MATERIALY:

o stojak metalowy wykonany z katownika i drutu,
e wykonany ze stali nierdzewnej.



KARTA TECHNICZNA NR 10
BIEGACZ + PYLON

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzgdzenia 180 x 65 cm
o strefa bezpieczenstwa 480 x 365 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 76,1 mm i 88,9mm, posadowione w gruncie
na gteboko$¢ min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @ 42,4 mmi @ 33,7 mm,

e rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,

o stopki wykonane z blachy nierdzewne;j,

e wurzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska kulkowe,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, malowane proszkowo.



KARTA TECHNICZNA NR 11
NARCIARZ + PYLON

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 190 x 75 cm
o strefa bezpieczenstwa 500 x 375 ¢cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 88,9 mm, posadowione w gruncie na gteboko$¢
min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @60 mm, @ 42,4 mm i @ 33,7 mm,

e rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami,

e W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,

o stopki ze stali nierdzewnej,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, malowane proszkowo.



KARTA TECHNICZNA NR 12
PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL + PYLON

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 70 x 100 cm
o strefa bezpieczenstwa 370 x 400 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o  belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 88,9 mm, posadowione w gruncie na gteboko$¢
min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @ 60 mm, @ 42,4 mm,

o rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,

e W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,

o stopki ze stali nierdzewnej,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane proszkowo.



KARTA TECHNICZNA NR 13
PRASA NOZNA + PYLON

-
DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzgdzenia 120 x 60 cm
o strefa bezpieczenstwa 410 x 360 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju 88,9mm, posadowione w gruncie na gtebokos¢
min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @ 60 mm, @ 42,4 mm i @ 33,7 mm,

o rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,

e W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe amortyzatory — przeguby metalowo - gumowe,

e siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE,

o stopki ze stali nierdzewnej,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane proszkowo.



KARTA TECHNICZNA NR 14
JEZDZIEC + PYLON

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 100 x 80 cm
o strefa bezpieczenstwa 400 x 380 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 88,9 mm, posadowione w gruncie na gteboko$¢
min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @ 60 mm i @ 42,4 mm,

o rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,

e W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe amortyzatory — przeguby metalowo — gumowe,

o siedzisko z ptyty HDPE,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, malowane proszkowo.



KARTA TECHNICZNA NR 15
ROWEREK + PYLON

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 100 x 95 cm
o strefa bezpieczenstwa 400 x 395 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 88,9 mm, posadowione w gruncie na gteboko$¢
min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe 0 @ 60 mm, @ 42,4 mm,

o rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,

e W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,

o elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, malowane proszkowo.

OPRACOWALA
mgr inZ. arch. Elzbieta Kozak

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. BL-PdOKK/40/2005



Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnai 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243.poz. 1623

o$wiadczam

ze dokumentacja zgtoszenia:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM TJ. PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ
WRAZ ZE STREFA REKREACJI PRZY UL. PCK W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZ. NR 238/28

wykonana dla Gminy Ustrzyki Dolne z siedziba przy ul. Mikotaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwoleh moze by¢ skierowana do realizacji.

mgr inz. arch. Elzbieta Kozak

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. BL-PdOKK/40/2005



