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ll. Informacje wst epne

1. Celizakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach poprawy dostepnosci komunikacyjnej — budowa drogi gminnej
nr 11925R — droga Ustjanowa Gorna — Zukow dz. nr ewid. 709 wraz z odgatezieniem
drogi bocznej dz. nr ewid. 503 i 740/1 w m. Ustjanowa dz. nr 525/4, 526, 527/1,
565, 584, 523, 709, 515, 747, 733, 750, 583/7, 583/9, 583/10, 583/11, 560/3, 505,
563, 512, 753, 560/4, 560/5, 583/2, 583/5, 564, 583/6, 739, 516/2, 560/6, 560/7, 748,
760, 755, 734, 510, 511, 735, 560/5, 583/8, 504/5, 504/2, 504/3, 504/7, 756, 753,
752, 516/3, 585.

2. Podstawa opracowania.

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- opinia geotechniczna

3. Zakres opracowania.
Opracowanie zawiera przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizacje i dobor studni
kanalizacyjnych, oraz lokalizacje studni kanalizacyjnych na dziatkach mieszkancow .

lll. Opis techniczny

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna przebiega w drodze gminnej. Przebieg trasy kanalizacyjnej
podyktowany jest miejscem wpiecia oraz lokalizacjg wyjs¢ z budynku.

2. Zestawienie dtugo $ci ruroci agow sieci kanalizacji sanitarne;.
- rurociggi grawitacyjne PVC-U 200x5,9 SN8 L = 1374,0 m,

- rurociggi grawitacyjne PVC-U 160x4,7 SN 8 L =213,0 m,
Dlugosci przykanalikow:

- rurociggi PVC 160x4,7 SN 8 L =418,0m,

3. Jakosé¢ iilo $¢ odprowadzanych $ciekow.

Scieki odprowadzane do kanalizacji bedg mialy wlasciwosci fizyko — chemiczne
odpowiadajgce typowym sciekom bytowo — gospodarczym. Przewidywana ilos¢
$ciekéw sanitarnych  odprowadzanych do kanalizacji wyniesie ok. 12,8 m3/d.
Scieki wprowadzone do kanalizacji winny spemiaé warunki podane w
Rozporzagdzeniu Ministra Budownictwa z dn 14.07.2006r. ,W sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcoéw SciekOw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych”.

4. Odbiornik $ciekow.
Wigczenie realizowanej sieci kanalizacji wykonano do istniejgcego  kolektora @200
poprzez istniejgcg na nim studzienke betonowg @1200



5. Ruroci ggi grawitacyjne.

Zastosowano rur kanalizacyjne PVC fgczone na uszczelke gumowg. Ze wzgledu na
lokalizacje kolektorow w drodze zastosowano rury typu ,SN-8” — SDR 34. Przy
wykonywaniu wykopow nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 0,20cm ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i
kamieni i jej zageszczeniu. Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych wykonac nalezy z
piasku sypkiego $rednio ziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur.
Warstwa musi zosta¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Najistotniejsze jest
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu wykonaé
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonaé¢ gruntem rodzimym- warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw.

6. Studzienki kanalizacyjne.

Na sieci zamontowano studzienki wiazowe betonowe o $rednicy 1200 mm dla
gtebokosci ponizej 3,0 m, oraz 1000 mm dla gtebokosci od 2,0 m do 3,0 m z betonu
B 40. Dla studni uktadanych do gtebokosci 2,0 m projektuje sie typowe studnie
kanalizacyjne PVC 600. Studnie betonowe skfadajg sie z prefabrykowanej komory
w ktérej wbetonowane sg kro¢ce umozliwiajgce szczelne wigczenie rurociggdw do
studzienek. RoOwniez poszczegolne elementy studni tgczone sg na uszczelke
gumowg zapewniajgc catkowitg szczelno$¢ potgczen. Zaprojektowano studnie prod
Prefabet-Kluczbork. Na studniach zaprojektowano wiazy zeliwne.

W drogach zamontowano wtazy typu ciezkiego D400, a w terenach zielonych wiazy
A15. Glebokosci posadowienia studzienek przedstawiono na profilach.

7. Skrzy zowania i kolizje.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie sie krzyzowa¢ z kablami
energetycznymi, wodociggiem i kanalizacjg deszczowg. Kable energetyczne w
miejscach skrzyzowania zabezpieczono poprzez umieszczenie ich w rurach
ostonowych zgodnie z projektem sieci elektrycznych. Pozostate sieci nie wymagajg
zabezpieczenia.

8. Wykopy.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przecietne
zagtebienie kanatu 1,36 — 4,60 m. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Ze wzgledu na
niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz trase przebiegu kanalizacji czes¢ prac
zostata wykonywana w wykopach waskoprzestrzennych w obudowie szczelnej.
Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd gruntowych, a prace
ziemne nalezy wykonywaé w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia oraz przemarzania gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujgcych w podiozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci oraz pod wptywem drgan, podczas
budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow. W fazie przebudowy nalezy ograniczy¢
uzywanie ciezkiego. sprzetu budowlanego poruszajgcego sie po gruncie rodzimym
po pasie budowanej drogi.



9. Uwagi ko ncowe.

9.1 Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej wg
zwymiarowania geodezyjnego.

9.2 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci | przytaczy kanalizacji
sanitarnej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

9.3 Caltosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
przez uprawnionych monterow, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- Uwagami i zaleceniami cztonkow ZKUPSUT zamieszczonymi w opinii.

Opracowat:
inz. M. Olszowski



Nowy Sacz 05.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy
dostepnosci komunikacyjnej — budowa drogi gminnej nr 11925R — droga Ustjanowa
Gorna — Zukéw dz. nr ewid. 709 wraz z odgatezieniem drogi bocznej dz. nr ewid. 503
1 740/1 w m. Ustjanowa dz. nr 525/4, 526, 527/1, 565, 584, 523, 709, 515, 747, 733,
750, 583/7, 583/9, 583/10, 583/11, 560/3, 505, 563, 512, 753, 560/4, 560/5, 583/2,
583/5, 564, 583/6, 739, 516/2, 560/6, 560/7, 748, 760, 755, 734, 510, 511, 735,
560/5, 583/8, 504/5, 504/2, 504/3, 504/7, 756, 753, 752, 516/3, 585.

potozony w:
Ustjanowa gm. Ustrzyki Dolne obr. Ustjanowa Gorna

inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne  zam. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

Zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
Z pézniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane).



