INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy
dostepnosci komunikacyjnej — budowa drogi gminnej nr 11925 — droga Ustjanowa

Gorna — Zukow
1. Ewentualne zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej.:

» upadek z wysokosci,
» upadek przedmiotow z wysokosci,
e uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw, cieciu rur

2. Informacja o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

» zaznajomic¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

» zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

 poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez

nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

« dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

« okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

» wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiat 0w, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane (kregi betonowe, wlazy zeliwne, rury itp.) nalezy skladowaé w
miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem o0so6b niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj 3ace bezpieczn g i
sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy
prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.



Sprzet iurzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wihasciwg jakoscig
I sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”:
*stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wkasciwymi znakami lub barwami,
*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
suzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
suzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
e0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,
ezorganizowac staty nadzor.

5. Miejsce  przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych nale zy okre $li€ precyzyjnie w planie

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiescic w sposob trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
eprzewidywane terminy rozpoczecia 1 zakohczenia wykonywanych roboét
budowlanych
emaksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach
sinformacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi ko ncowe

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

(podpis i pieczec)



