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Przedmiar Robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosc |Krot .| Jedn.
0.001 ENR 19/929/12 Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych jednoskrzydiowych na drzwi
(1) z PCV 100/200 cm, osadzanie na kotwach 2,00 m2
0.002 KNR 19/925/12 Wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydlowych na drzwi =z BCV 136 /
o3} 201 cm , osadzanie na kotwach 2,734 mz2
0.003 KNR 19/929/12 Wymiana drzwi jak wviej lecz na drzwi 2z PCV 136/243 cm osadzanie |
{1} na kotwach 3,305 m2
0.004 ENR 19/1023/4 Montaz okna z PCV z obrdbks osadzenia, uchylne jednodzielne ponad
{2} 1,0 m osadzane na dyblach-doswietlenie strychu. 1,188 m2
0.005 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RE-1/30 przyécienne, wysokos¢ do 10-m, naklady |
(1) podstawows 715,12 |m2
0.006 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw
kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uiytku 15,921 m2
0.007 KNR 401/722/2 Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych,
(2) cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria III 137,06 m2
0.008 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych, cementowych,
sciany, loggie, balkony, kategoria III 88,53 m2
0.009 KNR 401/726/3 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii III ($ciany,
(2} loggie, balkony), podicie: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
piancbeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 448,384 m2
0.010 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podioiy, powierzchnie pionows, preparatem Atlas Uni
’1 {2 Grunt 673,97 m2
1 KNRW 202/1519/2 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami silikonowymi.
(1} e73,87 m2
0.012 ORGB 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoic w rozwinieciu
do 25-cm - podokienniki 7,949 m2
0.013 ORGE 202/541/1 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szerckos¢ w rozwinieciu
do 25-cm - pasy elewacyine 23,508 m2




