Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Kod CPV – 45.23.32.20

Na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic 

na terenie miasta Ustrzyki Dolne masą asfaltobetonową na gorąco

	l.p.


	Numer SST

I numer katalogu (podstawa opisu robót)
	Opis robót i przedmiar
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena jedn
	Wartośc

	1.
	05.03.17

KNNR 6

1106/01
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą – Standard I , na gorąco poprzez:

· wycięcie uszkodzonych miejsc z nadanie regularnych kształtów

· oczyszczenie uszkodzonych miejsc

· odwiezienie gruzu z ramowania

· skropienie naprawianego miejsca  bitumem 

· rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej

· skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem 

· zagęszczenie 

· pielęgnacja w okresie gwarancji

Ilość masy do wbudowania w wyboje przyjmuje się na podstawie zużycia masy z lat poprzednich i kształtuje się w ilości średnio 100 ton. 

Przyjęto 100 ton do rozliczenia na etapie wykonawstwa wg faktycznej ilości wbudowanej masy w wyboje.


	T
	100,0
	..............


	.................



	2.
	Kalk. Indywid.
	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach


	Kpl
	1
	..............
	..................

	
	
	Razem wartość netto
	
	
	
	..................

	
	
	Razem wartość brutto z podatkiem VAT
	
	
	
	..................


Sporządził:

..................................

