                                                 PRZEDMIAR   ROBÓT

 1. Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są :

      a) zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej

          Wykonawcom przygotować właściwe oferty,

      b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy

          i okresy rozliczeniowe wykonanych prac.

 2. Przedmiar robót będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla

     dla której Zamawiający  podał szacunkowe ilości.

 3. Cena kontraktowa może być zmieniona o ilości niedoszacowane lub przekraczające ilość

     jednostek po poświadczeniu przez  Inspektora Nadzoru.

 4. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci  odpowiednich KNNR czy KNR 

     jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

 5. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

 6. Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym

     kalkulacja.

 7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

     zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, a bez których

     nie można wykonać zamówienia.

 8. Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia 

     zadania.

 9. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy

     uwzględnianiu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych

     i potwierdzonych w książce obmiarów i odebranych przez zamawiającego.
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Praedmiar
Todstawa nakiadu, opis poryejl, wyliczenic ilofcl robor Tiose  [reor ] Jedn
T ELEWACOA BUDYNRO(4) e — -
1.1 KNR 401/701/9 I
| odbicie tynkéw z zaprawy cementowe; - 48,9  m |
T3 KNR 401/702/6
Odbicie paséw tynkéw cementowo-wapiemnych, szerokosci do 30-em 77,44 m

1.3 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéy na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5:m2, z zaprawy
owo-wapienne; I 232,00 m2
T4 R 202/503/1
Tynki zuykle kategorii-III, Sciany plaskie i powierzchnie poziome (balkony,
| loggie), recznie | 232,00 m2
1.5 KR 401/722/2 (2) I
Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, Sciany, |
loggie, balkony, kategoria IT1 347,95 |m2
ENR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii IIT na oscieach (na
podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny,
oscieza szerokosci 25-cm - 5,88 m
1.7 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii IIT na osciezach (na
podiotach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny,

oscieta szerokosci 40-cm - 6,18 o
1.6 KNR 1901/819/5

Profile ciagnione zwykle, szerokos¢ w rozwinieciu do 30-cm 8,00; m
1.9 KNR 1901/819/7

| Profile ciagnione zuykie, szerokos¢ w rozwinieciu do 40-cm 9.23 o

[1-10 R 1901/820/8 T
Profile ciagnione psiszlachetne barwione, dodatek za kaide dalsze S-cm |
rozwiniscia

[T-11 1k 1901/82078 - - T
Profile ciagnione péiszlachetne barwione, dodatek za katde dalsze S-cm

rozwiniecia 0.78] 2,00m

KR 401/722/3 — =

Praecieranie istniejacych tynkéw zewnetranych, cementowych, Sciany, loggie,

balkony, kategoria III d 70,24 m2 |
1013 KR 17/939/1 I
nalotenie na podiote farby gruntujacej CT16, 1-a warstwa 84,56 n2

T35 s 17/925/3 (2)

Wyprawa elewacyjna mieszanki tywicz.-miner., wykonana na $cianach plaskich
(CT 68 xolor) . - 84,56

.15 KR 17/2608/3
" gruntowanie podioa preparatem wimacniajacym CT17 1-krotn:

1.16 KNRW 202/1515/2 (1)

Malowanie tynkéw zewnstrznych farba sylikatowa (kolor) . 661,58 n2
T.17 KNR_202/1610/1 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyécienne, wysokosé do 10-m, naklady podstawowe 735,75 m2

1,18 KR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne = kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm,

_giebokost 3-m | 1,00 sz

2 WYMIANA STOLARKT (3)

2.1 KR 19/929/2 (2)
Wyniana okien drewnianych na okna z PCV, uchylne jednodzielne, do 0,6-m2,
os.na dyblach (80x63) -szt2 1,01 n2

22w 19/929/2 (2)
wyniana okien drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne, do 0,6-m2,
os.na dyblach _(92x50) - szt1 R 0,15 n2

2.3 R 19/529/3 (2)

Wyniana okien j.w. na okna z PCV uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie
na dyblach (97%70) -szt4 o 2,72 In2
2.4 KR 19/929/3 (2)

#ymiana okien drewnianych na okna 2 POV uchylne jednodzielne, do 1,0-n2, na
_dyblach (37x195) < |
2.5 KR 19/529/10 (2] T
Wyniana okien drewnianych na okna z PCV, rozwierane i uchylno-rozwierane, |
dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na dyblach ( 108 x 195) - szt 37 |
2.6 R 19/929/12 (2] T

Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi balkonowe 2 PCV, osadzanie na |
__ayblach( - o 2,80 n2
2.7 KR 401/707/5 (2)

Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwykiych kategorii IIT w xétnych miejscach |
na murach (Scianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z oicietnicami, |
opaskami, listwami i cokotami podiogowymi 204,50 n
2.5 ORGB 202/541/1 =

Obxébici blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwiniciu do 25-cm -

661,58 m2

podokienniki N - 1,43 m2
ORGB 202/541/3
Podokienniki zblachy powlekanej | 20,29 m2
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atrona nr:
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Tlos¢ [krot.| Jedn.
om0 T T
Obsadzenic prefabrykouanych podokiennikéw o dlugosci ponad 1-m | 7,00 ezt
2 11 KNR 202/129/1 ‘ T
Obsadzenie prefabrykowanych podoiiennikéw o diugosci do 1:m 13,00 Jsae
5 ROBOTY POSADIKARSKIE  (Korytars)  (33) -
SRR 4017428/
Rozebranie podi6y drenianych, podiogi biate na poipust suoo  |m
[s-2dam 03713874 T
Rosebranie podiéy arewnianych, legary | .00 n
313 R 403/607)7
Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramsytowego, warstwa ‘
rubosci 16.cn sioo|  |me

Wiykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za kaidy
istepny 1-cn grubosci warst 51,00 7.00/m2

Warstwy wyréwnawcze pod posadaki, = zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
_zatarte na ostro - 51.00 m2
5.6 AR 203/1102/3 -
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o

10-m N | 51,00 3,00/n2
5.7 AR 13/111875 T
Posadzki piytkowe 2 kamieni sztuczmych ukiadanych na Klej, plytki 30x30-cm,
metoda kombinowana 51,00, m2
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